
Jednym z kluczowych atutów podnośnika CFPT 1214 jest jego napęd elektryczny. 
Zasilany silnikiem o mocy 24V i 4.5 kW, urządzenie zapewnia cichą i efektywną 
pracę bez emisji spalin, co czyni je idealnym do użytku wewnątrz budynków. 
Bateria o pojemności 48V 200Ah gwarantuje długotrwałą pracę, a 24V 30A 
ładowarka umożliwia szybkie i wygodne ładowanie akumulatorów. Dzięki tym 
rozwiązaniom, operatorzy mogą skupić się na wykonywaniu swoich zadań bez obaw 
o ciągły dostęp do energii.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, podnośnik CFPT 1214 został zaprojektowany 
z myślą o ochronie operatora. Jego maksymalna wysokość robocza wynosząca 12 m 
oraz maksymalna wysokość platformy 10 m umożliwiają pracę na dużych 
wysokościach, zapewniając stabilność i solidność konstrukcji. Zdolność platformy do 
uniesienia obciążenia do 320 kg, a w przypadku wysunięcia do 113 kg.
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Specyfikacja

Silnik podnoszący 24V 4.5Kw

Bateria

24V 30AŁadowarka baterii

SERIA
CFPT

Model CFPT 1214

Zakres pracy
Prędkość jazdy złożona 3.5 km

Szybkość podnoszenia 28 mm/s

Waga 2860 kg

Koła 381*127 mm

48V 200Ah

Zdolność pokonywania wzniesień 25 %

Minimalny promień skrętu 
koło zewnętrzne 2200 mm

Szybkość podróży (uniesiony) 0.8 km/h

Szybkość obniżenia 40 mm/s

Główne wymiary
Długość (L) 2480 mm

Szerokość (W) 1213 mm

Wysokość (poręcz w górę) 2570 mm

Wysokość (poręcz opuszczona) 2070 mm

Wymiary platformy 2270 mm x 1130 mm

Rozstaw osi 1895 mm

Prześwit 100 mm

Maks. nachylenie pracy 1.5 - 3

Prędkość góra/dół 84/50 sec

Max. Wysokość robocza

Max. Wysokość platformy
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