
Napędzany baterią litowo-jonową V80 o pojemności 230Ah, oferuje długotrwałą i 
stabilną pracę, eliminując przerwy na ładowanie. Elektryczny silnik napędowy o mocy 
11 kW oraz silnik podnoszenia o mocy 12 kW zapewniają optymalną wydajność i 
bezproblemowe pokonywanie każdego wyzwania. 

Dzięki udźwigowi do 2500 kg i solidnemu masztowi typu Duplex, wózek gwarantuje 
stabilność i precyzyjne operowanie nawet przy maksymalnej wysokości podnoszenia 
wynoszącej 3,3 metra. Niezwykle kompaktowy promień skrętu (2500 mm) oraz 
minimalna szerokość korytarza składowania sprawiają, że wózek świetnie radzi sobie
nawet w ciasnych przestrzeniach magazynowych. Doskonałe osiągi, jak maksymalna 
prędkość podnoszenia wynosząca 400 mm/s (bez obciążenia) czy prędkość 
spadania do 470 mm/s (bez obciążenia), przekładają się na znaczną oszczędność 
czasu. Minimalny promień skrętu 2500 mm i kompaktowe wymiary.

2.5T 3.3M
WÓZKI WIDŁOWE ELEKTRYCZNE
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Specyfikacja
Udźwig 2500 kg

Maszt duplex

Wysokość podnoszenia

11 KW

Silnik podnoszenia 12 KW

Maksymalna siła uciągu 19 KN

Ciężar własny bez obciążenia 3720 kg

Rodzaj zasilania Bateria litowo jonowa

Bateria

Ciśnienie robocze 18.5 Mpa

Opona tylna 6.00-9-10PR

Opona przednia 7.00-12-12PR

Ciągly czas pracy 6 h

Zakres pracy
Odległość środka ciężkości ładunków 500 mm

Zwis (FR) 465 mm

Minimalna szerokość przejścia 
pod kątem prostym 2700 mm

Maksymalna prędkość spadania 
z obciążeniem / bez obciążenia 440 / 470 mm/s

Silnik napędowy

SERIA
HE

Maksymalna prędkość jazdy z 
obciążeniem / bez obciążenia

14 / 15 km/h

Bieżnik Koło przednie / tylne 970 / 970 mm

Wysokość masztu przy maksymalnym 
podniesieniu (z oparciem) 4330 mm

Minimalna szerokość korytarza 
składowania pod kątem prostym

3965 mm

Główne wymiary
Długość całkowita bez wideł 2540 mm

Wysokość osłony górnej 2060 mm

Czas ładowania 3 h

80V 230Ah

Maksymalna prędkość podnoszenia 
z obciążeniem / bez obciążenia

300 / 400 mm/s

Minimalny prześwit 155 mmMinimalny prześwit 110 mm

Minimalny promień skrętu 2500 mm

Minimalny prześwit 155 mmWysokość opuszczonego masztu 2145 mm

Rozstaw osi 1665 mm

Kąt nachylenia masztu Płn./Płd 8/10

Szerokość wideł 122 mm

Szerokość całkowita 1160 mm

Wysokość od siedziska do dachu 1010 mm

Długość wideł 1220 mm

Głębokość wideł 40 mm
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