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Instrukcja Ob sčugi  

W·zki WidĠowe Spalinowe 

Marka  G¿nter Grossmann 
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Adres producenta oraz dane kontaktowe  

Günter Grossmann Polska sp. z o. o. 

Jeleŋska 54, 13-230 Lidzbark 

Tel. 606 217 145  

E-mail: biuro@gunter.pl 

Strona internetowa: wozkigunter.pl 

Otwarte w godzinach  

Zaŉadunek: 7:00 ² 15:00 

poniedziaŉek ² piĥtek: 07:00-17:00 

sobota: 8:00-13:00 

Centrala firmy oraz magazyn 

Jeleŋska 54 

13-230 Lidzbark 

 Lbb9 t¦bY¢¸ {tw½95!À¸ 

± Warszawa ² tel. 608 141 600 / 608 101 114 

± Poniatowa ² Ůeromskiego 1, 24-200 Beŉůyce - tel. 536 822 038 

± Dĥbrowa Tarnowska ² Oleśnicka 22, 33-200 - tel. 691 212 538 

± Poznaŋ - tel. 501 244 585 

± Jedwabne ² Korytki 6, 18-420 - tel. 509 281 166 
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Dzi kujemy za zakup naszego produktu.  

To jest instrukcja obsÓugi bezpiecze stwa dla operatorēw, personelu konserwacyjnego i 

zarz dzania naszym wēzkiem widÓowym. Przeczytaj t  instrukcj  i zrozum j , aby w peÓni 

wykorzysta  ka d  wydajno , poprawiaj c wydajno  produkcji przy u yciu wēzka 

widÓowego. W przypadku jakichkolwiek problemēw skontaktuj si  ze sprzedawc . 

Niniejsza instrukcja zostaÓa zmieniona na podstawie standardowego pojazdu, a dla 

innych typēw pojazdēw opisano tylko rē nice. Ponadto opis mo e rē ni  si  od 

zakupionego wēzka widÓowego ze wzgl du na udoskonalenie i modyfikacj  sposobu 

u ytkowania pojazdu. 

 

 

Obowi zki naszego dealera 

Podczas dostarczania nowego pojazdu klientowi dealer musi dobrowolnie opisa  procedury 

konserwacyjne i wyja ni  znaczenie okresowej konserwacji pojazdu. Po okresowej konserwacji 

dealer musi wprowadzi  zapis okresowej konserwacji zgodnie z wymaganiami. 

 

Obowi zki wÓa ciciela 

1. Prosimy o dostarczenie do naszego dealera niezb dnych materiaÓēw w celu bezpÓatnej i obowi zkowej 

konserwacji po przepracowaniu okoÓo 50 godzin.  

2. Prosimy o prawidÓowe przechowywanie dokumentacji dotycz cej serwisu i konserwacji, ktēr  w 

niektērych przypadkach mo na okaza  w celu potwierdzenia, czy wykonano niezb dne prace 

konserwacyjne.   

3. Nie wolno modyfikowa  pojazdu wedÓug wÓasnego uznania, poniewa  modyfikacje pod tym warunkiem 

mog  wpÓyn  na jego wydajno  mechaniczn , bezpiecze stwo lub ycie, a nawet naruszy  lokalne 

przepisy prawne.   

 

 

Ostro no : 

W przypadku przekazywania pojazdu prosimy o przekazanie niniejszej instrukcji nowemu 

u ytkownikowi wēzka widÓowego. 
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BezpÓatna i obowi zkowa konserwacja  

Aby utrzyma  pojazd w dobrym stanie technicznym i przedÓu y  jego ywotno , prosimy 

o konserwacj  w naszym salonie dealerskim w razie potrzeby. Pocz tkowa konserwacja 

musi zosta  przeprowadzona po okoÓo 50 godzinach u dealera z wykorzystaniem 

odpowiednich materiaÓēw zakupionych. 

Uwaga: Prawo do konserwacji uznaje si  automatycznie za zerwane w przypadku 

pojazdēw, ktēre nie przeszÓy wymaganej obowi zkowej konserwacji. 

Zawarto 

1. Kwestie bezpiecze stwa 

 

2. Urz dzenia steruj ce 

 

3.DziaÓanie 

 

4. Kontrola punktowa  

 

5. Specyfikacja i serwis 

posprzeda owy 

 

6. Schematyczny diagram systemu  
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Waga 

Óadunku 

Typ 

pojazdu 

Zainstalowany 

silnik  
 

Waga 

Óadunku 
Typ pojazdu  

Zainstalowany 

silnik  
 

Waga 

Óadunku 
Typ pojazdu  

Zainstalowany 

silnik  

1-1,8t 

Seria H 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

CPC10/15/18  

CPCD10/15/1
8 

 

 

 

Xinchang 485 

Xinchang 485 

C240PKJ-30 

C240PKJ-30 

Guangqing 4Y 

Guangqing 4Y 

NISSAN K21 

NISSAN K21 

Zinczang 4N23G31 

Zinczang 4N23G31 

Kwancchai 4B4 -
45V32 

Kwancchai 4B4 -
45V32 

 
3-3,5t 

H- II 

CPC30 

CPCD30 

CPC35 

CPCD35 

CPQ30 

CPQ(Y)D30/35  

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC35 

CPCD35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

KPC(D)35 

Xinchang A495 

Xinchang A495 

Xinchang C490 

Xinchang C490 

Guangqing 4Y i LPG 

Guangqing 4Y i LPG 

Daczai 498 

Daczai 498 

Kwanchai 490  

kwachai490  

4DC1 

4DC1 

Xinchang A495 
(specjalny do 

porcelany)  

Zinchan 4D27G31 

Zinchan 4D27G31 

Kwanchai 4C2-50V32 

Kwanchai 4C2-50V32 

Zinchan 4D30G31 

 
Seria J 2-

3,5t 

CPCD20/25 

CPCD20/25 

CPQ(Y)D20/25  

CPCD30/35 

CPCD30/35 

CPQ(Y)D30/35  

CPCD30/35 

CPCD30 

CPCD30 

CPCD20/35 

CPCD20/35 

CPCD30/35 

CPCD30/35 

CPCD30 

CPCD30/35 

 

Isuzu C240 

4DC1 

NISSAN K25 i LPG 

Isuzu C240 

4DC1 

NISSAN K25 i LPG 

4JG2 

4Tne98 

4TNV94L 

Xinchang C490BPG-
30 

Zinchan 4D27G31 

Zinchan 4D30G31 

Xinchang C498BT1-
71A 

Mitsubishi S4S  

Silnik Cummins 
QSF2.8 



 

 

Strona | 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2,5t 

Seria H 

CPC20/25 

CPCD20/25 

CPC20/25 

CPCD20/25 

CPQ(Y)20/25  

CPQ(Y)D20/2
5 

CPC20/25 

CPCD20/25 

CPC20/25 

CPCD20/25 

 

Xinchang C490 

Xinchang C490 

Kwanchai 490  

Kwanchai 490  

Guangqing 4Y i 
LPG 

Guangqing 4Y i 
LPG 

Zinchan 4D27G31 

Zinchan 4D27G31 

Kwanchai 4C2-
50V32 

Kwanchai 4C2-
50V32 

 

3,8-4t 

H- II 

CPC38/40 

CPCD38/40 

CPC38 

CPCD38 

CPC40 

CPCD40 

CPC38/40 

CPCD38/40 

 

Daczai 498 

Daczai 498 

Xinchang A495 

Xinchang A495 

Xinchang A498 

Xinchang A498 

Kwanchai 4C4-50V31 

Kwanchai 4C4-50V31 

 

3-3,5t 

Seria T 

 

CPC30 

CPC35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

CPC30/35 

CPCD30/35 

KPC(D)35 

 

Xinchang A490 

Xinchang A495 

4DC1 

4DC1 

Daczai 498 

Daczai 498 

Powiadom mnie o 
nowych wpisach.  

Powiadom mnie o 
nowych wpisach.  

Kwanchai 4C2-
50V32 

Kwanchai 4C2-
50V32 

Powiadom mnie o 
nowych wpisach.  
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1. Kwestie bezpiecze stwa 

Zawarto   

Zawiadomienie o u ytkowaniu ................................................................................  

Wybēr operatora ................................................................................................  

Plan·pole operacyjne ........................................................................................  

GÓēwny cel·u ywanie poza okre lonym celem ..............................................  

Pojazdy·Íadunki ................................................................................................  

Sprawdza ..........................................................................................................  

Kontrola punktowa·Przeniesienie ...................................................................  

Bieganie po drogach publicznych  ...................................................................  

Co to jest wēzek widÓowy .........................................................................................  

DziaÓanie .....................................................................................................................  

ZaÓadunek/rozÓadunek..............................................................................................  

Parking .......................................................................................................................  

Kontrola punktowa µ UsÓuga ....................................................................................  

Znaki ostrzegawcze  ..................................................................................................  

Symbol stopnia zagro enia Oznaczaj cy 

Niebezpiecze stwo 
Oznacza wypadki, w ktērych Óatwo o mier  lub 

obra enia, i nale y go przestrzega . 

Ostrze enie 
Oznacza ona wypadki, ktēre mog  spowodowa  

mier  lub obra enia i ktērych nale y przestrzega . 

Ostro no 

Oznacza wypadki, ktēre mog  spowodowa  mier  

lub obra enia ciaÓa, a tak e uszkodzenie pojazdu i 

pobliskich obiektēw. Nale y ich przestrzega . 

Notatka  

Jest to symbol niemaj cy nic wspēlnego z wypadkami 

i awariami, ale nale y si  z nim zapozna , aby 

przedÓu y  ywotno  pojazdu. 

W niniejszym podr czniku podano nast puj ce terminy 

Aby zapewni  bezpiecze stwo wÓa cicielowi i operatorowi 

pojazdu, prosimy o cisÓe przestrzeganie zasad. 

Je li nie jeste  dobrze zaznajomiony z pojazdem, nie obsÓuguj go, 

nie sprawdzaj go punktowo i nie serwisuj. Znaczenie terminēw i 

symboli u ywanych w niniejszej instrukcji i na tabliczce 

znamionowej jest nast puj ce: 
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Zawiadomienie o u ytkowaniu 

Wypadki z udziaÓem wēzkēw widÓowych s  przyczyn  setek zgonēw i wielu obra e  

ka dego roku. 

Producent przeprojektowaÓ i przerobiÓ wēzek widÓowy kilka razy, aby go udoskonali , 

zapewniaj c jego bezpieczne i wysoce wydajne u ytkowanie. Wypadki s  zazwyczaj 

spowodowane bÓ dnymi metodami u ytkowania i nie s  spowodowane tylko 

nieprawidÓow  obsÓug , ale tak e innymi przyczynami, takimi jak nieprawidÓowy wybēr 

typu, niewÓa ciwy wybēr akcesoriēw, warunki u ytkowania lub operatora lub 

niewystarczaj cy stopie  wyksztaÓcenia i przeszkolenia. 

Nasza firma nie jest w stanie przewidzie  i monitorowa  zagro e  zwi zanych z 

eksploatacj , dora n  kontrol  i serwisem podczas u ytkowania urz dzenia przez 

klientēw. 

W zwi zku z tym ostrze enia, uwagi i znaki zawarte w niniejszej instrukcji i umieszczone 

na produkcie nie s  w stanie zapewni  caÓkowitego bezpiecze stwa. 

Ponadto klienci powinni rozwa y  niezb dne rodki bezpiecze stwa w przypadku 

operacji, dora nych kontroli i modyfikacji, ktēre nie zostaÓy uj te w niniejszej instrukcji. 

W tym rozdziale przedstawiono prz ede wszystkim niezb dne rozwa ania, jak zapobiega  

wypadkom na stanowiskach mened erskich. 

Nale y przedstawi  zasady bezpiecze stwa dotycz ce ukÓadania w stosy. 

 

SkÓadowanie polega na skÓadowaniu Óadunku nie poprzez ukÓadanie go na platformie lub 

regaÓach magazynowych, lecz poprzez ukÓadanie go jedna na drugiej. 

W zwi zku z tym Óadunek mo e Óatwo spa , a bezpiecze stwo kierowcy i pracuj cych w 

pobli u pracownikēw mo e by  zagro one, je li ukÓadanie nie zostanie wykonane 

prawidÓowo. 

Stos wƻȊƪƱŀŘŀƴƛ
e 
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Kierowcy, ktērzy cz sto wykonuj  t  czynno , musz  zosta  poinformowani o 

bezpiecze stwie podczas ukÓadania i rozkÓadania Óadunkēw. 

(W przypadku problemēw z prezentacj  bezpiecze stwa dotycz c  ukÓadania w stosy 

nale y skontaktowa  si  ze specjalnym dealerem producenta)  

 Nie pozwalajmy prowadzi  pojazdēw kierowcom przem czonym i tym, 

ktērzy czuj  si  niekomfortowo fizycznie! 

 

Nie nale y pozwala  prowadzi  pojazdom kierowcom wyznaczonym, je li s  przem czeni lub 

czuj  si  niekomfortowo fizycznie, poniewa przez nieuwag  mog  Óatwo spowodowa  

wypadek. 

 No  odzie  ochronn . 

 

 Podczas prowadzenia pojazdu nale y nosi  odpowiednie kombinezony robocze. 

Nieodpowiednie kombinezony robocze mog  zosta  przymocowane do dr ka 

sterowniczego lub pedaÓu, powoduj c faÓszywe dziaÓanie pojazdu. 

 No  kask i buty ochronne. 

 Nale y stosowa  inne niezb dne rodki ochrony, z wyj tkiem kasku ochronnego i obuwia, 

zgodnie z obszarem operacji.  

 

 

 

Obuwie ochronne 

Kask 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿ
a 

wťƪŀǿƛŎ

e 

Kombinezon 
roboczy 

Okulary 
ochronne 
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 Przygotuj i sprawd , czy ga nice i apteczka pierwszej pomocy s  dost pne. 

 

Aby zapobiec po arowi, wypadkom lub innym nieprzewidywalnym zdarzeniom, nale y w 

pierwszej kolejno ci przygotowa  ga nice i apteczki oraz sprawdzi  miejsce ich 

przechowywania i sposēb u ycia. 

Potwierd  kontakt alarmowy. 

 

W przypadku po aru, wypadku lub innej nieprzewidzianej sytuacji nale y potwierdzi  plan 

kontaktowania si  w nagÓych wypadkach w celu zapewnienia wÓa ciwej pomocy. 

 

 Ustal plan dziaÓania i szczegēÓowo go omēw. 

 

Przed rozpocz ciem pracy nale y potwierdzi  tras  przemieszczania wēzka widÓowego i 

metod  jego obsÓugi oraz szczegēÓowo omēwi  kwestie bezpiecze stwa. 

Kontakt 
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Okre l obszar ruchu wēzka widÓowego i oczy  drog . 

 

Obszar ruchu pojazdu musi by  okre lony i wolny od przeszkēd. 

 

 Wyznacz ograniczenie pr dko ci 

 

Wyznacz ograniczenie pr dko ci w strefie operacyjnej i umie  widoczny znak 

informuj cy o tym. 

 W strefie operacyjnej obowi zuje zakaz wst pu pieszych. 

 

Nie pozwalaj innym pieszym na wchodzenie do strefy obsÓugi wēzka widÓowego bez 

zezwolenia. 

Ponadto nie nale y traktowa  wēzka widÓowego jako przewodnika pojazdu.  

tƛŜǎȊȅƳ ǿǎǘťǇ 

wzbroniony 

W domu 

Ograniczenie 

ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 

tǊȊȅƪƱŀŘ 

Zakaz 

wyprzedza

nia 
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 Na terenie obiektu obowi zuje zakaz wjazdu pojazdēw bez zezwolenia. 

 

Na terenie operacji nie mog  przebywa  pojazdy bez zezwolenia. Nale y umie ci  w tym 

celu wyra ne oznaczenie. 

W przypadku pracy w w skiej strefie nale y wyznaczy  dyrektora.  

 

Podczas operacji w w skiej strefie lub w miejscu, w ktērym znajduj  si  inni operatorzy i 

pojazdy, nale y wyznaczy  dyrektora, a operacja musi by  wykonywana zgodnie z jego 

poleceniami.  

 

 Zapewnij niezb dne o wietlenie dla bezpiecznej jazdy. 

 

W ciemnym przej ciu trudno odrē ni  pieszych od przeszkēd, co stwarza zagro enie. 
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Reflektory przednie i tylne musz  by  kompletne i wÓ czone, aby o wietla  przej cie i 

stref  operacyjn  wystarczaj cym wiatÓem. 

  Miejsce pracy powinno by  mo liwie pÓaskie i wolne od smaru.  

 

Wyrēwnaj obszar dziaÓania tak bardzo, jak to mo liwe i usu  smary z drogi. 

 

 Leczenie bezpiecze stwa w niebezpiecznych polach 

 

W miejscach niebezpiecznych nale y przygotowa  widoczne znaki, aby uniemo liwi  

pojazdom zbli anie si do nich.  

Zapobiegaj upadkom  

 

Na ko cu mi dzy platform  Óadunkow  a cian  nabrze a nale y zamontowa  urz dzenie 

ochronne, zapobiegaj ce upadkowi wēzka widÓowego. 
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 Nie ufaj nadmiernie osÓonie gērnej. 

 

OsÓona na gÓow  sÓu y do ochrony gÓowy kierowcy przed uderzeniami spadaj cych 

przedmiotēw. Nie jest jednak w stanie wytrzyma  uderzenia wszystkich rodzajēw 

przedmiotēw. 

Podejmij rodki ostro no ci, aby zapobiec upadkowi ci szych przedmiotēw. 

 

 GÓēwna funkcja wēzka widÓowego 

 

Wēzek widÓowy sÓu y gÓēwnie do przemieszczania Óadunkēw umieszczonych na palecie i 

ukÓadania ich na okre lon  wysoko . 

Co wi cej, po zamontowaniu odpowiednich akcesoriēw na wēzku widÓowym, mo na go 

tak e wykorzystywa  do przenoszenia i ukÓadania Óadunkēw, ktēre nie s  umieszczone na 

palecie. 
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Nie u ywaj pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

DziaÓanie wykraczaj ce poza okre lony cel polega na prowadzeniu wēzka widÓowego z 

osob  i podnoszeniu osoby na wy sze miejsce lub holowaniu innych pojazdēw. Metody 

u ytkowania zabronione w tej instrukcji nie mog  by  i nie s  dozwolone 

 Podczas podnoszenia nikomu nie wolno sta  na palecie ani widÓach. 

 Zawieszenie Óadunku poprzez bezpo rednie zawieszenie liny stalowej na widÓach. 

 Holowanie innych pojazdēw. 

 Do pchania Óadunku lub innych pojazdēw za pomoc  wideÓ. 

 Otwieranie i zamykanie drzwi innych samochodēw ci arowych za pomoc  wideÓ. 

Prosz  zapozna  si  z instrukcj  obsÓugi i znakami ostrzegawczymi. 
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Przed rozpocz ciem jazdy nale y uwa nie przeczyta  instrukcj  obsÓugi i zrozumie  j  w 

wystarczaj cym stopniu. Nast pnie nale y prowadzi  wēzek widÓowy. SkÓad ka dego z 

nich mo e si  rē ni . Nale y przestrzega  instrukcji na tabliczce znamionowej pojazdu. 

Przechowuj instrukcj  obsÓugi w prawidÓowy sposēb i nie zgub jej.  

 Znaki ostrzegawcze musz  by  czytelne. 

 

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia nowych znakēw ostrzegawczych nale y je 

ponownie zamontowa . 

Podczas okresowej kontroli sprawdzaj znaki ostrzegawcze.  

Nie wolno u ywa  wēzka widÓowego po zdemontowaniu lamp, osÓony dachu i 

uchwytu Óadunkowego. 

 

Nie u ywaj wēzka widÓowego, je eli nie s  zamontowane jego reflektory, wiatÓa tylne, 

osÓona gērna, uchwyt Óadunkowy, klakson i wiatÓa kierunkowskazēw. 

 

 

 

Wspornik 

ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

Oczy 

hǎƱƻƴŀ ƎƽǊƴŀ Lampa 
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 Zabrania si  wprowadzania modyfikacji wedÓug uznania producenta. 

Nie wykonuj adnych modyfikacji, ktēre wpÓywaj  na osi gi pojazdu, jego 

bezpiecze stwo, konstrukcj  i wytrzymaÓo , a tak e sam pojazd i akcesoria. Na przykÓad 

producentowi nie wolno zwi ksza  ci aru przeciwwagi wēzka widÓowego. 

  Czy typy i mo liwo ci wēzkēw widÓowych s  odpowiednie? 

Typy i mo liwo ci wybierane w zale no ci od typēw Óadunkēw i warunkēw dziaÓania 

Kluczowy 

punkt kontrolny  
Metoda selekcji  

Mo liwo  

Óadowania 

No no  wēzka widÓowego z silnikiem spalinowym o 

maÓym tona u mie ci si  w zakresie od 1 t do 4 t. Nale y 

zwrēci  uwag  na rodek ci ko ci Óadunku (typy naszych 

wēzkēw widÓowych: 1 t, 1,5 t, 1,8 t, 2 t, 2,5 t, 3 t, 3,3 t, 3,5 t, 

3,8 t i 4 t).  

rēdÓo 

zasilania  

Koszty paliwa i skÓadniki emitowanych gazēw odlotowych 

rē ni  si  w zale no ci od tego, czy pojazd jest nap dzany 

benzyn  (typ LNG), silnikiem Diesla, czy pojazdem 

zasilanym akumulatorem.  

Rodzaj 

przeciwwagi  

Wēzek widÓowy typu przeciwwaga to wēzek widÓowy, ktēry 

ma przeciwwag  zainstalowan  z tyÓu i ktērego wymiary s  

wi ksze ni  w przypadku wēzka widÓowego typu reach. 

Wēzek widÓowy typu reach Óaduje poprzez wysuwanie i 

wsuwanie masztu do przodu, co jest kompaktowe i 

wygodne. 

Rē nica opon 

Opony peÓne (np. do wēzkēw widÓowych wysokiego 

skÓadowania) lub opony pneumatyczne (np. spalinowe i 

akumulatorowe) s  zazwyczaj u ywane wewn trz 

pomieszcze  i s  do  kompaktowe. 

Opony pneumatyczne s  u ywane na zewn trz. W 

porēwnaniu z oponami peÓnymi, je li przeciekaj  przez 

dziury, jest to bardzo kÓopotliwe. 
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Wybierz odpowiednie akcesoria  

Ostrze enie 

Podnoszenie Óadunku poprzez zawieszenie liny stalowej na 

widÓach lub poprzez zawieszenie Óadunku bezpo rednio na 

widÓach jest bardzo niebezpieczne. Prosimy o u ycie d wigu 

wisz cego i haka do podnoszenia. 

 

PrzykÓady s  nast puj ce: 

 

 Nale y zapewni  dobr  wentylacj . 

 

Zacisk do papieru w rolkach 

όŘƻ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀ Ǌƻƭƪƛ ǇŀǇƛŜǊǳΣ ǿƛŀŘǊŀ Ȋ 

olejem itp.) 

Obrotowy widelec 

(do obracania) 

²ƛŘƱȅ ǳŎƘȅƭƴŜ όŘƻ ȊŀƱŀŘǳƴƪǳ ƪƱƽŘ ƛ 

surowego drewna) 

Przesuwnik boczny (do 

ȊŀƱŀŘǳƴƪǳ ǿŜǿƴŊǘǊȊ 

ŎƛťȍŀǊƽǿƪƛύ 

5ȋǿƛƎ όŘƻ 

podnoszenia) 

 

 



 

 

Strona | 19  
 

 

W zamkni tym magazynie gazy odpadowe emitowane podczas pracy silnika mog  

powodowa  toksyczne zagroenie i mier  w najgorszych warunkach. Otwērz okna i drzwi 

podczas produkcji i wÓ cz wentylator w celu wentylacji. W przypadku dÓugotrwaÓej pracy 

w magazynie nale y szczegēÓowo zbada  mo liwo ci wentylacji. 

 U ywaj palet o du ej wytrzymaÓo ci 

 

U ywane palety musz  ud wign  ci ar Óadunku, a uszkodzone palety nale y naprawia  

na bie co. 

ZaÓaduj Óadunek, gdy jest stabilny. 

 

Podczas ukÓadania Óadunku na palecie, unikaj spadania Óadunku lub nierēwnowagi 

Óadunku i umie  Óadunek stabilnie. Lepiej jest zwi za  gēr  Óadunku linami. 
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 Nale y zwrēci  uwag  na no no  podÓogi. 

  

 

 

Wēzek widÓowy wydaje si  by  ci ki ju  z samego wygl du (pojazd o Óadowno ci 2 ton 

mo e wa y  okoÓo 3,5 tony bez Óadunku). ZwÓaszcza gdy jest zaÓadowany, 80%¤90% jego 

caÓkowitej masy koncentruje si  na przednich koÓach. Zapytaj o wytrzymaÓo  w 

magazynie i przej ciach i zwi ksz j , je li to konieczne. 
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 Wyrēb w sobie nawyk przeprowadzania dora nej kontroli przed 

rozpocz ciem pracy. 

 

Kontrola punktowa przed rozpocz ciem eksploatacji oznacza zazwyczaj, e operator 

pojazdu musi sprawdzi  wszystkie cz ci, ktērych nie mo na zignorowa  przed 

rozpocz ciem eksploatacji. W przypadku jakichkolwiek nieprawidÓowo ci nale y 

natychmiast zgÓosi  je kierownikowi, a kierownik wyda polecenia dotycz ce leczenia. 

 

 Przeprowadzaj okresowe kontrole na miejscu i zapisuj je szczegēÓowo. 

Przeprowad  miesi czn  i roczn  kontrol  punktow . W przypadku jakichkolwiek 

nieprawidÓowo ci, napraw je natychmiast. Ta kontrola punktowa wymaga wysokiej 

techniki i sprz tu. Prosz  pozwoli  wyznaczonemu warsztatowi naprawczemu. Zapis 

kontroli punktowej b dzie przechowywany przez 3 lata. 
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Okresowo wymieniaj krytyczne elementy i cz ci bezpiecze stwa. 

 Nazwa elementēw bezpiecze stwa Ilo  roku 

1 
Pokrywy cylindrēw gÓēwnych i serwo oraz 

podkÓadki przeciwpyÓowe 
1 

2 
Przewēd olejowy do ukÓadu wspomagania 

kierownicy  
2 

3 Korpus pomocniczego zbiornika na wod 2-4 

4 Przewēd paliwowy 2-4 

5 
Rura gumowa przetwornika momentu 

obrotowego  
2 

6 
Cz ci gumowe ukÓadu wspomagania 

kierownicy  
2 

7 Wi zy 2-4 

8 Rura olejowa do systemu masztowego  1-2 

Trudno jest odrē ni  te cz ci od ich wygl du, czy s  zdegenerowane. Wymieniaj je 

okresowo.  

 

 Nie wolno u ywa  wēzka widÓowego bez przegl du i konserwacji.  

 

 

 

Brak jazdy 
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Nie prowad  pojazdu, ktēry wykazuje nieprawidÓowo  podczas kontroli na miejscu, 

dopēki nie zostanie naprawiony przez warsztat. Naklej etykiet  z napisem Zakaz jazdy i 

wyjmij kluczyk. ZgÓo  sytuacj  kierownikowi i upowa nij go do naprawy. 

Wyznacz dyrektora do wykonywania serwisu pojazdu oraz 

zaÓadunku/rozÓadunku akcesoriēw. 

 

Do wykonania tej operacji nale y wyznaczy  dyrektora, a operacj  nale y wykona  

zgodnie z jego instrukcjami.  

Korpus i cz ci wēzka widÓowego s ci kie, a cz ci maj  wysokie napi cie. Mo liwe 

obra enia mog  wyst pi  w przypadku nieostro no ci podczas serwisu. 

 

 Przenosi 

 

ZaÓadunek/rozÓadunek Óadunku z/do ci arēwki powinien odbywa  si  na pÓaskiej i 

twardej drodze. Ponadto nale y zwrēci  uwag  na dÓugo , szeroko  i wytrzymaÓo  

pēÓki, aby zapewni  bezpiecze stwo. Poniewa  pēÓki s  liskie w deszczowe dni, nale y 

przerwa  prac  lub u y  antypo lizgowych pÓyt Ó cz cych. 

Ponadto, podczas zaÓadunku/rozÓadunku Óadunku na ci arēwce, caÓkiem bezpiecznie jest 

u ywa  wēzka zaÓadowczego z pēÓk  zamontowanego z podno nikiem i wyci gark . 

Przechyl skrzyni  Óadunkow  za pomoc  podno nika i pozostaw, zawieszaj c wyci gark   
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na sworzniu holowniczym wēzka widÓowego, kierowca nie musi prowadzi  wēzka 

widÓowego, aby pracowa  w bezpiecznym miejscu. 

 Podczas zabiegu nale y u ywa  specjalnego narz dzia do podnoszenia 

ciaÓa. 

 

 

 

Ostrze enie 

Podczas podnoszenia wēzka widÓowego za pomoc  osÓony gērnej i 

przeciwwagi nadwozie pojazdu mo e ulec uszkodzeniu lub spa . 

Nie nale y u ywa  tej metody podnoszenia. 

Je eli zachodzi konieczno  podniesienia nadwozia pojazdu, 

nale y u y  specjalnego podno nika przeznaczonego do tego celu. 

 

 



 

 

Strona | 25  
 

 

Ostrze enie 

Metoda podnoszenia nadwozia pojazdu  

 U yj opcjonalnego narz dzia do podnoszenia nadwozia pojazdu. 

 U yj liny stalowej, ktēra wytrzyma ci ar ciaÓa. 

 Nie nale y u ywa  zdeformowanych lub pop kanych drutēw 

stalowych.  

 W przypadku podnoszenia za pomoc  d wigu, operator bez 

uprawnie  do kierowania pojazdem nie ma prawa go obsÓugiwa . 

 Zabrania si  osobom przebywania pod podniesion  karoseri  

pojazdu lub wchodzenia do jej wn trza. 

 

 Uzyskaj licencj . 

 

Pojazdy, ktēre mog  porusza  si  po drogach publicznych, musz  by  zatwierdzone przez 

prawo i dopuszczone przez administracj  zarz dzania pojazdami. Ponadto wymagana jest 

licencja.  
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Nie nale y je dzi  pod obci eniem ani holowa . 

 

Nie nale y prowadzi  wēzka widÓowego na drogach publicznych pod obci eniem i w 

warunkach holowania (z wyj tkiem jazdy podczas holowania uszkodzonego pojazdu). Nie 

nale y prowadzi  go w warunkach holowania poza drogami publicznymi, o ile to mo liwe. 

 

 Stosuj si  do przepisēw ruchu drogowego i wyÓ cz wiatÓa drogowe oraz 

wiatÓa tylne. 

 

Podczas jazdy nale y przestrzega  wszystkich przepisēw ruchu drogowego. Ponadto nie 

nale y wÓ cza  wiateÓ operacyjnych i tylnych wiateÓ podczas jazdy po drogach 

publicznych.  
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 Utrzymuj rēwnowag  wēzka widÓowego. 

 

Maszt i widÓy s  zamontowane z przodu wēzka widÓowego (urz dzenie do obsÓugi). Wēzek 

widÓowy u ywa swoich przednich kēÓ jako osi obrotu, aby zrēwnowa y  rodek pojazdu i 

ci ar Óadunku. Dlatego relacja mi dzy rodkiem wēzka widÓowego a rodkiem wideÓ jest 

krytyczna. 

 

 rodek ci ko ci Óadunku musi by  znany. 

 

Íadunek mo e mie  rē ne ksztaÓty: mo e mie  ksztaÓt pudeÓka, pÓyty lub dÓugiego pr ta. 

Aby oceni  bezpiecze stwo i stabilno , kluczowe jest zrozumienie jego centralnego 

poÓo enia. 

 

 

 

 

 

 

Dystans 

Centrum 

ƱŀŘǳƴƪƻǿŜ 

²ŀƎŀ Ȅ ƻŘƭŜƎƱƻǏŏ Ґ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ 

moment obrotowy  

Standardowe 

ŎŜƴǘǊǳƳ ƱŀŘǳƴƪƻǿŜ 

|ǊƻŘŜƪ ƱŀŘǳƴƪǳ όƻŘ ƪƻƵŎŀ ǿƛŘŜƱύ 

mm 
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Zmiana pozycji rodkowej 

 

Stabilno  wēzka widÓowego jest okre lana przez poÓ czony rodek utworzony przez jego 

rodek i rodek Óadunku. Bez Óadunku poÓo enie jest rodkiem wēzka widÓowego. Z 

Óadunkiem poÓo enie jest poÓ czonym rodkiem utworzonym przez rodek wēzka 

widÓowego i rodek Óadunku. rodek ci ko ci Óadunku zmienia si  wraz z pochyleniem 

masztu do przodu i do tyÓu oraz podniesieniem Óadunku, zatem zmienia si  rēwnie  

poÓ czony rodek. Ponadto rodek wēzka widÓowego jest okre lany przez nast puj ce 

czynniki.  

 

 Rozmiar, masa i ksztaÓt Óadunku 

 Pr dko  podnoszenia Óadunku 

 K t nachylenia masztu 

 Ci nienie w oponach 

 Promie  przyspieszania, zwalniania i skr cania 

 Stan drogi i nachylenie  

 

 

 

 

 

 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǏǊƻŘƪŀ ǇǊȊȅ 

podniesionym maszcie 

²ȅǎƻƪƻǏŏ ǏǊƻŘƪŀ ǇǊȊȅ 

standardowym 

podniesionym maszcie 

²ȅǏǊƻŘƪǳƧΣ ƎŘȅ 

pojazd jest 

przechylony 

|ǊƻŘŜƪ ǇƻƧŀȊŘǳ 

ǇƻŘƴƻǎƛ ǎƛťΣ ƎŘȅ 

ƱŀŘǳnek jest 

podnoszony 

²ƛŘƻƪ ǿƽȊƪŀ ǿƛŘƱƻǿŜƎƻ Ȋ ǇǊȊƻŘǳ 
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Wēzek widÓowy przewrēci si , je li rodek znajdzie si  poza trējk tem. 

 

Aby ustabilizowa  wēzek widÓowy, jego rodek musi znajdowa  si  w trējk cie 

utworzonym przez trzy punkty styku przednich kēÓ z lewej i prawej strony oraz rodek 

tylnych kēÓ ( rodkowa strefa bezpiecze stwa). 

Je eli rodek koÓa Ó czonego znajduje si  poza przednimi koÓami, wēzek widÓowy mo e si  

wywrēci  w pobli u przednich kēÓ uznawanych za punkty obrotu. 

Je eli poÓ czony rodek wykroczy poza praw  lub lew  kraw d trējk ta, wēzek widÓowy 

przewrēci si  w tym kierunku. 

 Maksymalna masa Óadunku (masa Óadunku i rodek) 

 

OdlegÓo  pozioma mi dzy rodkiem zaÓadowanego wēzka widÓowego a podstaw  wideÓ 

(przed wspornikiem Óadunku) jest odnoszona do rodka Óadunku. Maksymalny ci ar, 

ktēry mo e by  uniesiony w rodku standardowego Óadunku, jest uwa any za maksymalny 

ci ar Óadunku. 

WspēÓczynnik obci enia i masy to relacja mi dzy maksymaln  mas  Óadunku a rodkiem 

ci ko ci Óadunku, ktēra powinna by  umieszczona na tabliczce znamionowej w tabeli. 

Gdy rodek ci ko ci Óadunku przesuwa si  do przodu w kierunku wideÓ, Ó czna masa  

²ƛŘƻƪ ǿƽȊƪŀ 

ǿƛŘƱƻǿŜƎƻ Ȋ ƎƽǊȅ 

YƻƱƻ ǘȅƭƴŜ 

YƻƱƻ ǇǊȊŜŘƴƛŜ 

hǎƛŜ ǎǘŀōƛƭƛȊǳƧŊŎŜ ƭŜǿŜ ƛ 

prawe 

WŜȍŜƭƛ ǏǊƻŘŜƪ ²м ǇǊȊŜƪǊƻŎȊȅ 

ǏǊƻŘƪƻǿŊ ǎǘǊŜŦť ǎǘŀōƛƭƴƻǏŎƛ 

lewej i prawej osi 

ǎǘŀōƛƭƛȊŀŎȅƧƴŜƧΣ ƴŀǎǘŊǇƛ 

ǿȅǿǊƽŎŜƴƛŜ ǎƛť ǿƽȊƪŀ 

ǿƛŘƱƻǿŜƎƻ όƛƳ ōƭƛȍŜƧ ǘȅƭƴȅŎƘ ƪƽƱ 

ȊƴŀƧŘǳƧŜ ǎƛť ǏǊƻŘŜƪΣ ǘȅƳ ǿťȍǎȊŀ 

ƧŜǎǘ ǇǊȊŜǊǿŀ ƳƛťŘȊȅ ƭƛƴƛŊ 

ǏǊƻŘƪƻǿŊ ǇƻƧŀȊŘǳ ŀ ƭŜǿŊ ƛ 

ǇǊŀǿŊ ƻǎƛŊ ǎǘŀōƛƭƛȊŀŎȅƧƴŊΣ ŀ 

ǊȅȊȅƪƻ ǿȅǿǊƽŎŜƴƛŀ ǎƛť ǿƽȊƪŀ 

ǿƛŘƱƻǿŜƎƻ ƧŜǎǘ ǿƛťƪǎȊŜύΦ 

YƻƱƻ ǘȅƭƴŜ 

YƻƱƻ 

przednie 
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rēwnie  przesuwa si  do przodu; jednak masa Óadunku nie mo e zosta  odpowiednio 

zmniejszona. 

 Przyspieszanie, zwalnianie i skr canie 

Obiekt utrzymuje swēj nieruchomy stan na staÓe bez adnej siÓy zewn trznej. Ponadto, 

ruchomy obiekt utrzymuje swoj  pr dko  ruchu na staÓe bez adnej siÓy zewn trznej. To 

nazywa si  bezwÓadno ci . 

Gdy wēzek widÓowy porusza si  do przodu, jego bezwÓadno  dziaÓa jako siÓa wsteczna. 

Gdy si  zatrzymuje, jego bezwÓadno  dziaÓa jako siÓa do przodu. Dlatego w przypadku 

hamowania awaryjnego siÓa przechyÓu do przodu wzrasta, co jest bardzo niebezpieczne. 

Ponadto w przypadku obracania si  wēzka widÓowego dziaÓa siÓa od rodkowa z 

obracaj cego si  rodka. SiÓa ta mo e przewrēci  wēzek widÓowy na bok, szczegēlnie w 

przypadku w skiej strefy bezpiecze stwa z boku wēzka widÓowego. Dlatego nale y 

znacznie zmniejszy  pr dko  podczas obracania wēzka widÓowego, aby zapobiec 

wywrēceniu si  wēzka na bok. 

Podczas podnoszenia Óadunku, rodek ci ko ci b dzie znajdowaÓ si  wy ej, co 

powoduje, e prawdopodobie stwo wywrēcenia si  Óadunku do przodu i na boki jest 

du e. 

 Nie nale y prowadzi  wēzka widÓowego bez uko czonego przegl du.. 

Nie nale y obsÓugiwa  wēzka widÓowego bez wykonania kontroli przed jego 

uruchomieniem.  

ZgÓo  wszelkie nieprawidÓowo ci kierownikowi natychmiast i przeprowad  proces 

serwisowy. Nie jed  wēzkiem widÓowym, dopēki naprawa nie zostanie zako czona. 

 PrawidÓowe wsiadanie i wysiadanie z wēzka widÓowego. 
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Nie wchod /nie wychod  z wēzka widÓowego, je li jest w ruchu. Wchodz c/schodz c z 

wēzka widÓowego, upewnij si , e jest on nieruchomy i wchod /schod  zgodnie z 

prawidÓowymi krokami. Sta  na stopniu i trzymaj si  por czy, aby podeprze  ciaÓo 

podczas wchodzenia/schodzenia. Ponadto stopnie musz  by  czyste. 

rodki ostro no ci przy uruchamianiu silnika 

Uruchamiaj c silnik nale y zachowa  nast puj c  kolejno  czynno ci. 

1) Zaci gnij hamulec r czny.  

2) Ustaw dr ek kierowniczy i d wigni  zmiany biegēw w poÓo eniu neutralnym.  

3) Przed rozpocz ciem jazdy nale y wyregulowa  kierownic , wszystkie uchwyty i fotel. 

Wykonywanie tych regulacji w trakcie jazdy jest bardzo niebezpieczne, gdy  mo e 

prowadzi  do nieprawidÓowego dziaÓania.  

 Sprawd  dodatkowo, czy po regulacji s  one solidnie zamocowane. 

4) Zapnij pasy bezpiecze stwa po zaj ciu miejsca.  

5) Wci nij pedaÓ sprz gÓa (mechanicznie) i pedaÓ hamulca (hydraulicznie).  

6) Sprawd , czy otoczenie jest bezpieczne i uruchom silnik.   

 

 Nie nale y obsÓugiwa  wēzka widÓowego w miejscu znajduj cym si  poza 

siedzeniem.  

 

Nie nale y obsÓugiwa  d wigni steruj cej i pedaÓēw w miejscu znajduj cym si  poza 

siedzeniem. 
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 Naci nij klakson podczas startu 

 

Podczas uruchamiania pojazdu nale y upewni  si , e otoczenie jest bezpieczne, a po 

naci ni ciu klaksonu ruszy  dalej. 

 

 Utrzymuj r ce w czysto ci 

Mokre r ce mog  ze lizgn  si  z kierownicy i dr ka sterowniczego podczas obsÓugi. 

Je li na dÓoniach znajduje si  smar, olej lub osad, nale y je natychmiast wyczy ci . 

 

 Podczas jazdy  (szczegēlnie podczas zaÓadunku) staraj si , aby rodek 

znajdowaÓ si  jak najni ej 

 

Aby obni y  rodek ci ko ci podczas jazdy (szczegēlnie pod obci eniem), zaleca si  

zachowanie odlegÓo ci mi dzy wideÓkami a podÓo em na poziomie ponad 20 cm i 

pochylenie masztu w tej pozycji.  
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 Nie nale y korzysta  z pomocy innej osoby w celu wymiany przeciwwagi.. 

 

Przeciwwag  nale y zast powa  wyÓ cznie za pomoc  osēb trzecich. Osoby inne ni  

kierowca nie maj  prawa wst pu do pojazdu. 

 

 Zabrania si  gwaÓtownej jazdy, np. awaryjnego ruszania do przodu, 

zatrzymywania si  i skr cania. 

 

Nie nale y je dzi  gwaÓtownie, np. wykonywa  gwaÓtownych ruchēw do przodu, 

zatrzymywa  si  i wykonywa  skr tēw. 

ZwÓaszcza gdy pojazd nie jest obci ony, jego tyÓ jest do  ci ki, co mo e Óatwo 

spowodowa  wywrēcenie si  podczas nagÓego skr tu i jazdy do przodu. 

 Zmiana pomi dzy jazd  do przodu i do tyÓu musi by  wykonana po 

zatrzymaniu wēzka widÓowego. . 

Szybka zmiana kierunku jest niebezpieczna.  
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 Podczas zaÓadunku nale y opu ci  widÓy tak nisko, jak to mo liwe.. 

Niezale nie od zaÓadowanego Óadunku, je li widÓy zostan  umieszczone na okre lonej 

wysoko ci podczas jazdy, wej cie pojazdu stanie si wysokie, co zwi kszy 

prawdopodobie stwo wywrēcenia si . 

Nie nale y prowadzi  wēzka widÓowego i nim obraca , gdy widÓy s  podniesione. 

 Nie zbli aj si  do mi kkiego pobocza. 

 

Nie zbli aj si  do mi kkiego pobocza, ktēre mo e si  zawali . 

Podczas poruszania si  po w skiej drodze lub peronie zachowaj bezpieczn  odlegÓo  od 

pobocza, aby unikn  upadku pojazdu. 

 Nie nale y je dzi  po drogach zalanych wod  lub na ktērych zgromadziÓa 

si  woda.. 

Podczas jazdy nale y unika  drēg zalanych wod  lub takich, na ktērych zgromadziÓa si  

woda lub s  dziury. 

 Nie je dzij po mi kkich drogach. 
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 Nie jed  po liskich drogach. 

 

 Nie przeje d aj przez przeszkody (skaÓy, stalowe kanaÓy i rowki) 

 

Je li to konieczne, zachowaj ostro no  podczas prowadzenia wēzka widÓowego. 

 Bezpieczna jazda 

 

 

̔ Nie prowad  pojazdu w stanie sÓabej koncentracji. 

Skup si  na przedniej cz ci podczas jazdy, co w przeciwnym razie mo e Óatwo 

spowodowa  wypadek drogowy. Zmniejsz pr dko  podczas spotkania z innym pojazdem 

i zachowaj odpowiedni  odlegÓo . 

̔ Przestrzegaj maksymalnego ograniczenia pr dko ci 

Nale y przestrzega  ograniczenia pr dko ci w miejscach, w ktērych jest ono okre lone. 

̔ Podczas jazdy zwracaj uwag  na otoczenie. 

Prosimy o zwrēcenie uwagi na warunki bezpiecze stwa wokēÓ pojazdu, a tak e w 

kierunku jazdy do przodu i skr cania. 
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̔ Nie wyprzedzaj innych pojazdēw w miejscu o ograniczonej widoczno ci. 

Nie wyprzedzaj innych pojazdēw na skrzy owaniach i zakr tach, gdzie widoczno  jest 

sÓaba. 

̔ W miejscach, gdzie widoczno jest sÓaba, nale y zmniejszy  pr dko  i 

u y  klaksonu. 

Na skrzy owaniach i zakr tach, gdzie widoczno  jest sÓaba, a tak e przy wjazdach i 

wyjazdach z w skich przej , zatrzymaj si  na chwil  i u yj klaksonu, aby zapewni  

bezpiecze stwo. 

̔ Zatrzymaj si  na chwil , aby zagwarantowa  bezpiecze stwo podczas 

przechodzenia przez jezdni  i skr cania. 

 rodki ostro no ci dotycz ce dost pu do pēl zastrze onych 

 

̔ Zapewnij odpowiedni  szeroko  i wysoko  dost pu do danego obszaru. 

̔ Nie wyci gaj r k ani nēg poza pojazd. 

̔ Potwierd  bezpiecze stwo otoczenia. 

̔ Zachowaj ostro no  w pobli u przewodēw i przeszkēd wewn trz i na zewn trz budynkēw. 

 Obrēt do tyÓu i hu tanie si 
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Skr caj c podczas jazdy do przodu, nale y zachowa  odlegÓo  mi dzy pojazdem a 

cian, poniewa  tyÓ pojazdu b dzie si  znacznie odchylaÓ na zewn trz. 

 W przypadku cofania si  wēzka widÓowego z Óadunkiem o du ej wadze 

nale y wyznaczy  przewodnika.. 

 

Gdy Óadunek znajduje si  wysoko, muszka jest niekorzystna i do cofania nale y 

wyznaczy  prowadnic . 

 

 Ruch wsteczny  

 

Sta  tyÓem do kierunku jazdy, jad c tyÓem i rozpocznij jazd  po bezpo rednim 

potwierdzeniu stanu tyÓu. Nie polegaj wyÓ cznie na lusterkach wstecznych i brz czyku 

cofania.  
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 Jazda po pochyÓo ci 

 

̔ Nie nale y skr ca  wēzkiem widÓowym ani je dzi  nim na boki lub po skosie; w przeciwnym 

razie wēzek mo e si  wywrēci . 

̔ Je li wyst puje strome zbocze, nale y zachowa  ostro no  co do wysoko ci, aby zapobiec 

uderzeniu wideÓ i palety w podÓo e. 

̔ Podczas jazdy po pochyÓo ci bez Óadunku nale y jecha  wēzkiem widÓowym do tyÓu podczas 

podjazdu i do przodu podczas zjazdu.  

̔ Podczas jazdy po pochyÓo ci z Óadunkiem nale y przesun  wēzek widÓowy do przodu 

podczas jazdy pod gēr  i do tyÓu podczas jazdy z gēry. 

̔ Zje d aj c z gēry u ywaj hamulca silnikowego. 

Je li wēzek widÓowy porusza si  zbyt szybko, nie naciskaj pedaÓu hamulca. Podczas 

korzystania z hamulca silnikowego nie u ywaj d wigni zmiany biegēw ani pedaÓu jazdy 

powolnej.  

̔ Zje d aj c w dēÓ, u ywaj pedaÓu hamulca. 

 

 PrzedÓu one hamowanie 

Jazda z gērki lub po mokrej nawierzchni wymaga dÓu szego hamowania ni  na zwykÓych 

drogach. 

Prowad  pojazd ostro nie i odpowiednio oszacuj dopuszczaln  siÓ  hamowania.  
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 Nie dopu  do zga ni cia pÓomienia podczas jazdy. 

(do wēzkēw widÓowych ze wspomaganiem ukÓadu kierowniczego i hamulcem) 

W przypadku awarii silnika, ukÓady nap dowe pojazdu ze wspomaganiem ukÓadu 

kierowniczego i hamulcowego nie dziaÓaj . 

 Nie przekr caj kluczyka w pozycj  OFF podczas jazdy.. 

 Hamulec silnikowy zawodz i po naci ni ciu pedaÓu jazdy powolnej. 

Hamulec jest wÓ czany po naci ni ciu pedaÓu jazdy powolnej. Jednak e, je li sprz gÓo 

jest rozÓ czone, hamulec silnikowy nie dziaÓa. 

 Podczas pracy w przedziale  

 

̔ Nie wolno je dzi  po kraw dzi peronu; pojazd mo e spa , co cz sto ko czy si  mierci . 

̔ Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y sprawdzi  dopuszczaln  mas  i stopie  

bezpiecze stwa oraz nie stosowa  nieodpowiednich pÓyt Ó cz cych. 

̔ Zaci gnij hamulec postojowy w ci arēwce i podÓē  kliny pod koÓa, aby zapobiec jej 

lizganiu si . 

̔ Zastosuj podno nik do ci gnika, aby zapobiec znacznemu opadni ciu wēzka widÓowego 

wzdÓu  kierunku jazdy na skutek nagÓego obci enia. 

̔ Nale y zmniejszy  pr dko  podczas wchodzenia do przedziaÓu i zachowa  ostro no  w 

celu zabezpieczenia pÓyt Ó cz cych. 

̔ Zachowaj ostro no  w przypadku pieszych. 

̔ Poinformuj kierowc  ci arēwki, aby nie ruszaÓ ci arēwki przed zako czeniem operacji. 

̔ Sprawd , czy pÓytki Ó cz ce s  odpowiednio zamocowane, aby zapobiec ich odpadni ciu. 
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 Nale y zachowa  szczegēln  ostro no  w odniesieniu do dopuszczalnego 

obci enia podÓogi. 

Wchodz c do budynku lub windy, zachowaj szczegēln  ostro no , aby nie przekroczy  

dopuszczalnego obci enia podÓogi, i nie jed  z przeci onym pojazdem. 

 wicz ostro nie i zapoznaj si  z pojazdem. 

Przed rozpocz ciem jazdy nale y dokÓadnie prze wiczy  obsÓug , aby zapozna  si  z 

pojazdem. 

Nawet je li ju  zapoznaÓe  si  z t  operacj , prowad  j  ostro nie. Operacja niezgodna z 

przepisami mo e Óatwo spowodowa  obra enia ciaÓa i uszkodzenie Óadunku. 

 Podczas prowadzenia kilku wēzkēw widÓowych 

W przypadku jednoczesnego prowadzenia kilku wēzkēw widÓowych, nawet je li maj  one 

takie same osi gi, ich hamulec, przyspieszenie i podno nik mog  nie by  identyczne. 

Po zmianie pojazdu nale y dokÓadnie przeanalizowa  i opanowa  pozycje operacyjne, a 

szczegēlnie istotne jest wyczucie hamulca. 

 Nie wyskakuj z pojazdu w przypadku jego wywrēcenia.. 

 

Brak rēwnowagi pojazdu, np. w wyniku nagÓego skr tu, mo e spowodowa wywrēcenie 

si  pojazdu. 

W przypadku wywrēcenia si  pojazdu nie wyskakuj z niego. Mocno trzymaj kierownic  i 

wyci gnij stopy, aby podeprze  i utrzyma  ciaÓo w stabilno ci. Przechyl ciaÓo w kierunku 

przeciwnym do kierunku wywrēcenia. 
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Je eli kierowca wyskoczy z pojazdu w razie wywrēcenia, mo e zosta  zmia d ony, co 

grozi mierci  lub obra eniami. 

Zapnij pasy bezpiecze stwa podczas jazdy samochodem. 

 

 Na terenie operacyjnym nie mog  przebywa  piesi, z wyj tkiem 

przewodnika.  

 

 

 Nie pozwalaj o sobom ani innym pojazdom zbli a  si  do wēzka widÓowego 

podczas zaÓadunku/rozÓadunku.. 

 Podczas wspēlnej operacji nale y przestrzega  polece  przewodnika.. 

 Nie u ywaj wēzka widÓowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

̔ Nie nale y u ywa  wēzka widÓowego do otwierania/zamykania drzwi pojazdēw 

szynowych i magazynēw. 

̔ Nie nale y u ywa  go do pchania innych pojazdēw. 

̔ Nie wolno wiesza  na widÓach liny stalowej w celu podnoszenia. 

̔ Nie nale y u ywa  go do holowania lub ci gni cia. 
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̔ Nie u ywaj wideÓ do pchania lub ci gni cia Óadunku, poniewa  Óadunek mo e spa  i ulec 

uszkodzeniu. Szczegēlnie przy wysoko ci podnoszenia powy ej 150 cm pojazd mo e si  

przewrēci . 

 Zachowaj ostro no  na przedniej cz ci widelca. 

Poniewa  przednia cz  widelca jest ostrzejsza, mo e ona zrani  osoby. Ponadto, je li 

inne przedmioty zostan  zawieszone na przedniej cz ci, pojazd mo e porusza  si  w 

nieprzewidywalnym kierunku, co jest bardzo niebezpieczne.  

 Wyreguluj odst p mi dzy wideÓkami do odpowiedniej warto ci. 

W zale no ci od wielko ci Óadunku nale y ustawi  odpowiedni  odlegÓo  mi dzy 

widÓami. 

 Wyreguluj odst p mi dzy wideÓkami za pomoc  stēp. 

 

Ze wzgl du na mo liwo  zakleszczenia, szczelin  mi dzy wideÓkami nale y 

wyregulowa  za pomoc  nē ek. 

 Potwierd  bezpiecze stwo wideÓ. 

Po wyregulowaniu szczeliny wideÓ nale y u y  koÓka blokuj cego, aby zabezpieczy  

wideÓki i sprawdzi  stan. 

 

 Nie wkÓadaj r k i stēp w szczelin  masztu. 

Ostrze enie 

Nigdy nie wkÓadaj r k ani stēp do masztu ani szczeliny Ó cz cej; w 

przeciwnym razie poruszony maszt mo e spowodowa  obra enia. 
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 Nie przewozi  osēb. 

Ostrze enie 

Nigdy nie pozwalaj nikomu stawa  na widÓach w celu podnoszenia 

lub opuszczania.  

Z wideÓ Óatwo spa , co mo e spowodowa  obra enia. 

 

 Nie stawaj pod widÓami. 

Ostrze enie 

Nigdy nie pozwalaj nikomu sta  pod podniesionymi widÓami. 

WidÓy opadaj  szybko, co mo e spowodowa  obra enia ciaÓa. 
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 Nie wspinaj si  na korpus wēzka widÓowego.. 

 

Niebezpieczne jest u ywanie korpusu wēzka widÓowego jako stopnia i masztu jako 

drabiny. Niezamierzone u ycie dr ka sterowniczego mo e spowodowa  

nieprzewidywalny ruch masztu, a osoba mo e zosta  zmia d ona mi dzy masztem a 

korpusem, powoduj c powa ne wypadki. 

 Nie rozÓadowuj wēzka widÓowego bezpo rednio. 

Nie rozÓadowuj Óadunku bezpo rednio z wēzka widÓowego z podniesionymi widÓami; w 

przeciwnym razie Óadunek mo e straci  rēwnowag  lub spa . 

 Nie naciskaj r cznie Óadunku na widÓy. 

 

Nie nale y r cznie dociska  Óadunku do wideÓ, poniewa  nieprzewidywalne ruchy pojazdu 

mog  spowodowa  wypadni cie Óadunku, co jest bardzo niebezpieczne. 

 Umie  Óadunek przy wsporniku Óadunkowym. 

Umie  Óadunek przy wsporniku Óadunkowym i uruchom wēzek widÓowy. 
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 Nie nale y Óadowa  Óadunku tak, aby jego wysoko  przekraczaÓa 

wysoko  wspornika Óadunkowego.. 

Wysoko  Óadunku jest ograniczona do wysoko ci wspornika Óadunkowego. Je li 

przekracza t  wysoko , nie przeno  Óadunku. Je li Óadunek jest wy szy ni  wspornik 

Óadunkowy, Óatwo jest spowodowa , e spadnie w kierunku operatora, co w najgorszym 

przypadku spowoduje mier . 

 Nie Óaduj/rozÓaduj Óadunku, ktēry jest niestabilny.. 

Nie Óaduj/rozÓaduj niestabilnego Óadunku. Je li Óadunek wydaje si  Óatwy do upadku lub 

ze lizgni cia, zabezpiecz go, a nast pnie zaÓaduj/rozÓaduj. 

 Nale y zwrēci  uwag  na stabilno  podczas zaÓadunku/rozÓadunku 

Óadunkēw uÓo onych w stosy.. 

ZaÓaduj/rozÓaduj uÓo ony na sobie Óadunek, mocno go przywi zuj c, aby zapobiec jego 

wypadni ciu. 

 U yj palety o odpowiedniej wytrzymaÓo ci. 

Prosz  u y  palety o wystarczaj cej wytrzymaÓo ci. Íadunek mo e spa , je li zostanie 

u yta uszkodzona paleta. 

 Zachowaj ostro no  podczas zaÓadunku/rozÓadunku dÓugich i szerokich 

Óadunkēw. 

 

Jed  ostro nie podczas zaÓadunku/rozÓadunku dÓugiego i szerokiego Óadunku. Podno  lub 

opuszczaj go powoli i przede wszystkim nie uderzaj nim w inny Óadunek. 

Ponadto, obni  Óadunek tak nisko, jak to mo liwe i utrzymuj go w stabilno ci. Podczas 

skr cania rēb to powoli, aby zapobiec przemieszczaniu si  Óadunku. 
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 Zwrē  uwag  na przewody napowietrzne, rury i belki domu. 

Zwrē  uwag  na przewody napowietrzne, rury i belki domu. Trzymaj je z dala od masztu 

lub osÓony gērnej. Gdy zderz  si  ze sob , Óadunek mo e spa , a pojazd mo e si  

przewrēci . Szczegēlnie podczas podnoszenia wideÓ zachowaj ostro no  ze wzgl du na 

rosn c  wysoko  masztu. 

 Przeci anie jest zabronione. 

Ostrze enie 

Dopuszczalna masa Óadunku jest wyra nie okre lona na li cie 

wagowej Óadunku pojazdu. Nie przeci aj pojazdu. Gdy tylne koÓa 

s  podniesione, pojazd nie mo e jecha  ani si  obraca , co mo e 

spowodowa  wywrēcenie si . 

 

 

 Podczas zaÓadunku Óadunku nie nale y obsÓugiwa  wideÓ (w celu 

podnoszenia, opuszczania lub przechylania) ; w przeciwnym razie wēzek 

widÓowy Óatwo si  wywrēci. 

 Pochylanie si  do przodu jest zabronione, gdy Óadunek jest podniesiony.. 
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Nie nale y przechyla  masztu do przodu podczas podnoszenia Óadunku; w przeciwnym 

razie mo e doj  do spadku Óadunku i wywrēcenia si  pojazdu. 

 Podnoszenie i jazda s  zabronione, gdy maszt jest pochylony do przodu. . 

Podnoszenie i jazda s  zabronione, gdy maszt jest pochylony do przodu. 

 Zabrania si  zaÓadunku/rozÓadunku, gdy pojazd jest przechylony.. 

 Nie ubijaj Óadunku nadmiernie. 

Nie nale y wykorzystywa  siÓy trakcyjnej pojazdu do nadmiernego ubijania Óadunku, 

poniewa  mo e to spowodowa  uszkodzenie pojazdu i Óadunku, a nawet wywrēcenie si  

wēzka widÓowego. 

 Zabrania si  nierēwnomiernego Óadowania. 

Utrzymuj rodek Óadunku zgodny ze rodkiem pojazdu. Nie prowad  wēzka widÓowego z 

nierēwnomiernym Óadunkiem. 

 Nie dopu  do luzu Óa cucha. 

Gdy Óa cuch jest lu ny, stalowy kanaÓ masztu i widÓy Óatwo chwytaj  Óadunek lub 

baga nik, co mo e spowodowa  wypadni cie Óadunku i wywrēcenie si  pojazdu. 

Sprawdzaj Óa cuch cz sto, aby zapobiec jego luzowaniu. 

 Nie podno  Óadunku, zawieszaj c go na widÓach za pomoc  liny stalowej. 

 

̔ Je eli Óadunek jest podnoszony, gdy jest zawieszony na widÓach za pomoc  liny stalowej, 

lina mo e zosta  przeci ta lub si  ze lizgn , co jest bardzo niebezpieczne.  

 ZwÓaszcza gdy Óadunek jest podnoszony za pomoc  pojedynczych wideÓ, powy szy sposēb 

mo e Óatwo spowodowa  boczne wywrēcenie si  wēzka widÓowego, dlatego nie nale y tego 

robi . 
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̔ Do podnoszenia Óadunku nale y u ywa  akcesoriēw, takich jak hak podnosz cy lub d wig 

podwieszany.  

̔ Drut stalowy i inna lina no na musz  by  odpowiednie do ci aru i wytrzymaÓo ci Óadunku. 

Ponadto nale y u ywa  odpowiedniego k ta podnoszenia i obsÓugiwa , gdy lina jest tak 

krētka, jak to mo liwe. 

̔ Powoli i  ostro nie prowad  lub obracaj wēzkiem widÓowym podczas podnoszenia Óadunku 

za pomoc  drutu stalowego. Íadunek, ktēry mocno si  koÓysze, mo e spowodowa  

wywrēcenie si  wēzka widÓowego. Ponadto opu  Óadunek tak nisko, jak to mo liwe. 

 Silny wiatr mo e spowodowa  odpadni cie Óadunku lub wywrēcenie si  

wēzka widÓowego. 

Silny wiatr mo e spowodowa  upadek Óadunku lub wywrēcenie si  wēzka widÓowego, co 

mo e by  szczegēlnie prawdopodobne, gdy Óadunek jest podnoszony. Podczas silnego 

wiatru nale y przerwa  operacj  lub podj  niezb dne rodki zapobiegawcze. 

 Zaparkuj wēzek widÓowy na wyznaczonym parkingu.. 

 Zatrzymaj wēzek widÓowy na powierzchni o wystarczaj cej wytrzymaÓo ci.. 

 Nie utrudniaj ruchu, aby zatrzyma  wēzek widÓowy. 

Unikaj zatrzymywania wēzka widÓowego w pobli u wyj  ewakuacyjnych, schodēw i 

ga nic. Zatrzymaj go w miejscu, w ktērym nie b dzie to zagra aÓo bezpiecze stwu 

pieszych i ruchu drogowego.  

 Parkuj c na pochyÓo ci, podÓē  kliny pod koÓa.. 

 

Je eli konieczne jest zaparkowanie pojazdu na pochyÓo ci, poza standardow  kolejno ci  

parkowania, nale y podÓo y  kliny pod koÓa, aby zapobiec stoczeniu si  pojazdu. 
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 Nie parkuj wēzka widÓowego w pobli u materiaÓēw Óatwopalnych.. 

 

 Parkowanie niesprawnych pojazdēw 

 

Je li wēzek widÓowy jest uszkodzony i widÓy nie mog  dotkn  podÓo a, nale y umie ci  

widoczny znak na jego przedniej cz ci, aby zapobiec uderzeniu w pieszych i inne 

pojazdy. Ponadto zaleca si  parkowanie pojazdu w miejscu, w ktērym nie b d  

przechodzi  piesi ani pojazdy. Ponadto nale y w jak najwi kszym stopniu uniemo liwi  

dost p do obszaru pod widÓami. 

 Kluczyk uszkodzonego pojazdu nale y wyj  i umie ci  na nim tabliczk  z 

napisem NIEU YWA . 

 

Kluczyk uszkodzonego pojazdu nale y wyj  i umie ci  na nim tabliczk  z napisem 

NIEU YWA . 

U
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 Przed opuszczeniem wēzka widÓowego nale y wykona  nast puj c  

sekwencj  czynno ci. 

 

1) Opu  widÓy na ziemi  w bezpiecznym miejscu.  

2) Lekko przechyl maszt do przodu, aby przednia cz  wideÓ dotkn Óa podÓo a.  

3) Zaci gnij hamulec postojowy.  

4) Przesu  d wigni  zmiany biegēw (zmiana kierunku i pr dko ci) do poÓo enia neutralnego. 

5) Przekr  kluczyk w pozycj  OFF.  

6) Wyjmij klucz.   

Ostrze enie 

Dora na kontrola, konserwacja i serwis pojazdu musz  by  

wykonywane p rzez wykwalifikowane osoby posiadaj ce licencj . 

BÓ dna obsÓuga jest szkodliwa dla pojazdu. 

 Dora ne kontrole i rutynowe przegl dy mog  by  wykonywane wyÓ cznie 

przez osoby posiadaj ce licencj . 

 

 Ustaw pojazd na pÓaskim terenie o wystarczaj cej wytrzymaÓo ci.. 

Dora ne kontrole i rutynowe prace konserwacyjne nale y wykonywa  w miejscu pÓaskim, 

suchym i wolnym od pyÓu. 
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 Nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj. 

Wentylacja musi by  zapewniona podczas przeprowadzania kontroli punktowej w 

warsztacie.  

 Potwierd  lokalizacj  ga nic i sposēb ich u ycia. 

 

Przygotuj ga nice i prawidÓowo zrozum sposēb ich u ycia. 

 Wytrzyj nadmiar oleju i smaru . 

Wytrzyj olej i smar, gdy tylko kapnie. Ponadto, po wylaniu si  oleju, natychmiast go 

wyczy . Trudno jest znale  wady, takie jak p kni cia po zanieczyszczeniu. 

 Zabrania si  u ywania ognia (szczegēlnie przy u yciu szmatki do usuwania 

tÓuszczu i paliwa). 

Ogie  jest zabroniony. Tkanina na tÓuszcz i paliwo Óatwo mo e spowodowa  po ar, ktēry 

jest niebezpieczny.  

 U ywaj odpowiednich narz dzi operacyjnych. 

Prosz  u ywa  narz dzi odpowiednich do inspekcji punktowej i napraw. U ywanie 

narz dzi niewystarczaj co odpowiednich jest niebezpieczne. 

 Nie u ywaj narz dzi niezgodnie z ich przeznaczeniem.. 

Nie nale y u ywa  narz dzi niezgodnie z ich przeznaczeniem, gdy  mo e to by  

niebezpieczne. 

 No  odpowiedni strēj roboczy. 

Nale y nosi  odpowiedni kombinezon roboczy, wygodny w trakcie wykonywania 

czynno ci. 
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 Stosuj rodki bezpiecze stwa (kask, buty, okulary ochronne i r kawice). 

 

 Potwierd  przewodnik dotycz cy wspēlnej operacji i post puj zgodnie z 

jego instrukcjami . 

 

 Przed rozpocz ciem pracy wyÓ cz silnik.. 

Przed rozpocz ciem pracy wyÓ cz silnik. 

 WyÓ cz silnik bez adnych specjalnych instrukcji. 

WyÓ cz silnik w celu przeprowadzenia kontroli punktowej i serwisu bez konieczno ci 

podawania specjalnych instrukcji.  

 Przed rozpocz ciem pracy nale y ustawi  d wigni  sterowania w pozycji 

neutralnej. . 

 Przed rozpocz ciem pracy nale y poÓo y  widÓy i inne akcesoria (je li s ) 

na podÓo u.. 

 

wťƪŀǿƛŎ

e 

Kask 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿ
a 
Okulary 
ochronne 

Kombinezon 
roboczy 

Obuwie ochronne 
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 Je eli konieczne jest przeprowadzenie kontroli punktowej pod 

podniesionymi widÓami lub osprz tem, nale y umie ci  blok podporowy 

pod wewn trznym masztem, aby zapobiec spadni ciu wideÓ i osprz tu. 

 

 Nie wkÓadaj stopy pod widÓy 

 Uwa aj, aby nie przytrzasn  sobie dÓoni mi dzy przedni  pÓyt  a mask  

silnika.  

 Uwa aj na dÓonie przy otwieraniu/zamykaniu pokrywy akumulatora lub 

maski silnika.  

 Uwa aj, aby nie spa  podczas obsÓugi pojazdu. 

 

 Nie u ywaj masztu jako drabiny. 

 

̔ Nie u ywaj pÓyty przyÓ czeniowej masztu ani wspornika Óadunku jako drabiny do wspinania 

si  podczas kontroli punktowej i regulacji, poniewa  jest to niebezpieczne. 

Nieprzewidywalne ruchy masztu mog  odci  dÓonie lub stopy. 
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̔ Je eli kto  wspina si , u ywaj c masztu jako drabiny, mo e si  ze lizgn  lub spa  z 

masztu. 

 Punktow  kontrol  sekcji obrotowej naley przeprowadzi  po wyÓ czeniu 

silnika. . 

 

Twoje ciaÓo lub narz dzie Óatwo si  toczy, je li zetknie si  z cz ci  obrotow , co jest 

niebezpieczne. Dlatego nie dotykaj go. Przed rozpocz ciem kontroli punktowej przestaw 

przeÓ cznik na pozycj  OFF. Nie umieszczaj niczego, co Óatwo si  toczy wokēÓ cz ci 

obrotowej.  

 Silnika nie mo na serwisowa , dopēki nie ostygnie. 

 

Olej silnikowy mo e mie  wysok  temperatur  i ci nienie po eksploatacji pojazdu. Spust 

oleju i wymiana wkÓadu filtra w takich warunkach spowoduj  rozpryskiwanie si  oleju 

silnikowego o wysokiej temperaturze, co mo e Óatwo spowodowa  oparzenia. 

 Nie otwieraj pokrywy zbiornika na wod , gdy pÓyn niezamarzaj cy jest 

gor cy.. 
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PÓyn niezamarzaj cy ma wysok  temperatur  i ci nienie po u yciu pojazdu. Nie otwieraj 

pokrywy zbiornika wody w takich warunkach; w przeciwnym razie mo e doj  do 

rozprysku pÓynu niezamarzaj cego o wysokiej temperaturze, co mo e Óatwo spowodowa  

oparzenia. 

 Odkr  pokryw  zbiornika na wod , obracaj c j  powoli, aby uwolni  

ci nienie. 

 Nale y zachowa  ostro no , gdy  mo e doj  do wytrysku oleju 

hydraulicznego o wysokiej temperaturze.  

Olej silnikowy mo e mie  wysok  temperatur  i ci nienie po eksploatacji pojazdu. Spust 

oleju i wymiana wkÓadu filtra nie powinny by  wykonywane w takich warunkach, 

poniewa  olej silnikowy o wysokiej temperaturze mo e zosta  wytry ni ty, co mo e Óatwo 

spowodowa  oparzenia. 

 Operacj  nale y wykona  po uwolnieniu ci nienia, ktēre cz sto wyst puje 

w ukÓadzie hydraulicznym. 

W ukÓadzie hydraulicznym cz sto panuje ci nienie, ktēre nale y uwolni  przed operacj . 

Przed sprawdzeniem wycieku oleju nale y zaÓo y  okulary ochronne i grube r kawice. Do 

dotkni cia pozycji docelowej w celu przeprowadzenia kontroli punktowej nale y u y  

grubego papieru lub pÓyty kompozytowej. Dotkni cie oleju pod wysokim ci nieniem skēr  

i oczami jest niebezpieczne.  

 Dora na kontrola akumulatora i towarzysz cych mu rur jest niebezpieczna. 

Podczas dora nej kontroli rur akumulatora mog  pojawi  si  p kni cia i 

rozpryski, dlatego nale y skontaktowa  si  z wyznaczonym punktem 

serwisowym.  
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 W przypadku kontaktu z olejem pod wysokim ci nieniem nale y 

natychmiast uda  si  do lekarza. 

 Nie wskakuj na uruchomiony wēzek widÓowy, poniewa  mo e si  on 

przesun  i spowodowa  wypadek. 

 Nale y zachowa  ostro no  podczas korzystania z akumulatora 

pomocniczego w celu uruchomienia . 

 

̔ Prosz  zaÓo y  okulary ochronne podczas u ywania przewodu akumulatora pomocniczego 

do uruchomienia pojazdu. Podczas u ywania akumulatora innego pojazdu do 

uruchomienia, nie dopu  do kontaktu akumulatora ze zwykÓym pojazdem i tym, w ktērym 

znajduje si  akumulator. 

̔ PodÓ cz przewēd akumulatora po wyÓ czeniu silnika. 

̔ Przewēd akumulatora Óatwo si  zwija przez wentylator i pasek, co jest niebezpieczne. 

Zachowaj ostro no . 

̔ Nie podÓ czaj przewodu pomocniczego odwrotnie i nigdy nie dopuszczaj do zetkni cia si  

zaciskēw + i ². 

 Prosz  u ywa  zalecanego pÓynu hamulcowego. 

 Nie wolno dopu ci  do przedostania si  kurzu itp. do zbiornika na wod  

pomocnicz . 

 Prosz  nie dopu ci  do zatkania otworu odpowietrzaj cego zbiornika na 

wod  pomocnicz. 

 Zastosowanie rodka zapobiegaj cego zamarzaniu (LLC) 

Poniewa  pÓyn niezamarzaj cy jest Óatwopalny i toksyczny, nale y oznaczy  go znakiem 

ostrzegawczym podczas przechowywania i umie ci  w miejscu niedost pnym dla osēb 

postronnych.  
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̔ PÓyn niezamarzaj cy (LLC) jest Óatwopalny, dlatego podczas jego stosowania zabronione 

jest palenie tytoniu i u ywanie ognia. 

̔ PÓyn niezamarzaj cy (LLC) jest toksyczny, nie pij go. Je li zostanie przyj ty nieumy lnie, 

wypij du o wody i natychmiast zgÓo  si  do lekarza. 

 rodki ostro no ci podczas pracy z podno nikiem 

Ostrze enie 

Podczas korzystania z podno nika nigdy nie wchod  pod pojazd, 

poniewa  mo e on nagle spa  na ziemi . 

 

̔ Niebezpieczne jest u ywanie podno nika, gdy pojazd jest obci ony. Przed rozpocz ciem 

pracy nale y rozÓadowa  pojazd. 

̔ W przypadku podnoszenia za pomoc  podno nika operator musi opu ci  siedzenie. 

Zatrzymaj podnoszenie, gdy koÓa bd  lekko uniesione nad ziemi  za pomoc  podno nika 

i umie  klocki amortyzuj ce po obu stronach ramy, aby zapobiec nagÓemu opadni ciu 

pojazdu. 

̔ Przed u yciem podno nika nale y podÓo y  kliny pod koÓa, aby zapobiec toczeniu si  

pojazdu. 
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 rodki ostro no ci przy podnoszeniu pojazdu 

Ostrze enie 

W przypadku podnoszenia wēzka widÓowego za pomoc  osÓony 

gērnej i przeciwwagi, korpus mo e zosta  uszkodzony i odpa . 

Dlatego nigdy nie stosuj tej metody podnoszenia wēzka 

widÓowego. 

Podczas podnoszenia i transferu nale y u y  specjalnego 

podno nika samochodowego i skontaktowa  si  z naszym 

dealerem.  

̔ Podnoszenie pojazdu musz  wykonywa  operatorzy d wigu i podno nika. 

̔ W celu podniesienia pojazdu w wyznaczonych miejscach musz  by  zamontowane liny 

stalowe.  

̔ Nale y stosowa  druty stalowe o odpowiedniej wytrzymaÓo ci. 

Liny stalowe u ywane do podnoszenia s  odporne na uszkodzenia i charakteryzuj  si  

odpowiedni  wytrzymaÓo ci . 

 rodki ostro no ci dotycz ce korzystania z baterii 

̔ W przypadku dotkni cia elektrolitu akumulatora nale y natychmiast 

przemy  go du  ilo ci  wody. 

 

Elektrolit akumulatora zawiera rozcie czony kwas siarkowy, ktēry powoduje korozj  

ubra  i skēry. Je li elektrolit zetknie si  z ubraniami lub skēr , nale y natychmiast 

przemy  je du  ilo ci  wody. 

̔ W przypadku dostania si  elektrolitu do oka nale y natychmiast zwrēci  

si  o pomoc lekarsk . 
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W przypadku dostania si  elektrolitu do oka nale y natychmiast przemy  je du  ilo ci  

czystej wody, a nast pnie natychmiast uda  si  do lekarza. 

̔ Post powanie w przypadku przypadkowego poÓkni cia elektrolitu z 

akumulatora  

W przypadku przypadkowego poÓkni cia elektrolitu z akumulatora nale y natychmiast 

wypi  du  ilo  czystej wody lub wypi  mleko zmieszane z biaÓkiem, surowymi jajkami 

lub olejem saÓatkowym, a nast pnie natychmiast uda  si  do lekarza. 

̔ Podczas korzystania z akumulatora nale y nosi  okulary ochronne lub 

podobne wyposa enie. 

Podczas czynno ci takich jak wymiana i Óadowanie akumulatora, uzupeÓnianie elektrolitu, 

regulacja proporcji, nale y nosi  gumowe r kawice, buty, okulary ochronne itp. 

̔ Rozpalanie ognia w pobli u akumulatora jest zabronione. 

Poniewa  akumulator emituje wodēr, mo e doj  do wybuchu. Dlatego rēdÓa ognia, takie 

jak zapalniczki, nie s  dozwolone w pobli u akumulatora. 

̔ Nie kÓad  metalowych narz dzi na akumulatorze. 

̔ Uwa aj, aby nie spowodowa  zwarcia akumulatora. 

 

Nie dopu , aby jakikolwiek metal miaÓ bezpo redni kontakt z zaciskami akumulatora ² i 

+, aby je zwar . Lu ny zacisk ² mo e spowodowa  iskrzenie z powodu sÓabego 

poÓ czenia, co mo e spowodowa  wybuch. Zaciski musz  by  solidnie dokr cone. Po 

wyj ciu akumulatora sprawd  jego zaciski ² i +. Nie podÓ czaj ich odwrotnie podczas 

ponownej instalacji akumulatora.  
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̔ Nie dopu  do kontaktu narz dzia z silnikiem lub metalow  cz ci  

pojazdu podczas przykr cania ruby dodatniego bieguna akumulatora. 

W przeciwnym wypadku mo e doj  do iskrzenia na biegunie ujemnym. 

̔ Prosimy o peÓne naÓadowanie akumulatora zgodnie z instrukcjami 

podanymi w instrukcji obsÓugi. 

̔ Podczas Óadowania akumulatora nie wolno u ywa  ognia. 

Akumulator Óatwo wydziela wodēr podczas Óadowania, co mo e spowodowa  wybuch. Nie 

nale y dopu ci  do tego, aby akumulator znajdowaÓ si  w pobli u ognia. 

 

̔ NaÓaduj akumulator, gdy temperatura elektrolitu spadnie poni ej 40̆. 

Akumulator Óatwo emituje wodēr podczas Óadowania i nagrzewa si  od dziaÓania 

chemicznego. Dlatego Óaduj akumulator, gdy jego elektrolit ostygnie poni ej 40̆. 

(Przesta  Óadowa  akumulator, gdy temperatura przekroczy 50̆ i naÓaduj go ponownie, 

gdy ostygnie poni ej 40̆.) 

̔ Íaduj akumulator w miejscu o dobrej wentylacji. 

Akumulator Óatwo emituje wodēr podczas Óadowania, co mo e spowodowa  wybuch. 

Íaduj go w dobrze wentylowanym miejscu. 
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 Przestrzegaj przepisēw i regulacji. 

 

MateriaÓy niebezpieczne, takie jak olej, rozpuszczalnik i bateria, nale y utylizowa  

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 rodki ostro no ci przy regulacji ci nienia powietrza w koÓach (felga, 

spr arka powietrza)  

 

̔ Regulacj  ci nienia w oponach nale y wykonywa  w miejscu, na ktēre bezpo rednio 

natknie si  bie nik opony. Nie rēb tego na jej boku. 

̔ Podczas Óadowania opony za pomoc  spr arki powietrza, w pierwszej kolejno ci nale y 

wyregulowa  ci nienie powietrza spr arki. Je li ci nienie nie zostanie wyregulowane, 

mo e zosta  osi gni te maksymalne ci nienie spr arki powietrza, co jest niebezpieczne 

̔ Operatorzy urz dze  do napeÓniania wysokoci nieniowego musz  przej  specjalne 

przeszkolenie. 

 Operatorzy zajmuj cy si  Óadowaniem opon zdemontowanych i zamontowanych musz  

przej  specjalne szkolenie i instrukta . 

̔ Podczas pracy ze spr onym powietrzem nale y nosi  okulary ochronne i respirator. 

 Podczas Óadowania ci nienia w oponach, z powodu ci nienia powietrza, pyÓ Óatwo si  

rozprasza i mo e dosta  si  do ust i oczu. Prosz  zaÓo y  okulary ochronne i respirator. 
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 Nakr tki do monta u opon nie mog  by  lu ne. 

Mocowanie koÓa mo e mie  dwie formy. Jedna z nich to forma nakr tki piasty, ktēra sÓu y 

do zamocowania koÓa na pia cie, natomiast druga to forma nakr tki mocuj cej, ktēra 

sÓu y do mocnego doci ni cia pier cienia klinowego mi dzy wn trze koÓa a piast . 

Opon  mocuje si  do koÓa za po rednictwem pier cienia bocznego i pier cienia 

blokuj cego. 

Podczas zdejmowania opony z pojazdu, je li pier cie  blokuj cy jest le dopasowany, 

pier cie  boczny, opona i pier cie  klinowy mog  p kn . Dlatego przed t  operacj  

nale y przeprowadzi  peÓn  kontrol . 

 ruby i nakr tki do monta u obr czy nie mog  by  lu ne. 

 

̔ ruby piasty, ktēre montuj  piast  na kole, s  dostarczone na kole, a nakr tki i ruby 

obr czy, ktēre s  u ywane do monta u dwēch obr czy, s  rēwnie  dostarczone. Nie 

luzowa  rub i nakr tek do monta u obr czy podczas zdejmowania opony z pojazdu 

 Z powodu zbyt wysokiego ci nienia w oponach, mo e doj  do 

rozerwania felgi, rub i nakr tek, co jest niebezpieczne. 

̔ Podczas wymiany opony nale y zachowa  ostro no  w kierunku monta u 

obr czy. GÓowica ruby monta owej obr czy musi by  skierowana na zewn trz. 

 ˢW stanie zamontowanym w poje dzie ruby felgi trudno si  poluzowa , 

dlatego dostarczane s  ruby o specjalnych ksztaÓtach.ˣ 

̔ Po wymianie opony rozpocznij jazd  prēbn , a nast pnie sprawd , czy ruby 

obr czy s  lu ne. Dokr  je zgodnie z podanym momentem obrotowym, je li moment 

dokr cania jest niewystarczaj cy. 
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 Skontaktuj si  ze specjalistyczn  fabryk  w celu 

monta u/demonta u opon, d tek i felg. 

 W celu monta u/demonta u opon wēzka widÓowego nale y skontaktowa  si  ze 

specjalistycznym zakÓadem. 

 Ci nienie powietrza w oponach jest bardzo wysokie (zwykle 700¤1000kPa) i 

zachowaj ostro no . Je li opony s  le zamontowane, Óatwo ulegaj  uszkodzeniu, 

a cz ci mog  si  rozsypa , powoduj c powa ne wypadki. 

 Utrzymuj staÓe napicie Óa cucha lewego i prawego. 

 Wyreguluj napi cie lewego i prawego Óa cucha tak, aby byÓy identyczne. W 

przeciwnym razie, nawet je li Óadunek jest prawidÓowy, wēzek widÓowy mo e si  

przewrēci  z powodu nierēwnomiernego obci enia. 

 W przypadku stwierdzen ia nieprawidÓowo ci w dziaÓaniu lusterek 

wstecznych, brz czyka cofania oraz wiateÓ nale y natychmiast je 

naprawi . 

 Ustaw lusterka wsteczne w miejscu, w ktērym Óatwo b dzie obserwowa  tyÓ i 

wyczy  ich powierzchnie (je li s ). Podczas cofania brz czyk musi by  sÓyszalny; 

je li nie, napraw brz czyk. Upewnij si , e wszystkie lampy s  normalne. W 

przypadku uszkodzenia arēwek wymie  je natychmiast. 

 Zachowaj ostro no  w przypadku po aru 

̔ W przypadku wycieku smaru i paliwa z komory silnika nale y je wytrze. 

̔ Tkanina i papier nas czone paliwem i tÓuszczem Óatwo si  zapalaj . 

̔ Rura wydechowa, tÓumik i kolektor wydechowy s  gor ce w trakcie i po je dzie 

wēzkiem widÓowym. 

 Zatrucie tlenkiem w gla 

Unikaj zatrucia tlenkiem w gla. 
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̙ Charakterystyka tlenku w gla 

Gazy odpadowe emitowane przez silniki wszystkich pojazdēw spalinowych 

zawieraj  tlenek w gla, ktēry jest bezbarwny, bezwonny i toksyczny. Zatrucie 

tlenkiem w gla mo e powodowa  powa ne obra enia lub problemy zdrowotne, a 

nawet zagro enie ycia. 

 

̔ Miejsca, w ktērych wyst puje koncentracja tlenku w gla 

Tlenek w gla mo e gromadzi  si  w nast puj cych miejscach, takich jak przyczepa, 

kontener, lodēwka i sÓabo wentylowane pomieszczenia i budynki. Dlatego silniki 

spalinowe nie s  dozwolone w wy ej wymienionych miejscach. 

̔ Objawy zatrucia tlenkiem w gla 

Objawy zatrucia tlenkiem w gla obejmuj  zazwyczaj bēl gÓowy, zawroty gÓowy i nudno ci. 

Je li czu  zapach spalin silnika spalinowego, oznacza to, e emitowany jest tlenek w gla. 

̔ Leczenie zatrucia tlenkiem w gla 

Je li operator ma wy ej wymienione objawy, natychmiast przenie  go w miejsce ze 

wie ym powietrzem i zapewnij mu niezb dn  pomoc medyczn . W mi dzyczasie zgÓo  

przeÓo onym firmy, aby kontrolowali u ytkowanie wēzka widÓowego w tym obszarze (w 

pierwszej kolejno ci wyÓ cz silnik spalinowy). 

̙ Kontrola szkodliwych gazēw 

̔ rēdÓo tlenku w gla 

Tlenek w gla jest produktem niecaÓkowicie spalonego materiaÓu, takiego jak w giel, 

benzyna, LPG, gaz ziemny i olej nap dowy. Silniki spalinowe emituj  szkodliwe gazy w 

polu operacyjnym, gdy u ywane s  te paliwa. 

̔ Kontrola tlenku w gla 

Kontrola normy tlenku w gla w polu operacyjnym zale y od wentylacji i prawidÓowej 

konserwacji urz dze  emituj cych tlenek w gla, zwÓaszcza urz dze  spalania 

wewn trznego. Zapoznaj si  z okresow  konserwacj  w niniejszej instrukcji obsÓugi. 

Tlenek w gla jest emitowany nawet przy prawidÓowej obsÓudze silnika spalinowego. 
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̔ Wentylacja  

Wentylacja musi by  zapewniona w zamkni tej przestrzeni. Te urz dzenia 

spalania wewn trznego musz  zapewni , e powietrze nie b dzie 

zanieczyszczone, ale te normy zanieczyszczenia w ograniczeniach w przepisach 

dotycz cych zanieczyszczenia powietrza okre lonych przez stowarzyszenia 

rz dowe USA nie s  uwzgl dnione. 

 

Etykiety ostrzegawcze umieszczone na poje dzie sÓu  do okre lania metody obsÓugi i 

rodkēw ostro no ci. Zapoznaj si  z instrukcj  obsÓugi i wykonaj operacj , ktēra jest dla 

Twojego dobra i Twojego pojazdu. Przyklej etykiety natychmiast po ich opadni ciu. 

 

 

 

 

Ostro no 

Wprowadzen ie etykiet ostrzegawczych w niniejszej instrukcji mo e rē ni  si  od tych 

umieszczonych na wēzku widÓowym. W takim przypadku pierwsze stwo maj  etykiety 

umieszczone na wēzku widÓowym. 
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rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznej obsÓugi 

Ostrze enie 

Aby zapobiec obra eniom ciaÓa lub mierci, nale y przestrzega  nast puj cych 

zasad.  

1. Operatorzy musz  zosta  przeszkoleni i uzyska  kwalifikacje operacyjne, rozumie  

instrukcje obsÓugi i serwisu oraz przestrzega  zawartych w nich przepisēw.  

2.Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y wykona  kontrol  bezpiecze stwa. Je li 

zostan  wykryte jakiekolwiek nieprawidÓowo ci, nie nale y u ywa  urz dzenia do 

czasu zako czenia serwisu.  

 UsÓugi musz  by  wykonywane w wykwalifikowanym zakÓadzie serwisowym. 

3. Obrē , uruchom, zatrzymaj lub zaÓaduj/rozÓaduj wēzek widÓowy powoli. Umie  

Óadunek tak nisko, jak to mo liwe podczas przenoszenia i przechyl maszt do tyÓu i nie 

przechylaj go maksymalnie, dopēki ukÓadanie nie b dzie prawie poziome.  

4. DokÓadnie obserwuj kierunek jazdy i zachowaj ostro no  w stosunku do osēb i 

podÓo a lub osēb na gērze i czynnikēw niebezpiecznych. Zachowaj odst p tylny 

podczas opuszczania lub skr cania.  

5. Wywrēcone pojazdy mog  spowodowa  mier , dlatego skr canie musi by  powolne. 

Nie skr caj wēzkiem widÓowym na pochyÓo ci.  

6. Nigdy nie przeci aj i nie przeno  lu nych Óadunkēw.  

 Jed  powoli podczas przewo enia Óadunku o nadmiernej dÓugo ci, szeroko ci lub 

wysoko ci. Zapewnij wideÓom wystarczaj c  szeroko . 

 Je li Óadunek utrudnia widoczno , nale y jecha  tyÓem. 
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U ycie akcesoriēw wymaga specjalnego przeszkolenia i zgÓaszania 

tego przeÓo onym. 

7. Utrzymuj ramp  czyst  i prost  podczas jazdy w gēr  i w dēÓ. Przed wej ciem na 

pokÓad lub holownik sprawd  bezpiecze stwo.  

8. Nale y zamontowa  osÓon  dachu i wspornik Óadunku.  

 Zawsze utrzymuj si  w obr bie gērnej osÓony. 

9. Podczas uzupeÓniania paliwa wyÓ cz silnik i przestrzegaj zasad tankowania 

okre lonych w instrukcjach obsÓugi i serwisowania.  

10.Wēzek widÓowy b dzie szybko opadaÓ bez Óadunku.  

 Nie wolno pozwala  na przebywanie osēb pod widÓami lub na poje dzie. 

11. Zaparkuj pojazd w wyznaczonym miejscu i nigdy nie parkuj go na pochyÓo ci.  

 Opu  wideÓki na ziemi , przesu  d wigni  zmiany biegēw do pozycji neutralnej, 

wyjmij kluczyk i zaci gnij hamulec postojowy. 

12. Podczas obsÓugi wēzka widÓowego nale y zapi  pasy bezpiecze stwa. 

Metoda B dla opon pneumatycznych   
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Znak ostrzegawczy dotycz cy urz dzenia podnosz cego  

 

 

Nie wspinaj si  na korpus wēzka widÓowego.  

 

Niebezpieczne jest u ywanie korpusu wēzka widÓowego jako stopnia i masztu jako 

drabiny. Niezamierzone zetkni cie z uchwytem steruj cym mo e spowodowa  

nieprzewidywalny ruch masztu, a osoba mo e zosta  zmia d ona mi dzy masztem a 

nadwoziem pojazdu, co mo e spowodowa  powa ny wypadek. 
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Nie przewozi  pasa erēw na wēzku widÓowym.  

 

ZaÓadunek pasa erēw na wēzek widÓowy nie jest bezpieczny, poniewa  nadwozie pojazdu 

mocno wibruje na nierēwnych drogach. ZwÓaszcza ze wzgl du na maÓy promie  skr tu 

osoby Óatwo wywin  na zewn trz. 

Nie otwieraj pokrywy zbiornika na wod , je li pÓyn niezamarzaj cy jest gor cy.

  

 

PÓyn niezamarzaj cy ma wysok  temperatur  i ci nienie po u yciu wēzka widÓowego. W 

takim przypadku nie otwieraj pokrywy zbiorni ka na wod , poniewa  mo e wytrysn  pÓyn 

niezamarzaj cy o wysokiej temperaturze, co mo e spowodowa  oparzenie 

 

Nie wkÓadaj r k ani stēp w szczelin  masztu.  

 

Nigdy nie wkÓadaj r k ani stēp do masztu lub szczeliny Ó cz cej maszt; w przeciwnym 

razie, gdy maszt si  poruszy, mo e doj  do obra e . 
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Etykiety ostrzegawcze dotycz ce stosowania baterii 

Ostrze enie 

Degradacja wn trza akumulatora ulega przyspieszeniu, je li 

akumulator jest u ywany i Óadowany przy poziomie naÓadowania 

ni szym ni  POZIOM DOLNY, co nie tylko skraca ywotno  

akumulatora, ale tak e mo e doprowadzi  do wybuchu. 

Nale y cz sto uzupeÓnia  pÓyn, aby utrzyma  poziom naÓadowania 

akumulatora pomi dzy POZIOMEM GöRNYM a POZIOMEM 

DOLNYM.  

 

Ostrze enie 

Akumulator emituje wodēr, ktēry mo e spowodowa  wybuch. 

Nie zbli aj zapalniczek do rēdeÓ ognia i nigdy nie wytwarzaj iskier. 

Aby zapobiec powstawaniu iskier, najpierw wyÓ cz silnik i ustaw przeÓ cznik 

Óadowarki w pozycji OFF, aby odÓ czy  kable od akumulatora i Óadowarki. 

 

 

Bez ognia bƻǏ ƻƪǳƭŀǊȅ 

ochronne 

Bez dzieci Kwas 

siarkowy 

tǊȊŜŎȊȅǘŀƧ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧť aƻȍƭƛǿŜ ŜƪǎǇƭƻȊƧŜ tƻǊŀȍŜƴƛŜ ǇǊŊŘŜƳ 

bƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ 

 bƛŜǿƱŀǏŎƛǿŜ ǳȍȅŎƛŜ ōŀǘŜǊƛƛ ƳƻȍŜ Ʊŀǘǿƻ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ŘǊƻōƴŜ ƭǳō ǇƻǿŀȍƴŜ ƻōǊŀȍŜƴƛŀΦ 

 ¾ǊƽŘƱŀ ƻƎƴƛŀ ƛ ƱŀŘǳƴƪƛ ŜƭŜƪǘǊƻǎǘŀǘȅŎȊƴŜ Ʊŀǘǿƻ ǇƻǿƻŘǳƧŊ ǿȅōǳŎƘȅ ƛ ǇƻȍŀǊȅΦ 

 Yƻƴǘŀƪǘ Ȋ ƪǿŀǎŜƳ ǎƛŀǊƪƻǿȅƳ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ƻǇŀǊȊŜƴƛŀ ƛ ǏƭŜǇƻǘťΦ 

 5ƻǘƪƴƛťŎƛŜ ŎȊťǏŎƛ ǇǊȊŜǿƻŘȊŊŎȅŎƘ ƳƻȍŜ ǎƪǳǘƪƻǿŀŏ ǇƻǊŀȍŜƴƛŜƳ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅƳ ƛ ƻǇŀǊȊŜƴƛŜƳΦ 

 ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ǏǿƛŜŎ ȊŀǇƱƻƴƻǿȅŎƘ ǇƻŘŎȊŀǎ ƱŀŘƻǿŀƴƛŀΣ ƳƻȍŜ ŘƻƧǏŏ Řƻ ƛǎƪǊȊŜƴƛŀΣ ƪǘƽǊŜ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 

oparzenia lub wybuchy. 
 .Ǌŀƪ ƻƎƴƛŀ Ґ bƛŜ ŘƻǇǳǏŏ Řƻ ǿȅǎǘŊǇƛŜƴƛŀ ȊǿŀǊŏ ƭǳō ƛǎƪǊȊŜƴƛŀΣ ƴƛŜ ȊōƭƛȍŀƧ ǎƛť Řƻ ƻƎƴƛŀ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȋǊƽŘŜƱ ƻƎƴƛŀΦ 

 {ǘŀǘȅŎȊƴƻǏŏ Ґ bƛŜ ŎȊȅǏŎƛŏ ƳƛƻǘŜƱƪŊ Řƻ ƪǳǊȊǳ ŀƴƛ ǎǳŎƘŊ ǎȊƳŀǘƪŊΦ 

 ²ŜƴǘȅƭŀŎƧŀ Ґ bƛŜ ƴŀƭŜȍȅ ǳȍȅǿŀŏ ŀƴƛ ƱŀŘƻǿŀŏ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿ ǇƻƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀŎƘ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ ƭǳō ƻ ǎƱŀōŜƧ ǿŜƴǘȅƭŀŎƧƛΦ 

 Yǿŀǎ ǎƛŀǊƪƻǿȅ Ґ DŘȅ ƪǿŀǎ ǎƛŀǊƪƻǿȅ ŘƻǎǘŀƴƛŜ ǎƛť ƴŀ ǎƪƽǊťΣ ŎƛŀƱƻ ƭǳō ǳōǊŀƴƛŜΣ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ǇǊȊŜƳȅƧ ƧŜ ŘǳȍŊ ƛƭƻǏŎƛŊ ǿƻŘȅΦ 

DŘȅ ŘƻǎǘŀƴƛŜ ǎƛť Řƻ ƻƪŀΣ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ǇǊȊŜƳȅƧ ƧŜ ŘǳȍŊ ƛƭƻǏŎƛŊ ǿƻŘȅ ƛ ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ǳŘŀƧ ǎƛť Řƻ ƻƪǳƭƛǎǘȅΦ 

 tƻȊƛƻƳ Ґ .ŀǘŜǊƛŀ ƳƻȍŜ ǎƛť ƴŀƎǊȊŜǿŀŏ Ǉƻ ǿȅŎȊŜǊǇŀƴƛǳ ŜƭŜƪǘǊƻƭƛǘǳ ƛ ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ Ȋōȅǘ ŘǳȍŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ŜƭŜƪǘǊƻƭƛǘǳ ƳƻȍŜ 

ǿȅǎǘŊǇƛŏ ǿȅŎƛŜƪ ǇǊŊŘǳΦ ¦ƴƛƪŀƧ ǘŀƪƛŎƘ ǿŀǊǳƴƪƽǿΦ 

 ElektryŦƛƪŀŎƧŀ Ґ tƻŘŎȊŀǎ ŘƻǊŀȋƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ƛ ǎŜǊǿƛǎǳ ƴŀƭŜȍȅ ƴƻǎƛŏ ƻƪǳƭŀǊȅ ƻŎƘǊƻƴƴŜΣ ǊťƪŀǿƛŎŜ ƎǳƳƻǿŜ ƛ ōǳǘȅΦ 
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2. Urz dzenia operacyjne 

Zawarto 

Nazwa ka dego komponentu ...................................................................................  

Urz dzenia operacyjne i sposēb u ytkowania .......................................................  

Klawisze  .............................................................................................................  

Instrumentyostrze enielampy ......................................................................  

GaÓki steruj ce  pedaÓy ..................................................................................  

Nadwozie pojazdu  .............................................................................................  

Cz ci opcjonalne  ............................................................................................  

W niniejszym podr czniku omēwiono nast puj ce rodki ostro no ci. 

Aby zapewni  bezpiecze stwo wÓa cicielowi i operatorowi pojazdu, prosimy o cisÓe 

przestrzeganie zasad . 

Je eli nie jeste  dobrze zaznajomiony z pojazdem, nie podejmuj si  jego obsÓugi, wyrywkowych 

kontroli i serwisowania.  

Znaczenie terminēw i symboli u ywanych w niniejszej instrukcji oraz na tabliczce znamionowej 

jest nast puj ce: 

Symbol stopnia zagro enia Oznaczaj cy 

Niebezpiecze stwo 
Oznacza wypadki, w ktērych Óatwo o mier  lub 

obra enia, i nale y go przestrzega . 

Ostrze enie 
Oznacza ona wypadki, ktēre mog  spowodowa  

mier  lub obra enia i ktērych nale y przestrzega . 

Ostro no 

Oznacza wypadki, ktēre mog  spowodowa  mier  

lub obra enia ciaÓa, a tak e uszkodzenie pojazdu i 

pobliskich obiektēw. Nale y ich przestrzega . 

Notatka  

Jest to symbol niemaj cy nic wspēlnego z wypadkami 

i awariami, ale nale y si  z nim zapozna, aby 

przedÓu y  ywotno  pojazdu. 

 



 

 

Strona | 72  
 

Nazwa ka dego komponentu 

 

 

 

 

 

Siedziba 

 _ŀƵŎǳŎƘ ǇƻŘƴƻǎȊŊŎȅ 

 

Maska silnika 

 

²ǎǇƻǊƴƛƪ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

 

Widelec 

 

hǎƱƻƴŀ ƎƽǊƴŀ 

Reflektory 

 

Korek wlewu 

 

YƻƱƻ ǘȅƭƴŜ 

 Krok 

 

YƻƱƻ ǇǊȊŜŘƴƛŜ όƪƻƱƻ 

ƴŀǇťŘƻǿŜύ 

hǎƱƻƴŀ ƎƽǊƴŀ 

Instrument i lampka 

ostrzegawcza 

tƻǊťŎȊ 

Kierownica 

¢ȅƭƴŜ ǏǿƛŀǘƱŀ 

tylne 

Przeciwwaga 

Lusterko wsteczne 

{ǿƻǊȊŜƵ 

holowniczy 

Siedziba 
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Urz dzenie operacyjne i sposēb u ytkowania 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tŜŘŀƱ ǇǊȊȅǎǇƛŜǎȊŜƴƛŀ 

 

tŜŘŀƱ ƘŀƳǳƭŎŀ 

 

5ǊŊȍŜƪ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

ǿȅǎƻƪƻǏŎƛŊ 

 
tǊȊŜŎƘȅƭŀƴȅ ŘǊŊȍŜƪ 

ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ƪƻƳōƛƴƻǿŀƴȅ 

 wťŎȊƴŀ ƪƭŀƳƪŀ ƘŀƳǳƭŎŀ 

 

Uchwyt na kubek 

 
tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ǎǘŀǊǘƻǿȅ 

 

Klakson 

Kierownica 

 
5ȋǿƛƎƴƛŀ ȊƳƛŀƴȅ ƪƛŜǊǳƴƪǳ 

jazdy 
Uchwyt do regulacji nachylenia kierownicy 

{ŎƘƻǿŜƪ ƴŀ ǊťƪŀǿƛŎȊƪƛ 

 

tŜŘŀƱ ǎǇǊȊťƎƱŀ 

 tŜŘŀƱ ǇŜƱȊŀƴƛŀ 

 

aŀǘŀ ǇƻŘƱƻƎƻǿŀ 

Uchwyt otwierania maski 

silnika 

5ǊŊȍŜƪ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

cofaniem 

5ȋǿƛƎƴƛŀ ȊƳƛŀƴȅ 

ōƛŜƎƽǿ 

Pojazd mechaniczny 
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Schemat ideowy systemu elektrycznego CHINA 2  

 

 

Schemat ideowy CHINA 3 Electric  

 

Instrument

Central

control

box

Neutral gear switch

Baking switch

Velocity
sensor

Speed

limiter

Display
system

Electronic

regulator

Electric

flameout packet

Instrument

Central

control

box

Neutral
gear

switch

Baking switch

Velocity
sensor

Speed

limiter

Display
system
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System  

Klawiatura  

  

PrzeÓ cznik startowy 

WYÍ CZONY 

STOP (WYÍ.) 

To jest pozycja do wÓo enia klucza. 

Ustaw wyÓ cznik rozruchowy w pozycji OFF. 

Ponadto, je eli kluczyk zostanie przekr cony do tej pozycji w czasie pracy silnika, silnik 

wyÓ czy si . 

 

WÍ CZONY (WÍ CZONY) 

Oznacza to, e silnik rozruchowy i odpowiednie obwody elektryczne s  wÓ czone. 

W przypadku silnika Diesla, po przekr ceniu kluczyka do tej pozycji na monitorze zapala 

si  zielona kontrolka. 

 

tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ǎǘŀǊǘƻǿȅ 

tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ 

kombinowany 

tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ 

kombinowany 
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Po zga ni ciu kontrolki przekr  kluczyk w pozycj  START. Ponadto po uruchomieniu 

silnika pozostaw kluczyk w tej pozycji.  

 

START (Roz pocznij)  

To jest pozycja do uruchomienia silnika. Po uruchomieniu zwolnij kluczyk, a on 

automatycznie powrēci do pozycji ON. 

Notatka  

1. Aby zapobiec rozÓadowaniu akumulatora, nie 

pozostawiaj kluczyka w pozycji ON po 

wyÓ czeniu silnika.  

2. Podczas pracy silnika nie nale y ustawia  

wyÓ cznika rozruchowego w pozycji START, 

gdy  mo e to spowodowa  uszkodzenie 

silnika.   

3. Nigdy nie nale y dopu ci  do tego, aby 

rozrusznik obracaÓ si  dÓu ej ni  10 sekund 

w celu uruchomienia silnika.   

4. Silnika nie mo na uruchomi , chyba e dr ek 

skrzyni biegēw i d wignia zmiany biegēw 

znajduj  si  w poÓo eniu neutralnym. 

Silnika nie mo na uruchomi , chyba e 

dr ek zmiany biegēw znajduje si  w 

poÓo eniu neutralnym.  

 

Klakson 
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PrzeÓ cznik kombinowany 

(PrzeÓ cznik lampy) 

Ten przeÓ cznik jest przeÓ cznikiem obrotowym dwupozycyjnym. 

 WYÍ

CZONY 

  

Lampa obrysowa  WYÍ

CZONY 

NA NA 

Lampa tylna  WYÍ

CZONY 

NA NA 

wiatÓa 

instrumentēw 

WYÍ

CZONY 

NA NA 

Reflektory  WYÍ

CZONY 

WYÍ

CZON

Y 

NA 

 

Notatka  

Ten przeÓ cznik jest niezale ny od swojej 

pozycji. Pami taj, aby go wyÓ czy . 

 

 
Instrument serii J 
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Instrumenty i lampki ostrzegawcze  

(Lampki kontrolne kierunkowskazēw) 

Jest to przeÓ cznik sÓu cy do wÓ czania i wyÓ czania wiateÓ kierunkowskazēw 

(przednich i tylnych), aby wskaza  kierunek jazdy. 

L Lewa lampa miga  

N Neutralny  

R Prawa lampa miga  

Notatka  

PrzeÓ czniki niektērych pojazdēw mog  by  

zamontowane po lewej stronie.  

 

Klakson PrawidÓowe dziaÓanie klaksonu zale y od poÓo enia wÓ cznika 

rozruchowego.  

Klakson nie dziaÓa, gdy kluczyk nie jest w pozycji ON. 

1.Wska nik paliwa  

2.Stoper  

3.Wska nik temperatury pÓynu chÓodz cego  

4. Lampka poÓo enia neutralnego  

5. Lampka kontrolna podgrzewania   

6. Lewa lampa kierunkowskazu  

Instrument mechaniczny 
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7. Lampka ostrzegawcza ilo ci paliwa  

8. Lampka ostrzegawcza ci nienia oleju silnikowego  

9. Lampka ostrzegawcza separatora oleju i wody   

10. Lampa kierunkowskazu prawa   

11. Lampka ostrzegawcza Óadowania  

12. Wska nik ostrzegawczy filtra powietrza  

  

 Stoper  

Gromadzi czas pracy pojazdu podczas pracy silnika. W pierwszej siatce po prawej stronie 

¹1º oznacza 1/10 godziny (6 min). Zapewnij okresow  kontrol  punktow , korzystaj c z 

czasu pracy pojazdu.  

Wska nik paliwa 

Pokazuje ilo  paliwa w zbiorniku. 

Notatka  

̔ Podczas jazdy po zboczu nie mo na 

poprawnie wy wietli  ilo ci paliwa.. 

̔ Dodaj paliwo natychmiast, zanim si  

sko czy. 

Wska nik temperatury pÓynu chÓodz cego 

Pokazuje temperatur  pÓynu chÓodz cego podczas pracy silnika. Wskazuje normalny stan 

podczas pracy, gdy wska nik znajduje si  w zakresie A. 

Instrument hydrauliczny 
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Przegrzanie mo e wyst pi , gdy wska nik znajdzie si  w zakresie B (czerwony). W tym 

momencie nale y przejecha  w bezpieczne pole i pozostawi  silnik na biegu jaÓowym, aby 

ostygÓ, a  wska nik powrēci do zakresu 

Notatka  

Nie wyÓ czaj silnika, je li wska nik znajduje 

si  w zakresie B (czerwony), w przeciwnym 

razie mo e doj  do awarii. 

Lampki ostrzegawcze i kontrolne  

Lampa neutralna  

Ta lampka wieci si , gdy d wignia cofania znajduje si  w poÓo eniu neutralnym. 

Kontrolka podgrzewania wst pnego 

 (Wēzek widÓowy z silnikiem Diesla) 

Ta lampka wieci si  po przekr ceniu kluczyka w pozycj  ON w celu nagrzania. 

Je eli lampka jest zgaszona, podgrzewanie wst pne jest zako czone i silnik mo na Óatwo 

uruchomi . 

Lampka ostrzegawcza pasēw bezpiecze stwa 

 (Fakultatywny)  

Kontrolka wieci si , je li pas bezpiecze stwa nie jest zapi ty, a ga nie, je li pas jest 

zapi ty. 

Lampka ostrzegawcza ilo ci paliwa 

Kontrolka wieci si , gdy ilo  paliwa w zbiorniku jest (mniejsza) mniejsza od okre lonej 

ilo ci. 

Kontrolka hamulca postojowego  

 (Fakultatywny)  
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Ta kontrolka wieci si , gdy zaci gni ty jest hamulec postojowy i ga nie, gdy jest on 

zwolniony.  

Lampka ostrzegawcza  ci nienia oleju silnikowego 

Lampka jest wÓ czona, aby ostrzec, gdy ci nienie rodka smarnego w silniku jest niskie. 

Lampka jest wyÓ czona po przekr ceniu wÓ cznika rozruchowego do pozycji ON i 

naci ni ciu pedaÓu przyspieszenia po uruchomieniu silnika w celu zwi kszenia pr dko ci 

obrotowej.  

Notatka  

Je li ta lampka wieci si  podczas pracy 

silnika, mo e to oznacza , e smar jest 

niewystarczaj cy lub ukÓad smarowania 

mo e by  nieprawidÓowy. Natychmiast 

zatrzymaj prac  i skontaktuj si  z lokalnym 

dealerem, aby sprawdzi  wēzek widÓowy. 

Je li filtr powietrza jest zatkany podczas pracy silnika, ta lampka zapala si , aby ostrzec. 

Po zapaleniu si  lampki wyÓ cz silnik, a nast pnie wyczy  element filtra i osÓon  

przeciwpyÓow . 

Lampka kontrolna separatora oleju i wody  

 (Wēzek widÓowy z silnikiem Diesla) 

Podczas pracy silnika lampka ta wieci si , gdy w wodzie jest wystarczaj ca ilo  osadu. 

Notatka  

Je li ta lampka wieci si  podczas pracy 

silnika, natychmiast wyÓ cz silnik i usu  

wod . Je li praca b dzie kontynuowana, 

pompa wtrysku paliwa mo e by  spalona. 

Zobacz stron  4-22, aby pozna  metod  

usuwania wody.  
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Lampka ostrzegawcza elektrolitu  

 (Fakultatywny)  

Ta lampka wieci si , je li poziom elektrolitu w akumulatorze jest poni ej DOLNEGO 

POZIOMU. Gdy lampka si  wieci, dolej wody destylowanej do akumulatora, a  do pozycji 

GöRNEGO POZIOMU. 

Lampka ostrzegawcza ilo ci pÓynu chÓodz cego 

 (Fakultatywny)  

Gdy poziom pÓynu chÓodz cego w zbiorniku pomocniczym spadnie poni ej dolnego limitu, 

zapala si  ta kontrolka, ostrzegaj c o niewystarczaj cej ilo ci pÓynu chÓodz cego. 

Gdy za wieci si  lampka ostrzegawcza, nale y dola  pÓynu chÓodz cego do zbiornika 

dodatkowego do gērnego limitu. 

Lampka ostrzegawcza Óadowania 

Ta lampka ostrzegawcza wieci si  podczas pracy urz dzenia oraz gdy ukÓad generacyjny 

dziaÓa nieprawidÓowo. 

Po ustawieniu wÓ cznika zapÓonu w pozycji ON lampka ta zapala si  i ga nie po 

uruchomieniu silnika.  

Notatka  

Je li lampka nadal wieci po uruchomieniu 

silnika, przyczyn  mo e by  lu ny lub 

zerwany pasek wentylatora lub 

nieprawidÓowe dziaÓanie ukÓadu silnika. 

Natychmiast wyÓ cz silnik i oddaj go do 

serwisu.  

 

D wignie steruj ce i pedaÓy 

Dr ek steruj cy wysoko ci 
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Ostro no 

Po sprawdzeniu, czy otoczenie jest 

bezpieczne, nale y u y  dr ka sterowania 

wysoko ci  na siedzeniu kierowcy. 

Poci gnij dr ek steruj cy do tyÓu, a maszt zostanie podniesiony. Popchnij go do przodu, 

aby opu ci  maszt. 

WÓa ciw  pr dko  lotu uzyskuje si  poprzez pr dko  obrotow  silnika, to znaczy 

poprzez stopie  wci ni cia pedaÓu przyspieszenia i zakres ruchu dr ka sterowego. 

Pr dko  opadania zale y wyÓcznie od k ta przesuni cia dr ka sterowniczego, a nie od 

pr dko ci obrotowej silnika. 

Dr ek steruj cy tytuÓem 

Ostro no 

Po sprawdzeniu otaczaj cego 

bezpiecze stwa nale y skorzysta  z dr ka 

steruj cego znajduj cego si  na siedzeniu 

kierowcy.  

 

5ǊŊȍŜƪ 

ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

ǿȅǎƻƪƻǏŎƛŊ 

Pochyle

nie do 

przodu 

 
Przechylany 

ŘǊŊȍŜƪ 

ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

 

½ǎǘťǇǳƧŊŎȅ 

Podniesie

nie 
Pochyleni

Ŝ Řƻ ǘȅƱǳ 

 



 

 

Strona | 84  
 

 

 

Poci gnij dr ek steruj cy do tyÓu, a maszt zostanie pochylony do tyÓu. Popchnij go do 

przodu, aby pochyli  maszt do przodu. 

WÓa ciw  pr dko  pochylania uzyskuje si  poprzez pr dko  obrotow  silnika, to znaczy 

poprzez stopie  wci ni cia pedaÓu przyspieszenia i zakres ruchu dr ka sterowego. 

Notatka  

Po wyÓ czeniu silnika, przesuni cie dr ka 

sterowniczego do przodu nie spowoduje 

pochylenia masz tu do przodu.  

Ze wzgl dēw bezpiecze stwa w zaworze 

wielokanaÓowym zainstalowano mechanizm 

samoblokuj cy z mo liwo ci  przechyÓu, co 

jest standardem.  

Uchwyt steruj cy cofaniem (pojazdy spalinowe serii J) 

Ostro no 

Przed u yciem dr ka cofania nale y 

caÓkowicie nacisn  hamulec. 

Zwolnij hamulec w poÓo eniu innym ni  N, 

a pojazd zacznie porusza  si  powoli. 

Nie zwalniaj hamulca przed caÓkowitym 

wykonaniem ruchu do przodu.  

Do przodu 

 

Neutral

ny 

 

Cofanie 

 

5ȋǿƛƎƴƛŀ ȊƳƛŀƴȅ 

kierunku jazdy 

 

Pojazd 

hydrauliczny serii J 
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D wignia zmiany kierunku jazdy zamontowana na rurze rezerwowej posiada jeden bieg 

do przodu i jeden bieg do tyÓu. 

Po ustawieniu d wigni w pozycji R, wÓ cza si  tylne wiatÓo cofania i rozlega si  sygnaÓ 

d wi kowy. 

Podczas cofania (F oznacza jazd  do przodu, R oznacza jazd  do tyÓu) zatrzymaj pojazd, a 

nast pnie kontynuuj cofanie. 

Dr ek steruj cy cofaniem (pojazd mechaniczny) 

D wignia steruj ca skrzyni  biegēw (pojazd mechaniczny) 

D wignia sterownicza zamontowana na przedniej pÓycie podstawy posiada dwa poÓo enia 

biegēw (do przodu i do tyÓu oraz zakres pr dko ci: dwa biegi dla ka dego poÓo enia do 

przodu i do tyÓu) 

Gdy d wignia znajduje si  w poÓo eniu R, wÓ czone jest tylne wiatÓo cofania i rozlega si  

d wi k brz czyka. 

Wci nij pedaÓ sprz gÓa, aby zmieni  bieg. Przed cofaniem zatrzymaj pojazd, a nast pnie 

kontynuuj cofanie.  

 

 

5ǊŊȍŜƪ ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

hydrauliczny 

 

Pojazd hydrauliczny typu H 

 



 

 

Strona | 86  
 

 

Notatka  

PrzeÓ czniki neutralne s  przeznaczone do dr kēw steruj cych pojazdēw mechanicznych 

i hydraulicznych. Przed uruchomieniem silnika nale y ustawi  dr ek steruj cy w pozycji 

neutralnej. W przeciwnym razie nie mo na uruchomi  silnika. 

R czna klamka hamulca 

Ostro no 

Parkuj c pojazd na pochyÓo ci, nale y 

podÓo y  kliny pod koÓa. 

Parkuj c pojazd, nale y zaci gn  hamulec r czny, poci gaj c d wigni  hamulca do tyÓu, 

aby zahamowa  dwa przednie koÓa i zablokowa  d wigni . 

Zwolnij hamulec r czny, naciskaj c przycisk blokady w przypadku serii J i jednocze nie 

pchaj c d wigni  sterowania do przodu. W przypadku innych serii pchnij d wigni  

bezpo rednio do przodu, aby zwolni  hamulec r czny. 

Kierownica  

Ostro no 

Je li silnik wyÓ czy si  podczas pracy, 

wspomaganie kierownicy b dzie 

nieczynne. Je li silnik wyÓ czy si , 

uruchom go ponownie.  

Podczas biegu chwy  lew  r k  uchwyt kuli kierownicy. Nie puszczaj uchwytu kuli 

podczas jazdy. 

5ǊŊȍŜƪ 

ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

5ǊŊȍŜƪ 

ǎǘŜǊǳƧŊŎȅ 

Pojazd 

mechaniczny 
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Uchwyt do regulacji nachylenia kierownicy  

Ostro no 

̔ Przed rozpocz ciem pracy nale y 

dostosowa  nachylenie. 

̔ Po wykonaniu regulacji nale y ponownie 

zacisn  blokad  kierunkow , aby j  

zabezpieczy . 

̔ Zmiana nachylenia w trakcie pracy 

urz dzenia jest niebezpieczna i nigdy nie 

nale y tego robi . 

Dostosuj pochylenie rury sterowej do przodu i do tyÓu, aby dopasowa  poÓo enie 

kierownicy do budowy opera tora. Przesu  uchwyt do pozycji RELEASE, aby zwolni  

kierownic , i do pozycji LOCK, aby j  zablokowa . 

PedaÓ sprz gÓa (pojazd mechaniczny) 

U yj pedaÓu sprz gÓa, aby wÓ czy  i wyÓ czy  silnik i skrzyni  biegēw. Naci ni cie 

sprz gÓa, aby wyÓ czy  silnik i skrzyni  biegēw i ponownie je wÓ czy , aby przenie  moc 

silnika na skrzyni  biegēw. 

PedaÓ peÓzania (pojazd hydrauliczny) 

Ostro no 

Aby zwolni  podczas biegu lub 

przyspieszy  podczas podjazdu, a tak e 

podczas zjazdu ze wzniesienia, nie nale y 

naciska  pedaÓu jazdy precyzyjnej. 

Je eli w wy ej wymienionych warunkach 

zostanie wci ni ty pedaÓ jazdy powolnej, 

sprz gÓo zostanie wyÓ czone, a hamulec 

silnikowy nie b dzie dziaÓaÓ, co jest 

niebezpieczne.  
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Podczas szybkiego ruchu urz dzenia Óaduj cego, uyj tego pedaÓu do 

zaÓadunku/rozÓadunku, gdy jedziesz blisko Óadunku powoli. Delikatnie naci nij ten pedaÓ; 

ci nienie sprz gÓa hydraulicznego spada (poÓ czenie sprz gÓa) i naci nij go dalej, aby 

rozÓ czy  sprz gÓo, wēzek widÓowy zahamuje. 

Notatka  

Unikaj w miar  mo liwo ci stosowania sprz gÓa. 

Patrz sekcja ¹Metoda korzystania z pedaÓu impulsowegoº w tej instrukcji. 

PedaÓ hamulca 

Po naci ni ciu pedaÓu hamulca pojazd hamuje i wÓ czaj  si  wiatÓa hamowania. 

PedaÓ gazu 

Gdy ten pedaÓ jest wci ni ty, pr dko  obrotowa silnika wzrasta. Zwolnij ten pedaÓ, aby 

go przywrēci , a silnik b dzie pracowaÓ na biegu jaÓowym. 

Siedziba  

Uchwyt do regulacji fotela amortyzowanego  

Ostro no 

Wyreguluj uchwyt przed rozpocz ciem 

pracy. Regulacja w trakcie pracy jest 

niebezpieczna.  

Ustaw siedzenie w wygodnej pozycji zgodnie z wag  kierowcy. Obrē  uchwyt regulacyjny 

tak, aby jego skala odpowiadaÓa Twojej wadze, dzi ki czemu pojazd b dzie mēgÓ 

absorbowa  uderzenia i wibracje, zapewniaj c komfortow  jazd . 
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Uchwyt do  regulacji siedziska  

Uchwyt do regulacji oparcia  

Ostro no 

Przed rozpocz ciem jazdy nale y 

wyregulowa  siedzenie i sprawdzi , czy 

zostaÓo zablokowane po dokonaniu 

regulacji.  

Regulacja uchwytu mo e dopasowa  siedzenie do budowy operatora. WzdÓu  kierunku 

strzaÓki poci gnij uchwyt do gēry, aby zwolni  blokad . Po regulacji siedzenie mo na 

delikatnie przesuwa  do przodu i do tyÓu, aby upewni  si , e jest bezpiecznie 

zablokowane.  

Pas bezpiecze stwa (opcjonalnie) 

Ostrze enie 

Zapnij pas bezpiecze stwa. Je li nie jest 

on zapi ty, kierowca mo e zosta  

wyrzucony na zewn trz w przypadku 

wywrēcenia si . 

Metalowy przycisk jest zainstalowany po prawej stronie. Wyci gnij pas bezpiecze stwa z 

metalowego przycisku i wÓē  go do lewej klamry, a  usÓyszysz klikni cie. Nast pnie 

zapi . 

Aby j  zwolni , naci nij czerwony przycisk na klamrze i wsu  j  do metalowego guzika. 

Torba do przechowywania  

Skrzynka na przedmioty  
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Torba do przechowywania instrukcji obsÓugi i pudeÓko na drobne przedmioty s  

zaprojektowane na oparciu siedzenia. Zamknij pudeÓko po u yciu. 

OsÓona gērna 

 

Ostrze enie 

OsÓona gērna jest wa nym elementem 

zapobiegaj cym spadaniu przedmiotēw z 

gēry i chroni cym operatora. Lu na 

instalacja, u ywanie po usuni ciu i 

u ywanie po modyfikacji jest 

niebezpieczne i mo e powodowa  

powa ne wypadki. 

 

 

 

 

 

Notatka  

Utrzymuj wodoodporn  tkanin  na osÓonie 

dachu w czysto ci i zapobiegaj gromadzeniu 

si  tam mieci. 

Torba do 

przechowy

wania 

Osğona 

g·rna 

Skrzynka 
na 

przedmio

ty 
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Wspornik obci enia 

Ostro no 

Nie wyjmuj i nie poluzowuj wspornika 

Óadunku. W przeciwnym razie: 

̔ Operator jest podatny na obra enia 

spowodowane upadkiem Óadunku. 

̔ Pojazd jest podatny na uderzenia innych 

maszyn.  

 

Maska silnika  

Ostro no 

Naci nij powierzchni  maski silnika, aby 

zamkn  pokryw . Nie zgniataj palcēw. 

 

 

 

Wspornik 

ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 
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Poci gnij ten uchwyt do gēry, aby Óatwo otworzy  mask  silnika. 

Poniewa  maska silnika jest wyposa ona w spr yn  pneumatyczn , jej otwarcie do tyÓu 

nie sprawia trudno ci, co jest wygodne w przypadku rutynowych kontroli i konserwacji. 

 

Je eli nie mo na otworzy  maski silnika 

Je eli maski silnika nie mo na otworzy  po poci gni ciu za uchwyt, nale y zastosowa  

poni sze metody. 

1. Przygotuj cienk  pÓytk  elazn  o dÓugo ci okoÓo 20 cm (np. elazn  linijk ).  

2. Wsu  hak mocuj cy za pomoc  cienkiej pÓytki elaznej w kierunku wskazanym strzaÓk  na 

rysunku.  

3. Maska silnika zostanie otwarta po odÓ czeniu haka.  

 

 

Uchwyt otwierania maski 

silnika 

tƻŎƛŊƎƴƛƧ Řƻ ƎƽǊȅ 

aŀǘŀ ǇƻŘƱƻƎƻǿŀ 

bŀŎƛǎƪŀŏ 

YƻƱŜƪ 

ƳƻŎǳƧŊŎȅ 
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Blokada wideÓ 

 

KoÓek ustalaj cy wēzka widÓowego sÓu y do jego unieruchomienia. 

Lekko poci gnij uchwyt sworznia blokuj cego wideÓ do gēry i obrē  go o 90, aby zwolni  

blokad  i wyregulowa  szczelin  mi dzy widÓami wēzka widÓowego. 

Wyreguluj odst p mi dzy widÓami wēzka widÓowego odpowiednio do rozmiaru Óadunku. 

Ostro no 

̔ Zgodnie z zasad  zachowania rodka 

Óadunku zgodnego ze rodkiem pojazdu, 

szczelina wēzka widÓowego powinna by  

regulowana w rēwnych odst pach po 

lewej i prawej stronie. Po regulacji nale y 

zamocowa  wēzek widÓowy za pomoc  

sworznia ustalaj cego, aby go 

zabezpieczy . 

̔ Podczas regulacji szczeliny w ēzka 

widÓowego, oprzyj korpus o wspornik 

Óadunku i wyreguluj go, popychaj c widÓy 

stopami po mocnym staniu. Nigdy nie 

u ywaj r k do regulacji. 

 

Zapobiegaj opadaniu ruby widelca. 

Ostro no 

Blokada 

ǿƛŘŜƱ 

bŀǇǊŀǿƛŏ 

Uwolnienie 
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Poza sytuacjami opisanymi powy ej nie 

nale y wykr ca  tej ruby, aby zapobiec 

wypadni ciu widelca z baga nika. 

̔ Podczas demonta u widelca. 

̔ Kiedy ze wzgl du na wymagania 

operacyjne wideÓki lewy i prawy musz  

by  poÓ czone na rodku. 

WidÓy po jednej stronie mog  opa , gdy znajduj  si  w rodku no nika. 

Za pomoc  tej ruby mo na uniemo liwi  korzystanie z wideÓek znajduj cych si  w 

rodku no nika. 

Sworze  holowniczy 

Ostro no 

Nigdy nie u ywaj go do holowania lub 

ci gnienia. 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy to wyÓ cznie nast puj cych sytuacji: 

̔ Kiedy jazda jest niemo liwa, np. gdy pojazd wpadnie do przydro nego rowu, nale y 

skorzysta  z pomocy drogowej, aby wydosta  pojazd z kÓopotu. 

̔ Kiedy transfer pojazdu wymaga zaÓadunku na ci arēwk  lub rozÓadunku z ci arēwki. 

 

 

 

{ǿƻǊȊŜƵ 

holownic

zy 
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Por cz i stopie  do wsiadania i wysiadania z pojazdu  

Ostro no 

Wsiadaj c i wysiadaj c z fotela kierowcy, 

nale y sprawdzi  bezpiecze stwo, 

trzymaj c za por cz i stopie . 

Por cze s  zamontowane po lewej i prawej stronie osÓony gērnej, a stopnie s  

zaprojektowane z przodu oraz po l ewej i prawej stronie. Podczas wsiadania i wysiadania 

z pojazdu nale y u ywa  por czy i stopnia, aby potwierdzi  bezpiecze stwo. 

Skrzynka bezpiecznikēw 

 

Skrzynka bezpiecznikēw znajduje si  po lewej stronie maski silnika. 

Skrzynka 

bezpieczn

ƛƪƽǿ 
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Bateria  

 

Akumulator jest zainstalowany po lewej stronie w komorze silnika. Otwērz mask  silnika, 

aby wykona  kontrol  punktow  akumulatora. 

Tabliczka z nazwiskiem  

̔ Nie wyrzucaj baterii.  

̔ Oddaj bateri  do recyklingu. 

 

Zbiornik oleju hamulcoweg o i sprz gÓa 

 

Zbiornik oleju hamulcowego serii J znajduje si  w cz ci osÓony wspornika przyrz dēw. 

Otwērz cz  osÓony z przodu po lewej stronie fotela kierowcy w celu przeprowadzenia 

kontroli punktowej poziomu zbio rnika. Z wyj tkiem serii 1-1,8t, w ktērej zbiornik oleju 

hamulcowego znajduje si  pod wspornikiem przyrz dēw, zbiorniki dla innych serii 

znajduj  si  pod podnē kiem. Otwērz podnē ek w celu przeprowadzenia kontroli 

punktowej.  

½ōƛƻǊƴƛƪ ƻƭŜƧǳ ǎǇǊȊťƎƱŀ 

hamulcowego 

Bateria 
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W przypadku pojazdēw mechanicznych nale y zachowa  ostro no  przy Ó cznym 

stosowaniu zbiornikēw oleju hamulcowego i sprz gÓa. 

Korek wlewu  

 

Ostro no 

̔ Przed tankowaniem zatrzymaj pojazd, 

wyÓ cz silnik i zaci gnij hamulec 

postojowy. Nie wolno u ywa  adnego 

rēdÓa ognia, a operator musi wysi  z 

pojazdu.  

̔ Po zatankowaniu paliwa zamontuj korek 

wlewu paliwa. Lu ny korek mo e 

spowodowa  wyciek paliwa i po ar. 

̔ Po dokÓadnym zaÓo eniu korka wlewu i 

oczyszczeniu wyciekaj cego paliwa 

uruchom silnik.  

̔ Wytrzyj nad miar paliwa.  

̔ Upewnij si , e podczas tankowania nie 

mo na u ywa  otwartego ognia (zapaÓek, 

zapalniczek itp.).  

Korek wlewu paliwa znajduje si  z tyÓu pojazdu po lewej stronie. 

Aby zdj  nasadk , obrē  j  w lewo. 

Rura odpowietrzaj ca zbiornika paliwa jest zamontowana wewn trz korka. 

Je li rura odpowietrzaj ca jest uszkodzona lub zatkana, nale y zachowa  ostro no . 

 

Korek wlewu 
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Notatka  

̔ Paliwo, ktēre ma zosta  u yte. 

̔ Zastosowanie oleju nap dowego (lekkie) 

 Prosz  stosowa  olej nap dowy dobrej jako ci. 

 Olej nap dowy zamarza w temperaturze poni ej -10̆ i blokuje przewēd paliwowy. W 

zimnych regionach u ywaj lokalnego oleju nap dowego. 

̔ W przypadku stosowania nafty wydajno  silnika mo e ulec pogorszeniu, a pompa 

rozpylaj ca mo e ulec uszkodzeniu. 

PÓyta pokrywy zbiornika hydraulicznego  

Pokrywa zbiornika oleju hydraulicznego znajduje si  po prawej stronie maski silnika, 

natomiast w korku zbiornika paliwa zamontowany jest manometr.  

Zbiornik na wod 

Ostro no 

Otwieranie pokrywy zbiornika wody w 

po piechu, gdy silnik jest gor cy, jest 

niebezpieczne.  

Po ostygni ciu silnika nale y lekko obrēci  

pokryw  zbiornika na wod  w lewo, aby 

zmniejszy  ci nienie w zbiorniku, a 

nast pnie zdj  pokryw . 

Pokrywa zbiornika na wod  znajduje si  pod pÓyt  za mask  silnika. 

Zdejmij pokryw  obracaj c j  w lewo o 90̃. 

Rysunek przedstawia zbiornik na wod  widziany spod maski silnika. 

Dodatkowy zbiornik na wod  (opcjonalnie) 

Montowany jest za akumulatorem w masce silnika.  

Punktow  kontrol  ilo ci pÓynu chÓodz cego mo na przeprowadzi  poprzez dodatkowy 

zbiornik wody.  
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WypeÓniacz przetwornika momentu obrotowego (do pojazdēw hydraulicznych) 

 

WypeÓnienie przekÓadni hydrokinetycznej znajduje si  pod pÓyt  bazow . 

Na korku wlewu paliwa zamontowany jest noniusz.  

Korek wlewu 
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Oczy 

 

Ostro no 

Potwierd  warunki pracy lamp. W 

przypadku przepalonych arēwek lub 

uszkodzonej lub zabrudzonej osÓony 

arēwki, wymie  je lub napraw. 

Z przodu zamontowano reflektory oraz lampy zespolone (kierunkowskazy i wiatÓa 

obrysowe).  

Lusterko wsteczne  

 

Ostro no 

̔ Podczas cofania sta  tyÓem do kierunku jazdy 

i sprawd  stan pojazdu, nie polegaj wyÓ cznie 

na wskazaniach lusterek wstecznych.  

̔ Lusterka wsteczne musz  by  czyste. 

̔ Ustaw lusterka wsteczne w pozycji 

zapewniaj cej dobr  widoczno  do tyÓu. 
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Lusterka wsteczne zamontowane s  na przednich nē kach osÓony dachu, po lewej i 

prawej stronie.  

TyÓ 

Z tyÓu zamontowano lampy zespolone skÓadaj ce si  ze wiateÓ kierunkowskazēw, wiateÓ 

hamowania/obrysowych i wiateÓ cofania. 

Lampa robo cza tylna  

Ostro no 

Nawet je li przestrzegane s  przepisy, 

je li nie s  przygotowane niezb dne 

lampy, konieczne jest zamontowanie 

tylnych wiateÓ roboczych. 

Tylne wiatÓa robocze sÓu  do o wietlenia tylnej cz ci drogi podczas pracy w nocy, co 

uÓatwia odnalezienie przeszkēd na drodze. 

Lampa obrotowa  

Lamp  t  stosuje si , gdy na drodze panuje haÓas, gdy znajduj  si  tam pojazdy i piesi. 

Brz czyk cofania z regulacj  gÓo no ci 

Ten brz czyk posiada dwupozycyjny przeÓ cznik gÓo no ci, przeÓ czaj cy si  mi dzy 

wysok   nisk  gÓo no ci , w zale no ci od poziomu haÓasu otoczenia. 

Wspornik o du ym obci eniu (HBR) 

Stosowany w celu zapewnienia bezpiecze stwa i stabilizacji Óadunku w przypadku, gdy 

znajduje si  on wy ej. 

OsÓona gērna z siatk  stalow 

Ma za zadanie chroni  operatora w przypadku upadku Óadunku, zwÓaszcza maÓych 

przedmiotēw, z du ej wysoko ci. 

Opona peÓna (specjalna opona TR01) 
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Opony te stosuje si , je li na drodze znajduj  si  opiÓki elaza. 

Ga nica (FE) 

SÓu y do gaszenia po aru w pocz tkowym okresie i montuje si  go na tylnej nodze osÓony 

dachu, aby mo na byÓo podj  dziaÓania w nagÓych wypadkach. 

PrzeÓ czniki 

PozostaÓe przeÓ czniki (ogrzewania, wycieraczek itp.) serii J pokazano na rysunku, a na 

wszystkich przeÓ cznikach umieszczono etykiety. 
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3. DziaÓanie 

Zawarto 

PrawidÓowa jazda  .........................................................................................  

Nowy wēzek widÓowy  ...........................................................................  

Íadunek i stabilno  wēzka widÓowego  ............................................  

rodek ci ko ci Óadunku i Óadowno  ..............................................  

Stabilno  wēzka widÓowego  ..............................................................  

Praca pedaÓu  .........................................................................................  

Uruchomienie na slope   ........................................................................  

Transport wēzka widÓowego ................................................................  

ObsÓuga wēzka widÓowego ...................................................................  

Eksploatacja zim  i latem ............................................................................  

Uruchomienie w zimn  zim ................................................................  

Startup w ciepÓym lecie .........................................................................  

ZaÓaduj lub rozÓaduj wēzek widÓowy ...........................................................  

ZaÓaduj i rozÓaduj ...................................................................................  

UkÓadanie ................................................................................................  

RozkÓadanie ............................................................................................  

Przechowywanie wēzka widÓowego ............................................................  

Konserwacja wēzka widÓowego przed wjazdem do gara u i regularna konserwacja

 ..................................................................................................................  

DÓugoterminowe przechowywanie i eksploatacja wēzka widÓowego po dÓugoterminowym 

przechowywaniu  
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W niniejszym podr czniku podano nast puj ce terminy do rozwa enia. 

Aby zapewni  bezpiecze stwo wÓa cicielowi i operatorowi pojazdu, prosimy o cisÓe 

przestrzeganie zasad.  

Je li nie jeste  dobrze zaznajomiony z pojazdem, nie obsÓuguj go, nie sprawdzaj go 

punktowo i nie serwisuj. Znaczenie terminēw i symboli u ywanych w niniejszej instrukcji i 

na tabliczce znamionowej jest nast puj ce: 

Symbol stopnia 

zagro enia 
Oznaczaj cy 

Niebezpiecze stwo 
Oznacza wypadki, w ktērych Óatwo o mier  

lub obra enia, i nale y go przestrzega . 

Ostrze enie 

Oznacza ona wypadki, ktēre mog  

spowodowa  mier  lub obra enia i ktērych 

nale y przestrzega . 

Ostro no 

Oznacza wypadki, ktēre mog  spowodowa  

mier  lub obra enia ciaÓa, a tak e 

uszkodzenie pojazdu i pobliskich obiektēw. 

Nale y ich przestrzega . 

Notatka  

Jest to symbol niemaj cy nic wspēlnego z 

wypadkami i awariami, ale nale y si  z nim 

zapozna , aby przedÓu y  ywotno  

pojazdu. 

Przestrzeganie rodkēw ostro no ci zapewni dÓu sz  ywotno , bezpieczn  eksploatacj  

i wi ksze zyski. 
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Nowy wēzek widÓowy 

ywotno  wēzka widÓowego w du ej mierze zale y od pocz tkowego etapu u ytkowania. 

W ci gu pierwszych 200 godzin nale y przestrzega  poni szych instrukcji. 

 Nigdy nie uruchamiaj silnika, gdy jest zimny, bez wzgl du na por  roku; 

 Przeprowad  kontrol  punktow , kiedy tylko sobie o tym przypomnisz; 

 Nigdy nie obchod  si  z wēzkiem widÓowym brutalnie; 

 Dodaj olej smaruj cy, nasmaruj i wymie  olej; 

 Nigdy nie pozostawiaj silnika caÓy czas na wysokich obrotach; 

Íadunek i stabilno  wēzka widÓowego 

Wēzek widÓowy opiera si  na przednich koÓach i rēwnowa y ci ar na tylnej cz ci, 

podobnie jak hu tawka. 

Zawsze zwracaj uwag  na rodek ci ko ci Óadunku, aby zachowa  rēwnowag . 

 

Tylne koÓa unios  si  nad ziemi , a wēzek widÓowy mo e si  przewrēci , je li jest 

przeci ony. Ponadto Óadunek b dzie ci szy, je li rodek ci ko ci Óadunku b dzie bli ej 

czubka wideÓ. W takich warunkach ci ar Óadunku nale y zmniejszy . 
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rodek ci ko ci Óadunku i Óadowno 

Ostro no 

̔ Gdy wēzek widÓowy jedzie z Óadunkiem, podnie  Óadunek na 

wysoko  15-20 cm nad podÓo e i przechyl maszt do tyÓu, aby go 

umie ci . 

̔ Íadunek wēzka widÓowego z osprz tem musi by  l ejszy ni  w 

przypadku zwykÓego wēzka. 

Íadunek wēzka widÓowego z osprz tem (widÓy przechylne, chwytaki do bel, rotator) musi 

by  l ejszy ni  w przypadku zwykÓego wēzka widÓowego. 

W przypadku monta u osprz tu na wēzku widÓowym, jego masa nie mo e przekroczy  

dopuszczalnej warto ci obci enia podanej na tabliczce znamionowej. 

Dlaczego waga powinna zosta  zmniejszona? 

1) Nale y odj  wag  elementēw mocuj cych;  

2) Grube mocowanie powoduje przesuni cie rodka ci ko ci Óadunku do przodu i zmniejszenie 

obci enia;  

 

OdlegÓo  od nasady wideÓ do rodka Óadunku nazywa si  rodkiem ci ko ci Óadunku. 

Powy szy rysunek przedstawia zale no  mi dzy rodkiem ci ko ci Óadunku wēzka 

widÓowego 2t a dopuszczalnym Óadunkiem. Zale no  przedstawia krzyw  Óadowno ci. 

Rysunek jest przymocowany do wēzka widÓowego. 

 

 



 

 

Strona | 107  
 

Stabilno  wēzka widÓowego 

Stabilno  wēzka widÓowego jest okrelona w JIS. Wēzek widÓowy mo e by  stabilny w 

nast puj cych warunkach: 

̔ Na rēwnym i twardym podÓo u lub drodze; 

̔ Podrē owanie z dozwolonym Óadunkiem lub bez Óadunku; 

̔ Wēzek widÓowy musi by  ustawiony poziomo podczas Óadowania i rozÓadowywania; 

ponadto musi podnosi  si  powoli; 

Ze wzgl dēw bezpiecze stwa konieczne jest utrzymanie wēzka widÓowego w dobrym 

stanie.  

Wēzek widÓowy je d cy bez Óadunku 

Gērna powierzchnia wideÓ znajduje si  30 cm nad ziemi , a maszt 

powinien by  odchylony do tyÓu do wÓa ciwej pozycji. Wēzek widÓowy 

nie przenosi Óadunku. 

Wēzek widÓowy z Óadunkiem 

Dopuszczalne obci enie na rodku ci ko ci Óadunku; gērna 

powierzchnia wēzka widÓowego znajduje si  30 cm nad podÓo em, a 

maszt jest odchylony do tyÓu, aby uzyska  wÓa ciw  pozycj . 

Praca pedaÓu w trybie impulsowym (model hydrauliczny) 

DziaÓanie pedaÓu w trybie impulsowym jest takie samo jak dziaÓanie pedaÓu sprz gÓa w 

wēzku widÓowym. 

PedaÓ ruchu peÓzaj cego stosuje si , gdy wēzek widÓowy porusza si  powoli, a maszt 

porusza si  szybko (praca peÓzaj ca). 

1) Tylko operacja impulsowa;   

2) Przesu  d wigni  zmiany biegēw na bieg do przodu (lub do tyÓu);  

3) Powoli przyspieszaj i stopniowo zwalniaj pedaÓ, a wēzek widÓowy zacznie powoli si  

porusza ;  

Rozruch na zboczu  

̔ W przypadku ruszania na pochyÓo ci, umie  Óadunek na gērnej cz ci, aby mēc wspi  si  
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lub zej . W przypadku pustej ci arēwki, umie  ci arek wywa aj cy na gērnej cz ci, 

aby mēc wspi  si  lub zej , aby unikn  po lizgu przedniego koÓa. 

̔ U yj pedaÓu hamulca zamiast pedaÓu peÓzania, w przypadku jazdy w dēÓ lub ruszania na 

pochyÓo ci; w przeciwnym razie wēzek widÓowy mo e jecha  z powodu bezwÓadno ci. 

Dlatego wydajno  hamowania wēzka widÓowego jest sÓaba. Je li u yjesz pedaÓu peÓzania, 

wēzek widÓowy b dzie si  zsuwaÓ, co jest bardzo niebezpieczne. 

Transport wēzka widÓowego 

Ostro no 

Podczas transportu wēzka widÓowego za pomoc  ci arēwki: 

̔ Unieruchomi  koÓa wēzka widÓowego i sam wēzek widÓowy. Aby 

zatrzyma  ruch wēzka widÓowego w przedziale, przytrzymaj koÓa 

nieruchomo i caÓkowicie unieruchom wēzek widÓowy za pomoc  

linek. 

̔ Podczas zaÓadunku i rozÓadunku samochodu ci arowego oraz 

transportu drogowego caÓkowita dÓugo , szeroko  i wysoko  

musz  speÓnia  wymagania odpowiednich przepisēw; 

 

Ostrze enie dotycz ce zaÓadunku i rozÓadunku 

Ostro no 

̔ Nie nale y obraca  si  i wykonywa  ruchēw bocznych na pÓycie. 

̔ U yj dÓugiego, szerokiego i wytrzymaÓego kawaÓka; 

̔ Zaci gnij hamulec postojowy samochodu ci arowego, aby 

unieruchomi  koÓa; 

̔ Solidnie zamocuj pÓyt  w rodku komory, a pÓyta nie zostanie 

zanieczyszczona olejem;  

̔ PÓyta musi by  zamocowana poziomo w celu zapewnienia 

bezpiecznego zaÓadunku i rozÓadunku; 

̔ Podczas zaÓadunku ci arēwki nale y cofa  j  powoli, aby umo liwi  

lewemu i prawemu koÓu wēzka widÓowego jednoczesne wjechanie na 

ci arēwk ; 
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ObsÓuga wēzka widÓowego 

Wsiadanie i wysiadanie z wēzka widÓowego 

1) Przed rozpocz ciem pracy nale y obej  wēzek widÓowy, aby upewni  si , e jest bezpieczny. 

2) Wchodzenie na wēzek widÓowy i wychodzenie z niego za pomoc  stopnia po lewej stronie.

  

Ostro no 

Nigdy nie trzymaj kierownicy ani maski silnika podczas wsiadania 

lub wysiadania z wēzka widÓowego, poniewa  mo esz si  

po lizgn  lub upa , co mo e spowodowa  wypadek. 

3) Zapnij pasy bezpiecze stwa, aby zapewni  sobie ochron  w razie upadku.  

Uruchomienie silnika  

Ostro no 

̔ Przed uruchomieniem silnika operator musi usi  na fotelu 

kierowcy.  

̔ Upewnij si , e nikt nie stoi w pobli u wēzka widÓowego; 

̔ W przypadku uruchomienia urz dzenia wewn trz budynku nale y 

otworzy  drzwi i okna w celu wentylacji. 

Przed uruchomieniem nale y upewni  si , e d wignia zmiany biegēw znajduje si  w 

poÓo eniu rodkowym, a d wignia hamulca postojowego jest caÓkowicie zaci gni ta. 

1) Usi d  na fotelu kierowcy i wÓē  kluczyk do stacyjki;  

2) Zatr b, aby ostrzec osoby znajduj ce si  w pobli u;  

3) Wci nij pedaÓ sprz gÓa do ko ca (model mechaniczny) lub wci nij pedaÓ hamulca do ko ca 

(model hydrauliczny). Przekr  kluczyk w pozycj  ¹STARTº, aby uruchomi  silnik (10 

sekund);   

4) Pu  kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. Pu  pedaÓ sprz gÓa lub hamulca, a 

kluczyk powrēci do pozycji ¹ONº.  

5) Nigdy nie uruchamiaj silnika na wysokich obrotach zaraz po uruchomien iu. Podczas 

rozgrzewania silnika sprawd , czy wska nik Óadowania i kontrolka ostrzegawcza ci nienia 

oleju silnikowego s  wÓ czone i czy przyrz dy dziaÓaj  prawidÓowo.  
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6) Gdy silnik zacznie pracowa  stabilnie, pozwēl mu pracowa  na biegu jaÓowym, aby si  

rozgrzaÓ;  

Rozgrzewanie silnika  

Rozgrzewaj silnik przez okoÓo 5 minut po jego uruchomieniu, niezale nie od tego, czy jest 

to lato, czy zima.  

W przypadku natychmiastowego uruchomienia bez rozgrzania, niepeÓne spalanie oleju 

smaruj cego i paliwa mo e doprowadzi  do uszkodzenia podzespoÓēw silnika. 

Rozruch w zimne dni  

W zimne dni trudno jest uruchomi  silnik ze wzgl du na sÓab  wydajno  akumulatora i 

g stszy olej smaruj cy. 

Aby uruchomi  silnik w zimne dni, wykonaj poni sze czynno ci: 

Wēzek widÓowy benzynowy  

 

Ostro no 

Poniewa  silnik po uruchomieniu pracuje na wysokich obrotach, 

nale y zachowa  ostro no  podczas jazdy, zaÓadunku i 

rozÓadunku. 

̔ Przekr  kluczyk w stacyjce do pozycji ¹STARTº: rozrusznik zaczyna pracowa , a silnik 

zostaje uruchomiony (pedaÓ przyspieszenia musi zosta  zwolniony); 

̔ Ogrzewanie zaczyna dziaÓa  po uruchomieniu silnika; 

̔ Je eli pierwsze uruchomienie si  nie powiedzie, przekr  kluczyk w pozycj  ¹OFFº i sprēbuj 

ponownie po 30 sekundach.  

Notatka  

Po uruchomieniu silnika zwolnij pedaÓ przyspieszenia. 

 

Wēzek widÓowy z silnikiem Diesla 
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Czas nagrzewania wst pnego zale y od temperatury pÓynu chÓodz cego. 

̔ Przekr  kluczyk w prawo do pozycji ¹ONº: kontrolka podgrzewania wst pnego jest 

wÓ czona; po podgrzaniu wst pnym kontrolka ga nie; 

̔ Gdy wska nik podgrzewania wst pnego jest wyÓ czony, naci nij pedaÓ przyspieszenia i 

przekr  kluczyk w pozycj  ¹STARTº, aby uruchomi  silnik. Nigdy nie przekr caj kluczyka 

na dÓu ej ni  10 sekund; 

̔ Je li uruchomienie si  nie powiedzie, przekr  kluczyk w pozycj  ¹OFFº i sprēbuj ponownie po 

30 sekundach.  

Je li uruchomienie jest trudne˜˜ 

Ostro no 

Zabronione! Pchanie lub ci gni cie wēzka widÓowego w celu 

uruchomienia silnika jest niezwykle niebezpieczne.  

̔ Rozrusznik nigdy nie powinien obraca  si  nieprzerwanie dÓu ej ni  10 sekund. Trudno jest 

uruchomi  silnik, zatrzymaj si  i poczekaj, a  akumulator zostanie odzyskany. 

̔ W razie trudno ci z uruchomieniem i kolejnych awarii nale y sprawdzi , czy zbiornik paliwa nie 

jest pusty, czy do ukÓadu rozruchowego nie dostaÓo si  powietrze lub czy przewēd elektryczny 

nie jest przerwany.  

̔ Nie uruchamiaj silnika, je li rozrusznik obraca si , ale nie osi ga okre lonej pr dko ci. W takim 

przypadku u yj akumulatora pomocniczego i przewodu doprowadzaj cego, aby uruchomi  

silnik.  

Notatka  

Uruchomienie z u yciem akumulatora pomocniczego 

Przed odjazdem  

1) Poci gnij d wigni  podno nika do tyÓu, aby unie  widelec na wysoko  15-20 cm nad 

podÓo e;  

2) Poci gnij d wigni  pochylenia do tyÓu, aby pochyli  maszt do danej pozycji;  

3) Upewnij si , e okolica jest bezpieczna i wÓ cz klakson, aby odjecha ;  
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Odje d anie 

Ostro no 

Jazda z nisk  pr dko ci  w nast puj cych warunkach: 

̔ Ostry zakr t 

̔ W ski kanaÓ 

̔ ZÓy stan drogi 

̔ Zbli aj c si  do towaru lub bariery 

Wēzek widÓowy mechaniczny  

1) Wci nij pedaÓ sprz gÓa do ko ca;  

2) Naci nij d wigni  kierunku, aby wÓ czy  bieg do przodu (lub do tyÓu); 

3) Przesu  d wigni  zmiany biegēw na bieg niski;  

4) Zaci gnij d wigni  hamulca postojowego;  

5) Zwolnij pedaÓ sprz gÓa, naciskaj c pedaÓ przyspieszenia, aby ruszy ;  

Notatka  

Zwolnij pedaÓ sprz gÓa, gdy wēzek widÓowy zacznie si  porusza ; w 

przeciwnym razie mo e doj  do zu ycia tarczy ciernej. 

 

Wēzek widÓowy 

hydrauliczny  

 

Ostro no 

Wci nij pedaÓ hamulca do ko ca, gdy d wignia zmiany biegēw 

zostanie przestawiona na bieg do przodu lub do tyÓu. 

Przesu  d wigni  pr dko ci, aby umo liwi  wēzkowi widÓowemu 

powolny ruch (ruch peÓzaj cy). 
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Notatka  

Zwolnij pedaÓ przyspieszenia, gdy wēzek widÓowy zacznie si  

porusza . 

1) Wci nij pedaÓ hamulca;  

2) Przesu  d wigni  zmiany biegēw na bieg do przodu lub do tyÓu;  

3) Naci nij przycisk blokady i zaci gnij hamulec postojowy;  

4) Zwolnij pedaÓ hamulca i naci nij pedaÓ przyspieszenia, aby ruszy ;  

Przyspieszenie  

Ostro no 

W przypadku konieczno ci jazdy do tyÓu, operator musi stan  

tyÓem do kierunku jazdy i upewni  si , e jest to bezpieczne. 

Niebezpieczne jest, je li operator patrzy w lusterko wsteczne 

tylko podczas j azdy do tyÓu. 

 

Wēzek widÓowy mechaniczny 

̔ Zatrzymaj wēzek widÓowy przed zmian  biegu z wstecznego na bieg do przodu lub z biegu 

do przodu na bieg do tyÓu; 

̔ Gdy zwalniasz pedaÓ przyspieszenia, naci nij pedaÓ sprz gÓa w przypadku zmiany z niskiej 

pr dko ci na wysok  pr dko  lub z wysokiej pr dko ci na nisk  pr dko  lub w przypadku 

przyspieszania, gdy wēzek widÓowy zaczyna si  porusza . Zwolnij pedaÓ sprz gÓa, gdy 

naciskasz przyspieszenie.  

Wēzek widÓowy hydrauliczny 

Wēzek widÓowy 

hydrauliczny  

Przed zmian  biegu z jazdy do przodu na bieg wsteczny lub z biegu wstecznego na bieg 

do przodu nale y zatrzyma  wēzek widÓowy. 

Przyspieszenie  
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Wēzek widÓowy 

mechaniczny  

Wci nij pedaÓ sprz gÓa, zwolnij pedaÓ przyspieszenia, przesu  d wigni  zmiany biegēw na 

niski bieg, a nast pnie wci nij pedaÓ przyspieszenia; w razie potrzeby wci nij pedaÓ 

hamulca;  

Wēzek 

widÓowy 

hydrauliczny  

Zwolnij pedaÓ przyspieszenia i w razie potrzeby naci nij pedaÓ hamulca; 

Sterowniczy  

Ostro no 

Tylna cz  wēzka widÓowego (ci ar rēwnowa cy) odchylaÓaby si  

na zewn trz podczas skr cania. 

W odrē nieniu od zwykÓych pojazdēw, wēzek widÓowy u ywa tylnych kēÓ do skr cania, a 

tylna cz  odchyla si  na zewn trz. Dlatego wēzek widÓowy musi zwolni  przed skr tem 

i skr ci  wcze niej ni  zwykÓe pojazdy. 

̔ Lew  r k  trzymaj kierownic , aby skr ci ; 

̔ Prawa r ka obsÓuguje d wigni  ukÓadu podnosz cego; 

Zazwyczaj praw  r k  nale y poÓo y  na kolanie lub podÓokietniku, chyba e wymagane 

s  jakie  specjalne czynno ci. 

Parking  

Zwolnij, naci nij pedaÓ hamulca, aby zatrzyma  wēzek widÓowy i przesu  d wigni  zmiany 

biegēw do poÓo enia rodkowego (w przypadku modelu mechanicznego naci nij pedaÓ 

sprz gÓa). 
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Ostro no 

Bezpieczne parkowanie  

̔ Zaparkuj wēzek widÓowy na szerokim i rēwnym podÓo u; 

 W przypadku konieczno ci zatrzymania pustego wēzka widÓowego na 

pochyÓo ci, koniec masztu powinien by  skierowany w dēÓ, a koÓa 

powinny by  unieruchomione. 

̔ W przypadku parkowania w miejscu lub na terenie wyznaczonym 

innym ni  teren operacji, nale y zastosowa  znak ostrzegawczy lub 

wiatÓo. 

̔ Zaparkuj wēzek widÓowy na twardym podÓo u i zabezpiecz go przed 

ze lizgni ciem si  lub zapadni ciem. 

̔ W przypadku awarii widelca, nale y zawiesi  kawaÓek materiaÓu na 

ko cu widelca i skierowa  go w niedost pn  stron . 

̔ Uwa aj na osuwaj ce si  i zapadaj ce si  podÓo e; 

̔ Nie opuszczaj wideÓ, dopēki wēzek widÓowy nie zatrzyma si  

caÓkowicie. Opuszczanie wideÓ, gdy wēzek widÓowy jest w ruchu, jest 

bardzo niebezpieczne.  

̔ Nigdy nie zeskakuj z wēzka widÓowego; 

̔ Wysiadaj c z wēzka widÓowego, zwrē  si  w jego stron  i skorzystaj 

ze stopnia;  

Po zaparkowaniu wēzka widÓowego w bezpiecznym miejscu nale y wykona  nast puj ce 

czynno ci: 

1) Zaci gnij d wigni  hamulca postojowego do tyÓu;  

2) Opu  wideÓki na ziemi ;  

3) Przekr  kluczyk w pozycj  ¹OFFº, aby wyÓ czy  silnik;  

4) Wyjmij klucz i zajmij si  nim;  

5) Zachowaj ostro no  przy wysiadaniu; 

 

Stan drogi  
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Ostro no 

̔ Zachowaj ostro no  podczas jazdy po nierēwnej drodze; 

̔ Zatrzymaj wēzek widÓowy przed przejazdem kolejowym, aby 

sprawdzi , czy jest on bezpieczny; 

̔ Omijaj bariery takie jak kamienne tablice, drewno i wgniecione lub 

wystaj ce podÓo e; je li trudno jest omin  bariery, jed  powoli i 

unikaj dolnej cz ci wēzka widÓowego od bariery. Podczas jazdy 

przez maÓe stopnie, je li droga jest szeroka. 

Pr dko  jazdy wēzka widÓowego nie jest ograniczona tylko do warunkēw drogowych. 

Jazda po zamarzni tej drodze 

Ostro no 

SiÓa nap dowa b dzie wi ksza, je li wēzek widÓowy jest 

wyposa ony w Óa cuchy przeciwpo lizgowe (opcjonalne); nie 

chroni  one jednak wēzka widÓowego przed po lizgiem na boki; 

nale y zatem zachowa  ostro no  podczas jazdy. 

U ywaj Óa cuchēw podczas jazdy po drogach pokrytych niegiem lub lodem; 

Nale y zachowa  ostro no  w przypadku gwaÓtownego przyspieszania, zwalniania, 

hamowania i skr cania; 

U yj pedaÓu przyspieszenia, aby kontrolowa  pr dko ; 

Notatka  

W przypadku niektērych modeli wymagane s  specjalne cz ci 

podczas monta u Óa cuchēw. Prosimy o kontakt z dealerami.  

DziaÓanie w mro n  zim 

W przypadku u ytkowania urz dzenia w chÓodne dni nale y zastosowa  si  do poni szych 

instrukcji.  
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Tankowanie  

Ostro no 

Przed uzupeÓnieniem paliwa wyÓ cz silnik i trzymaj wēzek widÓowy 

z dala od dymu i ognia (papierosēw itp.);  

Zbiornik paliwa musi by  caÓkowicie napeÓniony; w przeciwnym razie wilgo  zawarta w 

powietrzu mo e zamarzn , co mo e spowodowa  korozj  ukÓadu paliwowego i utrudni  

uruchomienie.  

Notatka  

Zbiornik paliwa powinien by  szczelnie zamkni ty, aby chroni  go 

przed niegiem i deszczem. 

Jednostka chÓodz ca 

Zamarzni ty pÓyn chÓodz cy mo e uszkodzi  silnik lub zbiornik pÓynu chÓodz cego. 

Operacja w upalne lato  

Jednostka chÓodz ca 

Ostro no 

Nigdy nie odkrywaj zbiornika z pÓynem chÓodz cym, dopēki nie 

ostygnie caÓkowicie. W przeciwnym razie mo esz si  poparzy . 

Chro  ukÓad chÓodzenia przed przeciekami, osadzaniem si  kamienia i rdz . 

̔ Poniewa  ukÓad chÓodzenia Óatwo ulega uszkodzeniu przez osad lub rdz  w gor ce lato, 

nale y u ywa  wyÓ cznie czystej wody. W przypadku LLC jako rodka zapobiegaj cego 

zamarzaniu mo na go stosowa  w dowolnym sezonie. 

̔ W przypadku gor cego silnika przyczyn  mo e by  zablokowana chÓodnica. Po usuni ciu 

problemu sprawd , czy nie ma wycieku wody. 

̔ Sprawd , czy pasek wentylatora jest lu ny; je li tak, wyreguluj go do wymaganego 

napi cia. 

Gor cy silnik 
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Ostro no 

W przypadku gor cego silnika nie nale y odkrywa  zbiornika z 

pÓynem chÓodz cym ani zbli a  r k i twarzy do zbiornika, gdy  

grozi to poparzeniem.  

W przypadku gor cego silnika:  

1) Uruchom silnik na biegu jaÓowym i otwērz caÓkowicie mask , aby zapewni  dobr  wentylacj ;

  

2) Zatrzymaj silnik, gdy pÓyn chÓodz cy ostygnie;  

3) Po ostygni ciu pÓynu chÓodz cego nale y odkry  zbiornik i uzupeÓni  poziom pÓynu 

chÓodz cego;  

4) Sprawd  ukÓad chÓodzenia pod k tem wyciekēw wody; sprawd , czy chÓodnica nie jest 

zablokowana i czy pasek wentylatora nie jest lu ny;  

ZaÓaduj lub rozÓaduj wēzek widÓowy 

1) Przestrze  mi dzy widÓami powinna by  jak najszersza, aby zapewni  lepsz  stabilno  

poziom .  

2)Íadunek nale y umie ci  na rodku wideÓ;  

3) Wsu  widÓy rēwnolegle do otworēw palety;  

4) WÓē  widelce do ko ca;  

5)Gdy widÓy s  podniesione nad ziemi :  

 Podnie  widÓy jednym ruchem na wysoko  5-10 cm nad podÓo e; sprawd , czy Óadunek 

jest stabilny i znajduje si  po rodku wideÓ; 

 Je eli wszystko jest w porz dku, przechyl maszt do tyÓu do okre lonej pozycji, unie  widÓy 

20 cm nad podÓo e, a nast pnie odjed  wēzkiem widÓowym; 

6) W przypadku du ego Óadunku ograniczaj cego widoczno  nale y cofn  jazd  

wēzkiem widÓowym. 
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UkÓadanie 

1) Zwolnij do bezpiecznej pr dko ci, gdy wēzek widÓowy zbli a si  do stosu;  

2) Zatrzymaj wēzek widÓowy przed stosem;  

3) Upewnij si , e ukÓadanie jest bezpieczne;  

4) Pochyli  maszt (do przodu) do pozycji pionowej;   

5) Podnie  widelec nieco ponad stos;  

Ostro no 

̔ W przypadku skÓadowania na twardej platformie lub regaÓach, 

niedozwolona jest jakakolwiek operacja przechylania, z wyj tkiem 

przechylenia masztu do przodu.  

̔ Nigdy nie opuszczaj wēzka widÓowego, gdy towar jest wysoko 

uÓo ony. 

6) Okre l pozycj  towaru, podjed  do pozycji powoli i zatrzymaj si  przed ni .  

7) Zejd  powoli i dobrze uÓē  towary;  

8) Nigdy nie dopu  do tego, aby paleta lub towary zostaÓy pochwycone przez widÓy; cofnij 

wēzek widÓowy, je li jest to bezpieczne;  

9) Gdy ko cēwka wideÓ oderwie si  od palety lub towaru, opu  widÓy na wysoko  20 cm nad 

podÓo e;  

10) Pochyl maszt do tyÓu;  

RozkÓadanie 

 Zwolnij do bezpiecznej pr dko ci; 

 Zatrzymaj wēzek widÓowy przed stosem (kocēwka wideÓ znajduje si  okoÓo 30 cm nad 

stosem);  

 Upewnij si , e wēzek widÓowy jest bezpieczny i nie przewrēci si ; 

 Pochyli  widÓy do pozycji pionowej, a nast pnie unie  widÓy i wsun  je w otwory palety 

lub regaÓu; 

 Powoli wsu  widÓy w palet  lub regaÓ do ko ca, a nast pnie zatrzymaj wēzek widÓowy; 

̔ W przypadku niemo no ci caÓkowitego wsuni cia wideÓ: 

 Przesu  wēzek widÓowy do przodu, aby wsun  widÓy na 3/4 dÓugo ci, a nast pnie unie   
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widÓy o 5Ê10 cm lub cofnij palet  lub regaÓ o 10Ê20 cm i opu  maszt; 

 Przesu  wēzek widÓowy do przodu, aby ponownie wsun  widÓy; 

 Po caÓkowitym wsuni ciu widelca unie  go na 5Ê10 cm; 

 Upewnij si , e jazda do tyÓu jest bezpieczna, a nast pnie jed  do tyÓu powoli, a  b dziesz 

mēgÓ opu ci  maszt; 

 Umie  Óadunek 20 cm nad ziemi , przechyl maszt do tyÓu do okre lonej pozycji, a 

nast pnie dostarcz Óadunek do miejsca docelowego; 

Przed wjazdem wēzka widÓowego do gara u 

hǎǘǊƻȍƴƻǏŏ 

 bƛŜǿƛŜƭƪŀ ŀǿŀǊƛŀ ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ ǇƻǿŀȍƴŜΦ hǇŜǊŀǘƻǊ Ƴǳǎƛ ȊƎƱƻǎƛŏ ƪƛŜǊƻǿƴƛƪƻǿƛ ƪŀȍŘŊ 

ƴƛŜǇǊŀǿƛŘƱƻǿƻǏŏΦ ÀŀŘƴŀ ƻǇŜǊŀŎƧŀ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ŘƻȊǿƻƭƻƴŀ ǇǊȊŜŘ ǳǎǳƴƛťŎƛŜƳ ǇǊƻōƭŜƳǳΦ 

 tƻŘŎȊŀǎ ƳȅŎƛŀ ǿƽȊƪŀ ǿƛŘƱƻǿŜƎƻ ƴŀƭŜȍȅ ŎƘǊƻƴƛŏ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ǇǊȊŜŘ ǿƻŘŊΦ 

Post puj zgodnie z poni szymi instrukcjami, aby wyczy ci  i sprawdzi  wēzek widÓowy 

przed zaparkowaniem go w gara u. Te instrukcje s  wa ne w ka dych warunkach. 

̔ Wyczy  wēzek widÓowy czyst  wod ; 

̔ Sprawd  wygl d wēzka widÓowego: czy opona nie jest uszkodzona i czy co  nie utkn Óo w 

ladzie; 

̔ Sprawd  ilo  paliwa pozostaÓego w zbiorniku, w razie potrzeby dolej paliwa;  

Kontrola wycieku oleju  

̔ W razie potrzeby dodaj olej smaruj cy i smar; 

̔ Sprawd  nakr tki piasty i blokad  tÓoka cylindra; 

̔ Sprawd , czy rolka masztu obraca si  pÓynnie; 

̔ Podnie  i opu  wideÓki do oporu, aby rozprowadzi  olej po caÓym cylindrze; 

̔ Zim  nale y spu ci  pÓyn chÓodz cy (z wyj tkiem LLC); 

Codzienne zarz dzanie 

̔ Zaparkuj wēzek widÓowy w wyznaczonym miejscu i unieruchom koÓa; 

̔ Przesu  d wigni  w poÓo enie ¹Nº i zaci gnij hamulec postojowy; 

̔ Zgasi  silnik i nacisn  ka d  d wigni  2-3 razy, aby uwolni  ci nienie; 
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̔ Wyjmij klucz i zajmij si  nim; 

Przechowywanie dÓugoterminowe 

Nale y rēwnie  post powa  zgodnie z nast puj c  instrukcj : 

̔ W deszczowe dni parkuj wēzek widÓowy na wysokim i twardym podÓo u; 

̔ Wyjmij akumulator z wēzka widÓowego; 

̔ Je li wēzek widÓowy jest zaparkowany w pomieszczeniu, w ktērym jest gor co i wilgotno, 

akumulator nale y pozostawi  w chÓodnym i suchym miejscu. 

̔ Cz ci nara one na dziaÓanie czynnikēw zewn trznych, takie jak cylinder olejowy, tÓoczysko 

i waÓek przesuwny, nale y pokry  smarem antykorozyjnym. 

̔ Przykryj cz ci, ktēre mog  by  Óatwo zamoczone, np. otwēr wydechowy i od wie acze 

powietrza;  

̔ Przynajmniej raz w tygodniu nale y obsÓugiwa  wēzek widÓowy; uruchomi silnik, wÓ czy  

ogrzewanie i przejecha  wēzkiem widÓowym do przodu i do tyÓu na okre lon  odlegÓo . 

̔ Nigdy nie parkuj wēzka widÓowego na mi kkim podÓo u, takim jak asfalt, w 

gor ce lato; 

Eksploatacja wēzka widÓowego po dÓugim okresie magazynowania 

̔ Zdejmij osÓon  przeciwwilgociow ; 

̔ Usun  smar antykorozyjny z odsÓoni tych cz ci; 

̔ Spu  olej ze zbiornika oleju i oleju przekÓadniowego (model mechaniczny) lub oleju 

rē nicowego (model hydrauliczny); wyczy  wn trze i wlej wie y olej; 

̔ Usu  ciaÓa obce i wod  ze zbiornika oleju hydraulicznego i zbiornika paliwa; 

̔ Zdejmij gÓowic  cylindra, aby dola  oleju do zaworēw i waÓka d wigienek zaworowych; 

sprawd  dziaÓanie obu zaworēw; 

̔ Dodaj okre lon  ilo  rodka chÓodz cego; 

̔ Kontrola przed uruchomieniem;  

̔ Rozgrzej silnik;  
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4. Kontrola punktowa  

Zawarto 

Kontrola punktowa przed operacj ............................................................  

rodki ostro no ci w przypadku kontroli punktowej ................................  

Kontrola punktowa  ........................................................................................  

Niezale na konserwacja ..............................................................................  

Komora silnika  ...............................................................................................  

Wymiana opony i leczenie przebitej opony  ...............................................  

Wymie  arēwki  ...........................................................................................  

Awaria silnika z powodu rozÓadowanego akumulatora ............................  

Regulacja siÓy dziaÓania d wigni hamulca postojowego ..........................  

Regularna kontrola  ........................................................................................  

Cz ci, ktēre nale y regularnie wymienia ................................................  

1 miesi c (200 godzin) kontrola ..................................................................  

3 miesi ce (600 godzin) inspekcja  .............................................................  

6 miesi cy (1200 godzin) przegl d .............................................................  

1 rok (2400 godzin) przegl d .......................................................................  

Harmonogram regularnych przegl dēw .....................................................  
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W niniejszym podr czniku podano nast puj ce terminy do rozwa enia. 

Aby zapewni  bezpiecze stwo wÓa cicielowi i operatorowi pojazdu, prosimy o cisÓe 

przestrzeganie zasad.  

Je li nie jeste  dobrze zaznajomiony z pojazdem, nie obsÓuguj go, nie sprawdzaj go 

punktowo i nie serwisuj. Znaczenie terminēw i symboli u ywanych w niniejszej instrukcji i 

na tabliczce znamionowej jest nast puj ce: 

Symbol stopnia 

zagro enia 
Oznaczaj cy 

Niebezpiecze stwo 
Oznacza wypadki, w ktērych Óatwo o mier  

lub obra enia, i nale y go przestrzega . 

Ostrze enie 

Oznacza ona wypadki, ktēre mog  

spowodowa  mier  lub obra enia i ktērych 

nale y przestrzega . 

Ostro no 

Oznacza wypadki, ktēre mog  spowodowa  

mier  lub obra enia ciaÓa, a tak e 

uszkodzenie pojazdu i pobliskich obiektēw. 

Nale y ich przestrzega . 

Notatka  

Jest to symbol niemaj cy nic wspēlnego z 

wypadkami i awariami, ale nale y si z nim 

zapozna , aby przedÓu y  ywotno  

pojazdu. 

Nast pne kontrole b d  przeprowadzane codziennie w celu zapewnienia bezpiecznej 

eksploatacji i utrzymania ywotno ci wēzka widÓowego. 
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Ostro no 

̔ W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidÓowo ci podczas inspekcji, 

umie  w pobli u tabliczk  ostrzegawcz . Wyjmij kluczyk i zgÓo  to kierownictwu. 

Nie wolno wykonywa  adnych operacji przed usuni ciem usterki. 

̔ Wyciek oleju mo e spowodowa  po ar. 

̔ NiewÓa ciwe przetwarzanie (odprowadzanie do podziemnych rur, gleby lub 

spalanie) oleju odpadowego mo e spowodowa  zanieczyszczenie wody, gleby i 

powietrza, co jest prawnie zabronione.  

rodki ostro no ci zapewniaj ce bezpieczn  obsÓug 

̔ Stosuj oryginalne cz ci producenta; 

̔ Stosuj oryginaln y olej i smar producenta;  

̔ Przed dodaniem oleju lub smaru nale y oczy ci  korek wlewu lub dysz  szczotk  lub 

sprz gÓem; 

̔ Przed dolaniem oleju lub sprawdzeniem jego ilo ci nale y ustawi  wēzek widÓowy na 

rēwnym podÓo u; 

̔ Zabezpiecz si  przed urazami podczas kontroli na miejscu;  

̔ W przypadku kontroli punktowej pod podniesionymi widÓami nale y umie ci  klocek pod 

masztem, aby zapobiec jego opadni ciu. 

̔ Podczas kontroli na miejscu zgÓo  kierownikowi wszelkie nieprawidÓowo ci; nigdy nie 

obsÓuguj wēzka widÓowego, dopēki usterka nie zostanie usuni ta; 

 

Â Kontrola wokēÓ wēzka widÓowego 
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Przed rozpocz ciem pracy nale y obej  wēzek widÓowy dookoÓa, aby sprawdzi  jego 

nadwozie i opony.  

Â Status wēzka widÓowego 

W przypadku, gdy wēzek widÓowy przechyla si  w ktēr kolwiek stron , opony maj ce 

kontakt z podÓo em mog  by  uszkodzone. W takim przypadku nale y skontaktowa  si  z 

okre lonym in ynierem producenta. 

Â Wyciek oleju lub wody  

Sprawd , czy na podÓo u, na ktērym zatrzymuje si  wēzek widÓowy, nie ma wycieku oleju 

lub wody.  

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidÓowo ci prosimy o kontakt z wyznaczonym 

punktem serwisowym producenta.  

 

Kontrola punktowa  

Sprawd  pozycj , ktēra czasami jest problematyczna 

Ostro no 

Nigdy nie u ywaj wēzka widÓowego, ktēry jest w naprawie.  

Sprawd  koÓa pod k tem nietypowych haÓasēw 
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Ostro no 

Opona jest Óadowana spr onym powietrzem. Sprawd , czy opona i piasta s  w 

dobrym stanie. NaÓaduj opony ci nieniem nie wy szym ni  standardowe ci nienie 

atmosferyczne.  

W przypadku Óadowania opony za pomoc  spr arki powietrza, nale y wcze niej 

wyregulowa  ci nienie; w przeciwnym razie ci nienie mo e by  wy sze ni  

maksymalne ci nienie spr arki, co mo e doprowadzi  do powa nego wypadku. 

Niewielkie odksztaÓcenie piasty lub drobne uszkodzenie opony mo e doprowadzi  do 

jej wybuchu.  

W razie jakichkolwiek nieprawidÓowo ci skontaktuj si  ze stacj  serwisow  

producenta.  

Zawsze utrzymuj wÓa ciwe ci nienie w oponach. 

Notatka  

Niskie ci nienie skraca ywotno  opon. 

W przypadku, gdy ci nienie w lewej i prawej oponie jest rē ne, mo e to powodowa  

dr enie kierownicy i utrudnia  kierowanie. 

 

Standardowe ci nienie w oponach mo na sprawdzi  na tabliczce znamionowej z przodu 

po lewej stronie wēzka widÓowego. 

 

 

 

 

 

bƛǎƪƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ Standardowe 

ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ 

²ȅǎƻƪƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŜ 
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Ci nienie w oponach: 

KoÓo przednie 

 (1-1,8t)790 kPa  .............................  

 (2-2,5t)860 kPa  .............................  

 (3-3,5t)970 kPa  .............................  

 (3,8-4t)930 kPa  .............................  

KoÓo tylne 

 (1-1,8t)1000 kPa  ...........................  

 (2-2,5t)860 kPa  .............................  

 (3-4t)790 kPa  ................................  

Odkr  nakr tk  zaworu opony, aby sprawdzi  ci nienie w oponach i wyreguluj je do 

okre lonej warto ci. 

Sprawd , czy w oponie nie ma nieszczelno ci, a nast pnie zakr  korek. 

Sprawd , czy bie nik i boki opony nie s  uszkodzone oraz czy piasta nie jest 

zdeformowana lub uszkodzona.  

Punktowa kontrola zu ycia opon 

Wszystkie opony s  zaprojektowane ze ladami zu ycia (¹̚º) na podstawie 1,6 mm 

gÓ boko ci po lewej stronie wzoru opony. Po pojawieniu si  znaku nale y wymieni  

opon . Dwie przednie opony lub opony tylne nale y wymieni  na takie same razem. 

Kontrola nakr tki piasty 

Ostro no 

Bardzo niebezpieczne jest, je li ktēra  z nakr tek piasty jest 

poluzowana, gdy  koÓo mo e spa , a wēzek widÓowy mo e si  

przewrēci . 

Sprawd  nakr tki piasty i dokr  wszystkie lu ne nakrtki okre lonym momentem 

obrotowym.  
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Moment dokr cania nakr tki piasty 

 KoÓo przednie KoÓo tylne 

1,0-1,8 tony 

Pojedyncza opona: 

150-175 Nµm 

(15-17,5kfgµm) 

Podwējne opony: 

230-280 Nµm 

23-28kfgµm 

128-190nm 

(13-19,4 kfgµm) 

2-4 tony 

Pojedyncze i 

podwējne opony: 471-

549 Nµm 

(48-56kfgµm) 

128-190nm 

(13-19,4 kfgµm) 

Kolejno  dokr cania nakr tek wewn trznych i zewn trznych 

Nakr tki wewn trzne (czworok tne) podwējnej opony mocuj  piast  d tki, natomiast 

nakr tki zewn trzne (sze ciok tne) mocuj  piast  d tki zewn trznej. 

Sekwencja: dokr  nakr tki wewn trzne po przek tnej do okre lonego 

momentu obrotowego, a nast pnie dokr  nakr tki zewn trzne po 

przek tnej do okre lonego momentu obrotowego. 
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Dokr canie rub monta owych (nakr tek) waÓu nap dowego 

Je eli ktērakolwiek ze rub lub nakr tek jest poluzowana, dokr  j  z okre lonym 

momentem obrotowym 96 ²111 Nµm (9,8²11,3 kfgµm). 

 

 

 Nakr tka piasty 

 Nakr tka Ó cz ca piast 

 Nakr tka monta owa waÓu nap dowego 

Ostro no 

Nie wolno u ywa  opon, je li ruby piasty dzielonej s  poluzowane. 

W przypadku rozdzielonej piasty, piasty wewn trzna i zewn trzna s  poÓ czone 

rubami. Je li ktēra  ze rub jest lu na, nie wolno u ywa  wēzka widÓowego. 

Spu  powietrze z opony i zdejmij opon  z wēzka widÓowego (patrz kolejno  

demonta u na stronie 4-27). 

Aby poluzowa  lub dokr ci  ruby piasty dzielonej, wymagane jest specjalne narz dzie. 

Do czynno ci takich jak demonta  piasty i Óadowanie opon powinien by  

przeprowadzany przez wykwalifikowany personel.  

Kontrola punktowa osÓony gērnej 

Sprawd , czy ruby i nakr tki nie s  poluzowane lub uszkodzone. 

1,5-нΣрǘ όƪƻƱƻ 

przednie) 

YƻƱƻ ǘȅƭƴŜ 

3-оΣрǘ όƪƻƱƻ ǇǊȊŜŘƴƛŜύ 
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Kontrola ilo ci pÓynu hamulcowego 

Zdejmij panel znajduj cy si  pod stopami operatora i odsÓo  przyrz dy, aby sprawdzi , 

czy poziom pÓynu hamulcowego osi gn Ó wymagany poziom. 

 

Otwērz mask 

Aby otworzy  mask , poci gnij za uchwyt; upewnij si , e maska jest zablokowana przez 

blokad  spr yny pneumatycznej.  

 Punktowa kontrola elektrolitu  

Ostro no 

W przypadku Óadowania akumulatora, gdy poziom elektrolitu jest 

poni ej ¹POZIOMU DOLNEGOº, pÓyty biegunowe ulegn  

uszkodzeniu, a akumulator mo e eksplodowa . 

Nigdy nie sprawdzaj poziomu elektrolitu przy u yciu otwartego 

wiatÓa, gdy  mo e to spowodowa  po ar, a nawet wybuch. 

Wyjmij akumulator z uchwytu znajduj cego si  po lewej stronie wēzka widÓowego; 

Sprawd  poziom elektrolitu, ktēry powinien mie ci  si  pomi dzy ¹POZIOMEM GöRNYMº 

i ¹POZIOMEM DOLNYMº. 

hǎƱƻƴŀ 

ƎƽǊƴŀ 

Skala 

skalibrow

ana 



 

 

Strona | 131  
 

Wyczy  obudow  akumulatora i jego gērn  cz . 

 

 Kontrola ilo ci pÓynu chÓodz cego w zbiorniku pomocniczym pÓynu chÓodz cego 

 

Poziom powinien mie ci  si  pomi dzy oznaczeniami ¹FULLº (peÓny) i ¹LOWº (niski) (gdy 

pÓyn chÓodz cy jest zimny). 

W przypadku niskiego poziomu nale y otworzy  zbiornik i dola  czystej wody (mi kkiej) 

do poziomu ¹FULLº. 

Notatka  

Je li zbiornik jest pusty, sprawd  poziom. 

Kontrola poziomu w zbiorniku pÓynu chÓodzcego  

Ostro no 

Nigdy nie zdejmuj pokrywy, gdy silnik jest gor cy, gdy  grozi to 

poparzeniem.  

Przed zdj ciem pokrywy delikatnie j  puknij, aby uwolni  

ci nienie. 

Aby wyj  zbiornik, odkr  ruby na pokrywie zbiornika. 

Sprawd  poziom pÓynu chÓodz cego. Jeeli jest niski, dolej pÓynu chÓodz cego przez wlew. 

Dodatkowy 

ȊōƛƻǊƴƛƪ ǇƱȅƴǳ 

ŎƘƱƻŘȊŊŎŜƎƻ 
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 Inspekcja oleju  

Ostro no 

Uwa aj na ukÓad wydechowy, jest bardzo gor cy. 

Bagnet oleju znajduje si  po lewej stronie silnika. 

Wyci gnij bagnet oleju, wytrzyj go do czysta, a nast pnie zanurz w oleju; poziom oleju 

powinien osi gn  okre lon  pozycj . W przypadku niskiego poziomu dolej oleju do 

gērnego limitu, ale nie powy ej niego. 

 

hƪƱŀŘƪŀ 
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Notatka  

Zaparkuj wēzek widÓowy na rēwnym podÓo u i wyÓ cz silnik na co 

najmniej 10 minut przed sprawdzeniem poziomu oleju.  

 

Kontrola paska wentylatora  

Ostro no 

Przed sprawdzeniem napi cia paska nale y zatrzyma  silnik. 

Naci nij rodek paska (jak wskazuje strzaÓka) palcami, aby sprawdzi  napi cie. Ponadto 

sprawd  pasek pod k tem p kni , uszkodze  lub czegokolwiek, co jest nietypowe. Je li 

tak, wymie  pasek. 

Typ silnika  Napi cie paska 

K15,K21,K25 12-14 mm Naci nij z siÓ  98N(kgf) 

C240 10-15 mm Naci nij z siÓ  98N(kgf)  

²ǎƪŀȋƴƛƪ 

poziomu oleju 

{ƪŀƭŀ ƎƽǊƴŀ 
bƛȍǎȊŀ ǎƪŀƭŀ 
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 Kontrola wiateÓ zespolonych 

Sprawd , czy obudowa tylnych wiateÓ zespolonych ( wiatÓa kierunkowskazu, wiatÓa 

tylnego, wiatÓa hamowania, wiatÓa cofania i tylnego odblasku) nie jest uszkodzona lub 

zabrudzona. 

 Kontrola ilo ci oleju hydraulicznego 

Sprawd  poziom oleju za pomoc  bagnetu; 

Najpierw nale y otworzy  zbiornik oleju, wyj  bagnet i wytrze  go do czysta; zanurz 

bagnet w oleju, aby sprawdzi  poziom oleju; w przypadku niskiego poziomu dola  oleju; 

¹Hº: poziom maksymalny; 

¹Lº: poziom minimalny; 

¹Sº: w przypadku wysoko ci podnoszenia wi kszej ni  6 cm lub specjalnego modelu 

okre lonego przez producenta, poziom oleju powinien mie ci  si  w granicach 10 mm 

powy ej lub poni ej; 

 

 

 

Naciska

ŏ 

YƻƱƻ ǇŀǎƻǿŜ 

generatora 

YƻƱƻ ǇŀǎƻǿŜ ǿŀƱǳ 

korbowego 

Naciska

ŏ 

YƻƱƻ ǇŀǎƻǿŜ ǿŀƱǳ 

korbowego 

YƻƱƻ ǇŀǎƻǿŜ 

generatora 
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Notatka  

Przed sprawdzeniem ilo ci oleju silnik musi by  zgaszony, maszt 

ustawiony pionowo, widÓy opuszczone na ziemi , a wēzek widÓowy 

wypoziomowany.  

 

 Kontrola wycieku oleju w ruroci gach ci nieniowych i cylindrach olejowych (podnoszenie 

i przechylanie)  

Sprawd  szczelno  przewodēw ci nieniowych i cylindrēw olejowych (podnoszenie i 

przechylanie).  

 Kontrola ilo ci oleju w przetworniku momentu obrotowego (model hydrauliczny) 

Wyci gnij bagnet do pomiaru poziomu oleju i wytrzyj go do czysta; zanurz bagnet w oleju, 

aby sprawdzi  poziom oleju; 

Poziom oleju powinien si ga  wskazanej skali.  

Je li oleju jest maÓo, dodaj oleju; 

 

 Kontrola nieszczelno ci gÓēwnego cylindra hamulcowego 

²ǎƪŀȋƴƛ

k 

poziomu 

oleju 

Pokrywa 

zbiornik

a oleju 

Pokrywa 

zbiornika oleju 

²ǎƪŀȋƴƛƪ 

poziomu 

oleju 
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Sprawd  szczelno  cylindra gÓēwnego hamulca. 

 Kontrola oparcia Óadunku 

Sprawd , czy oparcie jest uszkodzone i czy ruby s  lu ne lub ich brakuje. Dokr  lu n  

rub ; 

 Kontrola wideÓek i rub kontrolnych 

Sprawd , czy sworze  kontrolny jest wÓo ony, czy wideÓki nie s  odksztaÓcone, p kni te i 

czy ruby nie s  poluzowane. 

 

 Kontrola reflektorēw i przednich/tylnych wiateÓ zespolonych 

Sprawd , czy obudowa reflektora nie jest uszkodzona lub zabrudzona; 

Sprawd  stan obudowy przednich i tylnych wiateÓ zespolonych ( wiateÓ obrysowych i 

kierunkowskazēw); 

Zamknij mask 

Ostro no 

Nigdy nie wkÓadaj palcēw pomi dzy mask  a wēzek widÓowy. 

Zamontuj przedni  pÓyt  bazow  i zamknij mask . 

 Regulacja fotela i kierownicy  

Wci nij pedaÓy i wyreguluj siedzenie; sprawd , czy Óatwo jest operowa  kierownic , 

siedz c w siedzeniu; 

Zablokuj uchwyt, gdy siedzenie i kierownica b d  ju  dobrze wyregulowane. 

 Kontrola lusterka wstecznego  

Sprawd , czy lusterko wsteczne nie jest uszkodzone lub stÓuczone; 

tǊȊŜǎƱƻƴŀ 

ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ 

bŀƪǊťǘƪŀ 

ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊŀƧŊ

ca bŀƪǊťǘƪŀ 

kontrolna 
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Wyreguluj lusterko wsteczne siedz c na siedzeniu;  

 Kontrola d wigni zmiany biegēw 

Sprawd , czy d wignia skr tu i d wignia zmiany biegēw (model mechaniczny) oraz 

d wignia skr tu (model hydrauliczny) nie s  zablokowane i czy dziaÓaj  pÓynnie; 

 Kontrola d wigni operacyjnej podnoszenia i pochylania 

Ostro no 

WideÓki nie opadn  po przesuni ciu d wigni steruj cej do przodu, nawet je li silnik 

zgasÓ. 

Kontrola hamulca postojowego  

Podnie  d wigni  i sprawd  czy hamulec postojowy dziaÓa. 

Uruchomienie silnika  

Ostro no 

Przed uruchomieniem silnika nale y przesun  d wigni  

kierownicy do rodka i zaci gn  hamulec postojowy. 

 Kontrola wiateÓ ostrzegawczych 

Sprawd , czy kontrolki ostrzegawcze migaj , a nast pnie gasn  po przekr ceniu kluczyka 

zapÓonu z pozycji ¹OFFº na ¹ONº. 

 Kontrola paliwa  

Sprawd  ilo  paliwa wskazywan  przez przyrz d; upewnij si , e ilo  paliwa wystarczy 

na jeden dzie  pracy; sprawd , czy wska nik poziomu pÓynu chÓodz cego i wska nik 

paliwa dziaÓaj  prawidÓowo; 

 Inspekcja wiateÓ 

Sprawd , czy wiatÓa dziaÓaj  prawidÓowo, wÓ czaj c przeÓ cznik; 

 Kontrola wiateÓ kierunkowskazēw 

Sprawd , czy wiatÓa dziaÓaj  prawidÓowo, wÓ czaj c przeÓ cznik; 

 Inspekcja klaksonu  

Naci nij przycisk klaksonu, aby sprawdzi , czy klakson dziaÓa prawidÓowo; 
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 Kontrola pedaÓu hamulca i pedaÓu hamulca peÓzaj cego 

Ostro no 

W przypadku awarii pedaÓu hamulca lub pedaÓu hamulca 

impulsowego lub nieprawidÓowego ustawienia luzu, prosimy o 

kontakt z lokalnym dealerem.  

Naci nij pedaÓ hamulca i pedaÓ hamulca precyzyjnego, a nast pnie zwolnij pedaÓy, aby 

sprawdzi , czy pedaÓy powrēc  do pozycji wyj ciowej. 

 Kontrola pedaÓu sprz gÓa i pedaÓu hamulca 

Model mechaniczny  

 

Ostro no 

W przypadku awarii pedaÓu sprz gÓa lub hamulca albo 

nieprawidÓowego ustawienia luzu, prosimy o kontakt z lokalnym 

dealerem.  

Naci nij pedaÓy, aby sprawdzi , czy dziaÓaj  stabilnie. Zwolnij pedaÓ, aby sprawdzi , czy 

pedaÓy powrēc  do pozycji wyj ciowej. 

Sprawd  wysoko  i prze wit ka dego pedaÓu. 

 Kontrola dziaÓania masztu 

Naci nij d wigni  podnoszenia i pochylania 2 lub 3 razy, aby sprawdzi , czy dziaÓanie 

wideÓ i masztu jest prawidÓowe. 

Sprawd  czy operacja jest zablokowana. 

(Sprawd  osprz t i d wignie obsÓugowe, je eli s  dostarczone w ten sam sposēb) 

Ostro no 

Przygotuj cylinder  

Przed inspekcj  nale y uruchomi  cylinder w celu nasmarowania cz ci uszczelniaj cych. 
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Kontrola napi cia Óa cucha 

Podnie  wideÓki 50 mm nad podÓo e, aby sprawdzi  napi cie Óa cucha lewego i prawego. 

Je eli napi cie po obu stronach jest rē ne, nale y je wyregulowa  za pomoc  nakr tek; 

Po dokonaniu regulacji dokr  nakr tki, a nast pnie sprawd , czy Óa cuch nie jest 

odksztaÓcony, zardzewiaÓy lub uszkodzony. 

 

 Kontrola kierownicy  

Sprawd  luz, obracaj c kierownic  w lewo i prawo. Powinien on wynosi  15²30 mm. 

Sprawd  czy kierownica nie jest zablokowana; 

Notatka  

Luz nale y sprawdza  przy pracuj cym silniku. 

 

 

 

 

 

bŀƪǊťǘƪŀ 

regulacyjna 
bŀƪǊťǘƪŀ 

zabezpiecza

ƧŊŎŀ 
bŀƪǊťǘƪŀ ƱŊŎȊŊŎŀ ƴŀ 

ƪƻƵŎŀŎƘ ƱŀƵŎǳŎƘŀ 
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Badanie spalin  

Ostro no 

̔ Spaliny s  truj ce. W przypadku pracy wewn trz budynku, nale y 

zapewni  dobr  wentylacj  i jak najszybciej wyprowadzi  wēzek 

widÓowy na zewn trz. 

̔ Zabronione jest u ywanie otwartego ognia. Sprawd , czy nie ma 

wycieku oleju lub paliwa; trzymaj materiaÓy Óatwopalne z dala od 

wēzka widÓowego; dowiedz si , jak u ywa  ga nicy; 

Stan silnika mo emy oceni  na podstawie koloru spalin. 

Bezbarwny lub jasnoniebieski: normalny ² caÓkowite spalanie 

Ciemny: nieprawidÓowy---- niepeÓne spalanie 

BiaÓy: nienormalny ² spalanie oleju  

Sprawd  haÓas i wibracje silnika.  

Jazda z nisk  pr dko ci  (w bezpiecznym miejscu) 

 Kontrola dziaÓania sprz gÓa (model mechaniczny) 

Jed  wēzkiem widÓowym z nisk  pr dko ci , a nast pnie naci nij pedaÓ sprz gÓa do 

wÓa ciwej pozycji. 

 Kontrola dziaÓania hamulca peÓzaj cego (model hydrauliczny)  

Jed  wēzkiem widÓowym z nisk  pr dko ci , a nast pnie naci nij pedaÓ hamulca, aby 

sprawdzi , czy wēzek zwolni. 

 

 Kontrola dziaÓania hamulcēw 

tŜŘŀƱ ǎǇǊȊťƎƱŀ 

tŜŘŀƱ ǇŜƱȊŀƴƛŀ 

model 

mechaniczny model 

hydrauliczny 
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Podczas hamowania nale y sprawdzi  skuteczno  hamulcēw i sprawdzi , czy dziaÓaj  

one tylko jednostronnie.  

Naci nij pedaÓ hamulca, aby sprawdzi , czy zapali si  wiatÓo hamowania. 

 

 Kontrola dziaÓania kierownicy 

Obrē  kierownic  w lewo lub prawo, aby sprawdzi  luz, ktēry powinien wynosi  15-30 

mm. Sprawd , czy kierownica nie blokuje si  podczas ruchu w gēr  i w dēÓ. 

 

 Kontrola dziaÓania hamulca postojowego 

Zaci gnij d wigni  hamulca postojowego, aby sprawdzi , czy wēzek widÓowy zatrzymuje 

si  i utrzymuje swoj  pozycj . 

 Kontrola wiatÓa cofania i brz czyka 

Zmie  bieg lub bieg wsteczny i sprawd , czy zapali si  wiatÓo cofania. 
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Komora silnika K21 i K25  
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pomocniczy 

Pokrywa zbiornika oleju 

hydraulicznego 

Generator 

Filtr powietrza 

Wlew oleju Filtr oleju 

{ƪǊȊȅƴƪŀ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƽǿ 

Separator oleju i wody 

(filtr paliwa) 

Odpowietrznik skrzyni 

korbowej 

{ƪǊȊȅƴƪŀ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƽǿ 

Bateria 
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Odprowadzenie wody z separatora oleju i wody  

Separator oleju i wody jest zintegrowany z elementem filtra paliwa w celu usuwania wody z 

paliwa.  

Je eli za wieci si  kontrolka ostrzegawcza separatora oleju i wody, oznacza to, e poziom 

wody osi gn Ó maksymalny poziom i konieczne jest oprē nienie separatora oleju i wody, 

wykonuj c poni sze czynno ci: 

1. Zatrzymaj silnik;   

2. Odkr  korek gwintowany na 4-5 obrotēw, aby spu ci  wod ;  

Notatka  

Nigdy nie dokr caj korka gwintowanego wi cej ni  4-5 razy, gdy  

mo e to spowodowa  wyciek paliwa. 

3. Naci nij pompk  r czn  kilka razy, aby sprawdzi , czy nie ma wycieku paliwa.  

4. Dokr  korek rubowy i naci nij pompk  r czn  kilka razy, aby sprawdzi , czy nie ma wycieku 

paliwa.   

Ostro no 

Wytrzyj paliwo, gdy  mo e spowodowa  po ar. 

5. Uruchom silnik i sprawd , czy kontrolka separatora oleju i wody zga nie. 

 

Separator oleju i wody usuwa wod  z paliwa. 

Je eli za wieci si  kontrolka ostrzegawcza separatora oleju i wody, oznacza to, e poziom 

wody osi gn Ó maksymalny poziom i konieczne jest oprē nienie separatora oleju i wody, 

wykonuj c poni sze czynno ci: 

tƻƳǇŀ ǊťŎȊƴŀ 

hƪƱŀŘƪŀ 

Obudowa 

elementu 
Korek spustowy 
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1. Zatrzymaj silnik;   

2. Obrēci  przeÓ cznik separatora oleju i wody o 90̃ w gēr , aby go zamkn ;  

3. Poluzuj pier cie  separatora oleju i wody, aby spu ci  wod  z nasadki elementu;  

4. Odzyskaj separator oleju i wody oraz odbierz przeÓ cznik;  

5. Przekr  korek gwintowany 4-5 razy, aby spu ci  wod ;  

6. Naci nij pompk  r czn  kilka razy, aby spu ci  wod ;  

7. Dokr ci  korek rubowy;  

Ostro no 

Wytrzyj paliwo, gdy  mo e spowodowa  po ar. 

8. Uruchom silnik i sprawd , czy kontrolka separatora oleju i wody zga nie.  

Wydech ukÓadu paliwowego 

Wēzek 

widÓowy z 

silnikiem 

Diesla  

 

Ostro no 

̔ Upewnij si , e nie ma wycieku paliwa wokēÓ korka 

gwintowanego, gdy  mo e to spowodowa  po ar. 

̔ Wytrzyj paliwo, gdy  mo e spowodowa  po ar. 

Po wymianie elementu nale y odpowietrzy  ukÓad paliwowy. 

 

tƻƳǇŀ ǊťŎȊƴŀ 

Wtyczka 
ȊǿŀƭƴƛŀƧŊŎŀ 

Pompa 
wtryskowa 

paliwa 

Separator oleju i 
wody 
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C240 

1. Poluzuj korek spustowy (zawēr przelewowy) pompy wtryskowej;  

2. Naciskaj r czn  pompk  na separatorze oleju i wody, a  pojawi  si  b belki;  

3. Dokr ci  korek rubowy;  

Zmie  bezpiecznik 

 

Ostro no 

Bezpiecznik chroni ukÓad elektryczny. U ywaj tylko bezpiecznika o 

takiej samej pojemno ci. 

Ka dy bezpiecznik jest przeznaczony do rē nych obwodēw. Sprawd , czy obwody 

dziaÓaj ; je li ktērykolwiek obwēd ulegnie awarii, bezpiecznik musi by  uszkodzony i 

nale y go wymieni  na nowy o tej samej pojemno ci. Je li niektēre cz ci obwodēw 

ulegn  awarii, musi to by  spowodowane przepalon  arēwk , a nie przepalonym 

bezpiecznikiem. W takim przypadku nale y wymieni  arēwk  na now  o tej samej 

pojemno ci. 

Przewēd topikowy (bezpiecznik gÓēwny) 
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GÓēwny bezpiecznik znajduje si  po stronie (+) akumulatora. 

W przypadku awarii wszystkich obwodēw wēzka widÓowego nale y wymieni  bezpiecznik. 

Dodatkowo nale y zwrēci  si  do autoryzowanego zakÓadu producenta o wymian  

bezpiecznika i ustalenie przyczyny.  

Wymiana opony i post powanie w przypadku przebicia opony 

 

Ostro no 

̔ Wypu  powietrze przed wyj ciem opony z piasty. W przypadku 

piasty zmontowanej wypu  powietrze przed poluzowaniem ruby 

piasty (B) lub przed zdj ciem pier cienia ustalaj cego. 

̔ Monta  i demonta  opony, d tki, piasty i podkÓadki oraz Óadowanie 

opon powinien by  przeprowadzany przez wyspecjalizowany 

personel.  

̔ Ci nienie w oponach wēzka widÓowego jest wy sze ni  w zwykÓych 

oponach; dlatego niewÓa ciwa obsÓuga lub cz ci niskiej jako ci 

mog  spowodowa  wypadek. Opony powinny by  Óadowane przez 

personel specjalny w ogrodzeniu bezpiecze stwa. 

̔ rub  piasty nale y dokr ci  specjalnymi narz dziami do 

okre lonego momentu obrotowego, gdy powietrze zostanie 

caÓkowicie usuni te. 

̔ Podczas monta u piasty na wēzku widÓowym, Óeb ruby piasty 

powinien by  skierowany na zewn trz. 
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Narz dzia takie jak podno nik s  niezb dne. 

KoÓo przednie 

Ostro no 

W przypadku demonta u opony z wēzka widÓowego, przed odkr ceniem ruby piasty 

nale y spu ci  powietrze; 

1. Najpierw zaparkuj wēzek widÓowy na twardym i rēwnym podÓo u; wyÓ cz silnik i usu  Óadunek 

z wēzka widÓowego;  

2. Zaci gnij d wigni  hamulca postojowego, unieruchom koÓa i zamontuj podno nik pod 

wēzkiem widÓowym;  

3. Podnie  opon  nad ziemi  i poluzuj nakr tki piasty (- );  

4. Podnie  opon  nad ziemi  i odkr  nakrtki piasty;   

5. Zdejmij opon ;  

6. Aby zamontowa  koÓo, wykonaj czynno ci w odwrotnej kolejno ci;  

̔ ruby piasty: dokr ca  ruby po przek tnej; 

̔ ruby piasty: informacje na temat momentu dokr cania znajduj  si  na stronie 4-4; 

7. Napompuj opon  do standardowego ci nienia;  

̔ Informacje na temat standardowego ci nienia w oponach znajduj  si  na stronie 4-3; 

KoÓo tylne 

Przy wymianie kēÓ tylnych nale y umie ci  podno nik pod ci arkiem 

Ostro no 

Podczas wymiany arēwek nale y u ywa  przeznaczonych cz ci 

o identycznej pojemno ci. U ycie rē nych arēwek mo e 

spowodowa  po ar instalacji elektrycznej. 

W przypadku przepalenia si  arēwki nale y j  wymieni  zgodnie z poni szymi danymi: 

Pojemno  arēwki 

Reflektor 12 VÊ55 W  
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wiatÓo obrysowe 12V-- 5 W  

wiatÓo kierunkowskazu (przēd) 12 V 

Ê 21/10 W  .....................  

wiatÓo kierunkowskazu (tyÓ) 12 V--

21 W ................................  

wiatÓo stopu 12V-- 21 W  

wiatÓo cofania 12-- 10 W  

Awaria silnika z powodu rozÓadowanego akumulatora 

Ostrze enie 

Nie pchaj ani nie ci gnij wēzka widÓowego, je li nie mo na 

uruchomi  silnika z powodu rozÓadowanego akumulatora. Je li 

silnik si  wyÓ czy, nie ma wspomagania kierownicy ani hamulca, 

co jest niebezpieczne.  

Uruchom silnik za pomoc  akumulatora pomocniczego; 

Ostrze enie dotycz ce uruchamiania silnika z akumulatorem pomocniczym  

Ostrze enie 

̔ Biegun ujemny ( Ê) akumulatora pomocniczego nale y poÓ czy  z 

innymi cz ciami (np. cylindrem przechyÓu) innymi ni  akumulator 

(Ê), aby unikn  iskrzenia. 

̔ Upewnij si , e napi cie akumulatora pomocniczego jest takie 

samo jak napi cie akumulatora. 

 Bateria zapasowa 

½ŀƳƻƴǘǳƧ Ƙŀƪ ƻǎƱƻƴȅ 

ǏǊǳōȅ 
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Uruchomienie z u yciem akumulatora pomocniczego 

1. Napi cie akumulatora pomocniczego powinno wynosi  12 V.  

2. PodÓ cz akumulator w nast puj cej kolejno ci:  

 PodÓ cz czerwony (+) do (+) akumulatora pomocniczego; 

 PodÓ cz czerwony (+) do (+) akumulatora wēzka widÓowego; 

 PodÓ cz czarny (Ê) do (Ê) akumulatora pomocniczego;  

Ostro no 

̔ Przewēd akumulatora pomocniczego nie mo e si  porusza  podczas pracy silnika, w 

przeciwnym razie mo e doj  do powstania iskry. 

̔   Przewodēw (+) i (-) akumulatora pomocniczego nie wolno podÓ cza ; nie wolno 

u ywa  przewodu zapÓonowego, je li jest przerwany, gdy  mo e to spowodowa  

zwarcie.  

3. Uruchom silnik;   

4. Po uruchomieniu silnika odÓ cz przewody od akumulatora pomocniczego;  

Regulacja siÓy dziaÓania d wigni hamulca postojowego 

Jak dostosowa : 

1. Przekr  ruby wewn trz d wigni hamulca postojowego, aby wyregulowa  siÓ ;  

 SiÓa robocza standardowa: 200-250 N (20-25 kgf).  

2. Zmniejszenie: zmniejszenie siÓy;  

 Zwi kszy : zwi kszy  siÓ ; 

3. W przypadku nowego wēzka widÓowego, poniewa  lina si  wydÓu yÓa, siÓ  nale y regulowa  

od czasu do czasu po zako czeniu pracy.  

 

hōǎƱǳƎŀ ŘȋǿƛƎƴƛ ƘŀƳǳƭŎŀ 

postojowego 

Zmniejszenie 

½ǿƛťƪǎȊȅŏ {ƛƱȅ ǊŜƎǳƭŀǊƴŜ 
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Regularne kontrole s  konieczne dla bezpiecze stwa i dÓu szej ywotno ci urz dzenia. 

Wypadki s  spowodowane awariami wēzkēw widÓowych, ktēre mog  by  ignorowane 

podczas inspekcji i konserwacji. Konieczne jest jak najszybsze znalezienie i rozwi zanie 

awarii, aby wydÓu y  okres eksploatacji i zwi kszy  zyski. 

W celu Óatwej kontroli i konserwacji, takiej jak tankowanie i czyszczenie, mo e to zrobi  

u ytkownik. W przypadku skomplikowanych kontroli, powinna to zrobi  autoryzowana 

stacja serwisowa producenta, gdzie s  specjalne narz dzia i urz dzenia; w przeciwnym 

razie mo e to spowodowa  wypadki. 

W tym podr czniku miesi c rēwna si  200 godzinom. 

Ostro no 

Przed rozpocz ciem u ytkowania nale y zapozna  si  z rozdziaÓem ¹Przegl d i 

regeneracjaº w instrukcji obsÓugi. 
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Cz ci, ktēre nale y regularnie wymienia 

Te elementy bezpiecze stwa mog  ulec uszkodzeniu po pewnym okresie u ytkowania. 

Trudno jest okre li , czy ich limity u ytkowania zostaÓy przekroczone podczas ogēlnej 

obsÓugi i konserwacji. Cz ci te nale y wymieni  przed upÓywem okresu u ytkowania, 

chocia  wygl daj  dobrze. Elementy bezpiecze stwa nie s  obj te gwarancj . 

Konserwacja wst pna jest wa na dla bezpiecznej eksploatacji. Cz ci wymienione 

poni ej nale y regularnie wymienia , poniewa  s  wa ne i Óatwo ulegaj  uszkodzeniu. 

 

Notatka  

Regularna wymiana cz ci rē ni si  od post powania w przypadku 

awarii.  

 

 Strony Rok 

1 
GÓēwny cylinder hamulcowy, miseczka 

cylindra koÓa i osÓona przeciwpyÓowa 
1 

2 W  olejowy cylindra kierowniczego 2 

3 W  zbiornika pÓynu hamulcowego 2-4 

4 W  paliwowy 2-4 

5 W  olejowy skrzyni biegēw 2 

Elementy kontroli (dodatkowe kontrole)  

̔ Filtr powietrza Ê wyczy  element 

̔ ruba gÓowicy cylindra Ê dokr ci  (silnik benzynowy, pierwszy raz) 

̔ Olej silnikowy ÊÊwymiana (pierwszy raz w pierwszym tygodniu (50 

godzin))  

̔ Element oleju silnikowego ÊÊwymiana (pierwszy raz)  

̔ UkÓad chÓodzenia Ê sprawd , czy w  nie jest uszkodzony; 
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̔ Pokrywa zbiornika pÓynu chÓodz cego Ê sprawd  instalacj 

̔ Sprz gÓo Ê sprawd  ilo  oleju w zbiorniku (olej sprz gÓa wēzka 

widÓowego) 

̔ PrzekÓadnik momentu obrotowego Ê zmiana (model hydrauliczny, 

pierws zy raz) 

̔ ruba monta owa przedniej osi Ê sprawd , czy nie jest lu na; 

̔ O  przednia Ê kontrola odksztaÓce , p kni  i uszkodze 

̔ Wzēr opony Ê sprawd , czy jest zu yta lub czy znajduj  si  na niej 

jakie  ciaÓa obce; 

̔ Ío ysko koÓa Ê sprawd , czy jest lu ne lub wydaje haÓas 

̔ O  tylna Ê kontrola odksztaÓce , p kni  i uszkodze 

̔ PrzekÓadnia kierownicza Ê je li ruby monta owe s  lu ne; 

̔ PrzekÓadnia kierownicza Ê wyciek oleju Kontrola  

̔ Korbowēd, wahacz i sworze  zwrotnicy Ê sprawd , czy nie ma blokad, 

odksztaÓce , p kni  i uszkodze ; 

̔ O  tylna Ê kontrola odksztaÓce , p kni  i uszkodze 

̔ SiÓownik kierowniczy Ê sprawd , czy instalacja nie jest lu na; 

̔ Przewēd hamulcowy Ê sprawd , czy jest powietrze 

̔ TÓoczysko i linka ukÓadu hamulcowego Ê sprawd  dziaÓanie, luzy i 

blokady;  

̔ Przewēd hamulcowy Ê uszkodzenie, wyciek oleju, zakÓēcenia i luzy; 

̔ B ben hamulcowy Ê monta ; 

̔ Widelec ÊÊkontrola p kni  i uszkodze 

̔ Maszt ÊÊkontrola p kni  i uszkodze 

̔ Sekcja masztu Hough Ê kontrola rub (pierwszy raz) 

̔ SiÓownik podnosz cy Ê dolna ruba, ruby na gÓowicy tÓoczyska i 

ruby w ksztaÓcie litery U (za pierwszym razem) 

̔ Uchwyt wideÓ Ê sprawd  p kni cia i uszkodzenia; 

̔ Rolka ukÓadu podnosz cego Ê sprawd , czy rolka nie jest 

zablokowana, p kni ta lub uszkodzona; 

̔ Ía cuch podnosz cy Ê kontrola rozszerzalno ci 

Kontrola  

̔ Ía cuch podnosz cy Ê tankowanie i smarowanie  

̔ Ía cuch podnosz cy i zÓ cze ÊÊblokada 
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Â Kontrola i czyszczenie wkÓadu filtra powietrza 

 

Otwērz mask , zdejmij zacisk elementu filtra powietrza i wyjmij element; 

Sprawd , czy element nie jest zabrudzony lub uszkodzony; sprawd  rēwnie , czy pasek 

uszczelniaj cy nie jest uszkodzony lub zabrudzony; 

Wyczy  element 

Ostro no 

Podczas czyszczenia elementu spr onym powietrzem nale y 

nosi  okulary ochronne. 

Wdmuchnij do elementu spr one powietrze lub pukaj go r koma; 

Sprawdzenie, czy element nie jest uszkodzony;  

 

 

 

 

 

̔ Rolki i Óo yska Ê odksztaÓcenia, uszkodzenia i wstrz sy 

̔ ZaÓ cznikÊÊnieprawidÓowo ci i instalacja 

̔ SiÓownik podnosz cy Ê zu ycie i uszkodzenie sworznia i tulei 

̔ Zawēr wielodrogowy Ê zawēr przelewowy i zawēr blokuj cy przechyÓ 

̔ UprzÊuszkodzenia i lu ne poÓ czenia 

̔ÊÊDodaj olej do ka dego miejsca 

Element hǎƱƻƴŀ 

ǇǊȊŜŎƛǿǇȅƱƻǿŀ 

Zacisk 
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̙ Wymie  olej silnikowy (C240) 

 

Ostro no 

Oleju wydechowego nie nale y wylewa  do kanalizacji ani do 

ziemi, poniewa  mo e to prowadzi  do zanieczyszczenia. 

Olej wydechowy powinien by  obsÓugiwany przez odpowiedni  

jednostk , a wymiana oleju powinna by  przeprowadzana w 

autoryzowanej sta cji serwisowej producenta.  

 

Ostro no 

Nigdy nie wymieniaj oleju zaraz po zatrzymaniu silnika;  

Poniewa  temperatura oleju jest wysoka, nigdy nie wymieniaj 

oleju, dopēki nie ostygnie. 

Przygotowanie przed wymian  oleju 

1. Je li silnik jest zimny, rozgrzej go;  

2. Zaparkuj wēzek widÓowy na rēwnym podÓo u;  

3. Zaci gnij d wigni  hamulca r cznego i wyjmij kluczyk po zatrzymaniu silnika;  

4. Otwērz mask  

Wymie  olej (K21 i K25) 

1. Zdj  korek wlewu;  

2. Wyczy  nasadk ;  
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3. Umie  podkÓadk  olejow  pod korkiem gwintowanym;   

4. Wyczy  korek gwintowany i tarcz  olejow ;  

5. Odkr  korek rubowy kluczem nasadowym;  

6. Odkr  rub  korkow  r cznie;  

7.Zwrē  uwag  na kierunek przepÓywu oleju;  

8. Wyczy  korek gwintowany;  

9. Po caÓkowitym spuszczeniu oleju zakr  korek;  

10. Wytrzyj obszar wokēÓ korka gwintowanego;  

11. Przykryj okolic  wlewu szmatk , aby unikn  zabrudze ;  

12.Dodaj olej;   

 Dodaj o 1 litr mniej oleju ni  podano, a nast pnie za pomoc  bagnetu uzupeÓnij poziom 

oleju do podanego poziomu;  

13. Wytrzyj resztki oleju z wlewu, a nast pnie zakr  korek;  

14. Uruchom silnik, aby umo liwi  cyrkulacj  oleju;  

15. Zatrzymaj silnik i sprawd  skal  HL na bagnecie; je eli poziom jest niski, dolej oleju;  

Â Wymie  wkÓad filtra oleju (C240) 

 

Ostro no 

Silnik jest gor cy po pracy. W takim stanie nie wolno wykonywa  

adnej pracy, dopēki silnik nie ostygnie. 

Aby zmieni  element, post puj zgodnie z poni szymi instrukcjami. 

Aby zmieni  element, post puj zgodnie z poni szymi instrukcjami. 

1. Za pomoc  klucza wyjmij filtr;  
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2. Przygotuj nowy filtr;   

3. Wytrzyj kurz z miejsca osadzenia filtra;   

4. Nanie  cienk  warstw  oleju na pier cie  uszczelniaj cy;  

5. Dokr  nowy filtr r k ; dokr  element kluczem, gdy pier cie  uszczelniaj cy zetknie si  z 

powierzchni  uszczelniaj c ;  

wymēg zaostrzenia 

K15µK21µK25: okoÓo 1/3 rundy 

C240: okoÓo 1/4 rundy 

6.Sprawd  instalacj  filtra pod k tem wyciekēw oleju;  

(Dolej oleju do okre lonego poziomu, uruchom silnik i pozwēl mu pracowa  na biegu 

jaÓowym) 

Notatka  

Podczas demonta u filtra olej mo e pryska  na ziemi , dlatego nale y 

przygotowa  pojemnik wykonany z kawaÓka materiaÓu na pryskaj cy 

olej;  

Â Smarowanie Óa cucha podno nika 

 

Nasmaruj Óa cuch podno nika; waÓek sworznia Óa cucha i pÓytka Óa cuchowa musz  by  

caÓkowicie zanurzone w oleju; 

̔ Smarowanie nale y wykonywa  przy lu nym Óa cuchu. 

̔ Po nasmarowaniu nale y maszt podnie  i opu ci  co najmniej 10 razy; 
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Notatka  

W przypadku przebywania w porcie lub blisko brzegu, po silnym 

wietrze, przed smarowaniem naley umy  Óēd  czyst  wod , aby 

unikn  erozji soli. 

Â Miejsca smarowania  

̔ WaÓ nap dowy (2)..........................................................  

̔ Sprz gÓo, hamulec peÓzaj cy i waÓek pedaÓu hamulca (1)  

̔ O  tylna (8 .......................................................................  

(podstawa osi (2), sworze  zwrotnicy (3), zwrotnica zwrotnicy (3) 

̔ WaÓ korbowy sprz gÓa (1) ............................................  

̔ Podpora masztu (2)  .......................................................  

̔ SiÓownik przechyÓu (4) ..................................................  

̔ Nanie  smar na wn trze masztu i miejsce styku zewn trznego masztu z rolk  gÓēwn

 ...........................................................................................  
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Tylny blok kontrolny masztu  

Nanie  smar w miejscu wskazanym strzaÓk  (przy maszcie podnoszonym swobodnie). 

 

Ostro no 

Nigdy nie wspinaj si  na maszt i nie kÓad  r k i stēp na materiaÓach Ó cz cych ani 

wewn trz masztu, gdy  maszt mo e si  niespodziewanie przesun . 

 

Trzy miesi czne (600h) ogl dziny punktowe 

Dodatkowe kontrole na podstawie kontroli trwaj cej jeden miesi c (200 godzin): 

Kontrola  

̔ WaÓ korbowy Ê wyczy  urz dzenie wentylacyjne 

̔ Element oleju Ê zmiana 

̔ Element paliwowy Ê czysty (model benzynowy)  

̔ Element paliwowy ÊÊzmiana (model diesla)  

̔ Ga nik Ê szcz tki korbowodu i brudna materia 

̔ Zbiornik paliwa Ê spuszczanie wody (model z silnikiem Diesla)  

̔ PÓyn chÓodz cy Ê wymiana (raz na dwa lata, je li u ywany jest pÓyn 

niezamarzaj cy) 

̔ Sworze  blokuj cy widelca ² uszkodzenie i zu ycie 

̔ Dystrybutor Ê p kni cie pokrywy (model benzynowy) 

̔ wieca zapÓonowa ² regulacja luzu (model benzynowy)  
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̔ wieca zapÓonowa Ê czysta (model benzynowy)  

̔ Rozdzielacz Ê koÓo, pokrywa stojana i wirnika (model benzynowy) 

̔ WaÓek rozdzielacza Ê smarowanie (model benzynowy)  

̔ RozrusznikÊprzekÓadnie sprz gÓa 

̔ Urz dzenie Óaduj ce Ê kontrola dziaÓania 

̔ Elektrolit Ê ci ar wÓa ciwy 

̔ Przewody elektryczne Ê poÓ czenie 

 

 Â Wyczy  element filtra paliwa 

 

Ostro no 

Przed wymian  i czyszczeniem elementu nale y zgasi  silnik. W 

pobli u wēzka widÓowego zabronione jest u ywanie otwartego 

ognia.  

Odkr  nakr tki i zdejmij pokryw , aby wyj  i wyczy ci  element; 

Nie zapomnij o elemencie uszczelniaj cym i dokr  nakr tki; 

Korek gwintowany sÓu y do odprowadzania brudnej wody.  

bŀƪǊťǘƪŀ 

hƪƱŀŘƪŀ 

Element 

hƪƱŀŘƪŀ 

Korek 

ǏǊǳōƻǿȅ 
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Â Wyczy  element filtra paliwa 

 

 

Ostro no 

Aby unikn  po aru, wytrzyj paliwo wokēÓ filtra. 

Za pomoc  klucza zdejmij pokryw  z obudowy;  

Wyj  separator oleju i wody; 

Zamontuj separator oleju i wody w nowej obudowie i przykryj element;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hƪƱŀŘƪŀ 

tƻƭŜ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ 

Czujnik separatora 

oleju i wody 

(Element paliwowy C240) 
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6 miesi cy (1200 godzin) inspekcji 

Kontrola przed rozpocz ciem eksploatacji, kontrola po jednym miesi cu (200 godzinach), 

kontrola po trzech miesi cach (600 godzinach) oraz nast puj ce dodatkowe kontrole: 

Kontrola punktowa  

̔ Filtr powietrza Ê wymiana 

̔ Luz zaworowy --  Kontrola  

̔ Urz dzenie redukuj ce spaliny Ê zatkanie i uszkodzenie zaworu iglicowego i 

rur; 

̔ Dysza wtryskowa  Ê kontrola ci nienia wtrysku i rozpylania 

̔ Silnik Ê czas zapÓonu (model benzynowy) 

̔ Zbiornik paliwa Ê czysty 

̔ Olej sprz gÓowy i pÓyn hamulcowy Ê wymiana 

̔ Olej w skrzyni biegēw (olej przekÓadniowy) Ê wymiana (model mechaniczny)  

̔ Wymiana oleju w przekÓadni hydrokinetycznej (model hydrauliczny)  

̔ Filtr konwertera momentu obrotowego Ê wymiana (model hydrauliczny)  

̔ Olej w przedniej osi Ê wymiana 

̔ Ío ysko piasty Ê zablokowanie, haÓas i wymiana smaru; 

̔ Sekcja masztu Hough Ê lu na ruba 

̔ SiÓownik podnosz cy Ê ruba dolna, ruba gÓowicy cylindra, ruba w ksztaÓcie 

litery U  

̔ Olej hydrauliczny Ê wymiana 

̔ Zbiornik oleju hydraulicznego Ê element zasysanego oleju Ê wymiana 

̔ Zbiornik oleju hydraulicznego Ê zwrēcony element olejowy Ê wymiana 

̔ Zawēr wielodrogowy Ê ci nienie przelewu 

̔ Siedzisko Ê uszkodzenie, ruby 
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Roczna (2400 h) kontrola punktowa  

Kontrola przed rozpocz ciem eksploatacji, kontrola po jednym miesi cu (200 godzinach), kontrola 

po trzech miesi cach (600 godzinach), kontrola po sze ciu miesi cach (1200 godzinach) i 

nast puj ce dodatkowe kontrole: 

Harmonogram regularnych przegl dēw 

Harmonogram jest przeznaczony do regularnego czasu i warunkēw pracy. W przypadku zmiany 

czasu i warunkēw pracy, nale y jak najszybciej dokona  inspekcji lub zmiany. 

Silnik  ̓: Dostosuj, napraw lub zmie  w przypadku stwierdzenia czego  nietypowego; ̔: Zmie 

Kontrola punktowa  

̔ ruby gÓowicy cylindra ² dokr ci  (C240) 

̔ Cylinder pneumatyczny Ê ci nienie prēbne 

̔ Regulator pr dko ci Ê punktowa kontrola dziaÓania (najwy sza 

pr dko  bez obci enia) 

̔ WkÓad filtra paliwa Ê wymiana (silnik benzynowy)  

̔ Czas wtrysku Ê kontrola punktowa (silnik Diesla)  

̔ Ío ysko sprz gÓa Ê smarowanie  

̔ Sprz gÓo w k pieli olejowej Ê wymie  filtr w zbiorniku oleju i 

wyczy  filtr gÓēwny; (sprz gÓo olejowe) 

̔ Pier cie  kontaktowy klaksonu na kierownicy Ê dodaj olej 

gumowy 

̔ Pompa gÓēwna i cylinder koÓa Ê wymie  misk  i sprawd  zawēr 

redukcyjny;  

̔ Hamulec koÓa Ê demonta , kontrola, regulacja i wymiana b bna i 

szcz k hamulcowych; 

̔ Hamulec koÓa Ê sprawd , czy pÓyta bazowa nie jest odksztaÓcona, 

p kni ta lub lu na; 

̔ Sekcja masztu Hough Ê zu ycie tulei i kontrola uszkodze ; 

̔ Urz dzenie nap dowe pompy olejowej ² kontrola zu ycia; 

̔ UkÓad podnoszenia Ê wymiana w a (co 1²2 lata);  

̔ wieca zapÓonowa Ê kontrola spalania (silnik benzynowy);  

̔ Rozdzielacz Ê sprawd , czy przewēd wysokiego napi cia jest 

wÓo ony (silnik benzynowy); 
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̔ Styki rozdzielacza - kontrola przepalonych stykēw - (silnik 

benzynowy);  

̔ Przewēd wysokiego napi cia Ê kontrola uszkodzonego przewodu 

(silnik benzynowy);  

̔ MateriaÓy konstrukcyjne i poÓ czeniowe Ê kontrola uszkodze , 

p kni , nitēw i rub; 
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Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploatacj

 

Co miesi c (co 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Silnik  

Wydajno  operacyjna 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

HaÓas SÓucha ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Spaliny (kolor)  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyczy  brudny element filtra 

powietrza  

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̔ ̔ 

Wyczy  brudny otwēr 

wentylacyjny waÓu korbowego, 

D 

DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

Luz zaworu powietrza  Szczelinomierz    ̓ ̓ 

Dokr  ruby gÓowicy cylindra 

Klucz 

dynamometryc

zny 

 ̔(Pierwszy raz)    ̓ (C240) 

Ci nienie w cylindrze testowym Ci nieniomierz     ̓ 
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Jednostka 

redukcyjna 

spalin  

Zablokowanie i uszkodzenie 

zaworu dozuj cego i 

przewodēw G 

Kontrola 

wizualna i 

sÓuchanie 

   ̓ ̓ 

Regulator 

pr dko ci 

Maksymalne obroty bez 

obci enia 
Tachometr      ̓ 

Urz dzenie 

smaruj ce 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Ilo  oleju iczysto 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wymie  olej DziaÓanie  
̔Pierwsze 50 

godzin 
̔ ̔ ̔ 

Zmie  element DziaÓanie  
̔(Pierwszy 

raz) 
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Silni k 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c 

(na 200 

godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Urz dzenie 

paliwowe  

Wyciek paliwa (rury, pompy, 

zbiornik paliwa itp.)  

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Blokada elementu, G  
Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyczy  element G DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

Zmie  element D DziaÓanie   ̔ ̔ ̔ 

Ci nienie i rozpylanie dyszy 

wtryskowej, D  

Stanowisko 

probiercze 

dyszy 

wtryskowej  

   ̓ ̓ 

Je eli poÓ czenie ga nika 

jest zablokowane lub 

zabrudzone G 

Kontrola 

wizualna  
  ̓ ̓ ̓ 
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Czas zapÓonu, G 
wiatÓo czasu 

zapÓonu 
   ̓ ̓ 

Czas wtrysku, D  DziaÓanie     ̓ 

Usu  wod  z elementu filtra 

paliwa D  
DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

Wyczy  zbiornik paliwa DziaÓanie    ̓ ̓ 

Ilo  paliwa Kontrola wizualna  ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Urz dzenie 

chÓodz ce 

Ilo  pÓynu chÓodz cego 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyciek pÓynu chÓodz cego 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Biedny w 
Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Pokrywa i uszczelnienie  
Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyczy  i wymie  pÓyn 

chÓodz cy 
DziaÓanie   ̔ ̔ 

̔(2 lata z 

pÓynem 

zapobiegaj cym 

zamarzaniu o 

dÓugotrwaÓym 

dziaÓaniu) 

Napi cie paska wentylatora 

i jego uszkodzenia  

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓  
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Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploata

cj 

Co miesi c (co 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Silnik  

Swobodny ruch pedaÓu sprz gÓa i 

luz z pÓyt  doln  po jego 

zwolnieniu  

Linijka  ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Nietypowy haÓas i zmiana biegēw DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

SÓabe lizganie i poÓ czenie DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyciek oleju i wymiana pÓynu w 

cylindrze gÓēwnym i cylindrze 

koÓa sprz gÓa 

DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̔ ̔ 

funkcja wspomagania sprz gÓa 

(wspomaganie sprz gÓa) 
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

wyciek oleju ze wspomagania 

sprz gÓa (sprz gÓo ze 

wspomaganiem)  

DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Obudowa 

skrzyni 

biegēw 

DziaÓanie d wigni pr dko ci i czy 

jest zablokowana  
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wymie  olej DziaÓanie    ̔ ̔ 

PrzekÓadnia 

hydrokinetyc

zna i 

obudowa 

skrzyni 

biegēw 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Poziom oleju i wymiana oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̔ ̔ 

DziaÓanie d wigni pr dko ci i czy 

jest zablokowana  
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Funkcja zaworu steruj cego i 

sprz gÓa 
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Funkcja inchingu  DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Swobodny ruch i dziaÓanie 

pedaÓu peÓzaj cego 
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Zmie  filtr i element DziaÓanie  
̔(Pierwszy 

raz) 
 ̔ ̔ 
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O  przednia 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Ilo  oleju DziaÓanie    ̔ ̔ 

ruby monta owe 
MÓot 

testowy  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Je li o  jest zardzewiaÓa, 

p kni ta lub uszkodzona; 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Opona/koÓo 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c (na 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

Co roku (na 

2400 godzin) 

Opona 

Ci nienie 
Ci nieniomie

rz 
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

P kni cie lub uszkodzenie 

opony 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

GÓ boko  wzoru 
Wska nik 

gÓ boko ci 
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Nietypowe zu ycie 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Arkusz metalu, kamie  lub 

inny obcy materiaÓ utkwiÓ w 

wzorze 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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ruby i 

nakr tki 

monta owe 

obr czy i 

piasty  

Lu ny MÓotek ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Szkoda 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Obr cz i 

pier cie  

boczny 

Uszkodzenie obr czy, 

pier cienia bocznego i tarczy 

koÓa 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Ío ysko tarczy 

koÓa 

Je li Óo ysko jest 

zablokowane lub wydaje 

haÓas 

Dotyka  ̓ ̓ ̓ ̓ 

Demonta  Óo yska i wymiana 

smaru 
DziaÓanie    ̔ ̔ 

O  no na 
Deformacje, p kni cia i 

uszkodzenia 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Opona/koÓo 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c (co 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku 

(co 1200 

godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Kierownica  

Wolne odprawy DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Zakleszczone osiowo i 

diametralnie  
Dotyka ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Je li operacja przebiega 

sprawnie  
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Nanie  olej gumowy na 

pier cie  stykowy klaksonu 
DziaÓanie     ̔ 

UkÓad 

kierowniczy  

Orzechy s  lu ne DziaÓanie  ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

TÓok, 

korbowēd itp. 

Je eli pr t jest zablokowany 

lub poluzowany;  
DziaÓanie  ̓ ̓ ̓ ̓ 

Je li jest wygi ty, uszkodzony 

lub zu yty 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Urz dzenie steruj ce 

Lokalizacja  Przedmiot  
Narz dzi

e 

Kontrola 

przed 

eksploatacj 

Co miesi c (na 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Zwrotnica  
Je li gÓēwny pin jest 

zablokowany lub uszkodzony  
Dotyka  ̓ ̓ ̓ ̓ 

O  tylna 

Zginanie, deformacja, 

p kni cie i uszkodzenie 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Instalacja  
MÓot 

testowy  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Nanie  smar na sworze  

tulei  
DziaÓanie  ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wspomaganie 

ukÓadu 

kierowniczego  

DziaÓanie DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Cz  instalacyjna i cz  

przyÓ czeniowa s  

zablokowane  

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Urz dzenie hamulcowe 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploatacj 

Co miesi c (na 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

PedaÓ hamulca 

Odprawa i podrē Linijka  ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wysoko  i powrēt pedaÓu Linijka  ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Skuteczno  hamulca i 

skuteczno  jednostronna 
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Powietrze w przewodzie 

hamulcowym  
DziaÓanie  ̓ ̓ ̓ ̓ 

DziaÓanie i wyciek oleju 

urz dzenia wspomagaj cego 
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Uchwyt 

hamulca 

postojowego  

Blokada i naddatek na napi cie DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Skuteczno  hamulca DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Pr t Ó cz cy, 

kabel itp.  

dziaÓanie DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Cz  Ó cz ca jest lu na lub 

zablokowana 
Dotyka  ̓ ̓ ̓ ̓ 

W  i rura 

Uszkodzenia, wyciek oleju i 

zakÓēcenia 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Cz  Ó cz ca i zacisk s  lu ne Dotyka  ̓ ̓ ̓ ̓ 



 

 

Strona | 177  
 

Urz dzenie hamulcowe 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploatacj

 

Co miesi c (na 

200 godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Hamulec w 

k pieli 

olejowej  

Wyciek pÓynu (wspomaganie 

hamulcēw i wyciek oleju) 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Ilo  pÓynu 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̔ ̔ 

Funkcjonowanie, wyciek oleju 

i uszkodzenie cylindra 

gÓēwnego i cylindra koÓa 

DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Zu ycie i uszkodzenie 

cylindra gÓēwnego, 

pier cienia przeciwpyÓowego i 

cylindra koÓa, wymie  

uszkodzone lub zu yte 

Demonta     ̔ 

Je eli monta  piasty hamulca 

jest lu ny 

MÓot 

testowy  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Piasta 

hamulcowa i 

szcz ka 

hamulcowa  

Zu yty but 
Suwmiark

a 
    ̓ 

 

 

 

DziaÓanie buta DziaÓanie     ̓ 

Instalacja pinēw 
Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Zmniejszenie siÓy spr yny 

powrotnej  
Linijka      ̓ 

Funkcja automatycznego 

urz dzenia do regulacji luzu 
DziaÓanie     ̓ 

Zu ycie i uszkodzenie piasty 

hamulca  

Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Podwozie 

Deformacja, p kni cie 
Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Lu na instalacja 
MÓot 

testowy  
    ̓ 
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Urz dzenie podnosz ce 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c 

(co 200 

godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku 

(co 1200 

godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Widelec 

Uszkodzenia, deformacje i zu ycie 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Uszkodzony i zu yty sworze  blokuj cy 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

P kni cia i zu ycie u nasady widelca  
Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Maszt i 

wēzek 

widÓowy 

P kni cia i uszkodzenia belki spawanej 

masztēw wewn trznych i zewn trznych 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

P kni cia i uszkodzenia przy 

spawanym gnie dzie cylindra 

przechylnego i masztu  

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

P kni cia i uszkodzenia spawanych 

masztēw wewn trznych i zewn trznych 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

P kni cia i uszkodzenia przy 

spawanym widelcu  

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Je eli waÓek jest zatarty Dotyka  ̓ ̓ ̓ ̓ 

Zu ycie i uszkodzenie tulei Hough na 

maszcie 

Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Je li ruby masztu Hough s  lu ne 

Klucz 

dynamometrycz

ny 

 
̓(Pierwszy 

raz) 
 ̓ ̓ 
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Urz dzenie do pomiaru ci nienia oleju 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploata

cj 

Co miesi c 

(na 200 

godzin) 

 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku 

(co 1200 

godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Zbiornik oleju 

hydrauliczneg

o 

Poziom oleju; je eli olej jest 

czysty, wymie  olej; 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̔ ̔ 

Zmie  element ss cy DziaÓanie    ̔ ̔ 

Zmie  element zwrotny DziaÓanie    ̔ ̔ 

D wignia 

operacyjna 

zaworu 

wielodrogowe

go 

Je eli d wignie operacyjne s  

zablokowane  
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Funkcja d wigni operacyjnych DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Zawēr 

wielodrogowy  

Wyciek oleju  
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Funkcja zaworu przelewowego i 

samoblokuj cego zaworu 

przechyÓu 

SÓucha  ̓ ̓ ̓ ̓ 
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Urz dzenie elektryczne 

Lokalizac

ja 
Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c 

(na 200 

godzin) 

Co trzy 

miesi ce (co 

600 godzin) 

 

Co pēÓ roku 

(co 1200 

godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Jednostk

a 

zapÓonow

a (silnik 

benzyno

wy) 

Je eli pokrywa rozdzielacza p knie 
Kontrola 

wizualna  
  ̓ ̓ ̓ 

Je li wieca zapÓonowa jest spalona 
Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Badanie ci nienia przelewowego 
Wska nik ci nienia 

oleju  
   ̓ ̓ 

Wyciek oleju, luzy, odksztaÓcenia i 

uszkodzenia 
Wizualny / Dotykowy  ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

podnie  rur  olejow DziaÓanie     ̔(1-2 lata)  

Zawēr 

wielodrogowy  

PoÓ czenie 

w a i rury 

oraz przegub 

kulowy  
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Regulacja luzu wiecy zapÓonowej 
Wska nik 

prze witu 
  ̓ ̓ ̓ 

Wyczy  wiec  zapÓonow DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

PodÓ czenie przewodu WN do pokrywy 

rozdzielacza 

Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Je eli dystrybutor platyny d jest spalony 
Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Je eli rodek rozdzielacza jest spalony lub 

zu yty 

Kontrola 

wizualna  
    ̓ 

Luz mi dzy waÓem a siedziskiem Mikrometr    ̓ ̓ ̓ 

Smarowanie waÓka rozdzielacza DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

Je eli przewēd wysokiego napi cia ulegnie 

uszkodzeniu 
Amperomierz      ̓ 
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Rozrusznik WÓ czanie biegēw sprz gÓa DziaÓanie   ̓ ̓ ̓ 

Jednostka 

Óaduj ca 
Íadowanie Amperomierz    ̓ ̓ ̓ 

Bateria  

Ilo  elektrolitu i czyszczenie 

akumulatora  

Kontrola 

wizualna/Dzi

aÓanie 

̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

G sto  wÓa ciwa elektrolitu Aerometr    ̓ ̓ ̓ 

Przewody 

elektryczne  

Je li uprz  jest uszkodzona i gniazdo 

jest lu ne 

Kontrola 

wizualna  
 ̓ ̓ ̓ ̓ 

Je li poÓ czenie jest lu ne Dotyka   ̓ ̓ ̓ 
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Urz dzenie zabezpieczaj ce i inne 

Lokalizacja  Przedmiot  Narz dzie 

Kontrola 

przed 

eksploat

acj 

Co miesi c (co 

200 godzin) 

 

Co trzy miesi ce 

(co 600 godzin)  

Co pēÓ roku (co 

1200 godzin) 

 

Co roku (na 

2400 godzin) 

 

Oparcie nad 

gÓow  i 

zaÓadunek 

Je li instalacja jest 

lu na 
MÓot testowy ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Deformacje, 

p kni cia i 

uszkodzenia 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wska nik 

kierunku  

Funkcjonowanie i 

instalacja oraz czy 

jest zabrudzony lub 

uszkodzony 

DziaÓanie/kon

trola wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Urz dzenie 

ostrzegawcz

e 

Funkcja i status 

instalacji  
DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 
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wiatÓo 

Funkcja i status 

instalacji;  

Je li wiatÓo jest 

uszkodzone lub 

brudne 

DziaÓanie/kon

trola wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Ostrze enie 

o cofaniu  
Funkcja i instalacja  DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Lusterko 

wsteczne  

Je li jest brudny lub 

uszkodzony 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Widok z tyÓu 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 



 

 

Strona | 187  

 

 

Instrument  Funkcjonowa DziaÓanie ̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

PÓytka 

odblaskowa  

Je li jest brudny lub 

uszkodzony 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Siedziba 
Uszkodzenia i luzy 

rub 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

CiaÓo 

Uszkodzenia i 

p kni cia ramy i belki  

Kontrola 

wizualna  
   ̓ ̓ 

Je li mocowanie i 

ruby s  lu ne 
MÓot testowy     ̓ 

NieprawidÓowe cz ci 

odkryto dzie  

wcze niej 

Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Wygl d 
Kontrola 

wizualna  
̓ ̓ ̓ ̓ ̓ 

Dolej oleju 

lub wymie  

olej  

Wyczy  tyln  cz  

ci arēwki i uzupeÓnij 

olej  

Pompa 

olejowa  
 ̔ ̔ ̔ ̔ 

Badanie okresu 

drena u 
Dochodzenie      ̓ 
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5. Specyfikacja i serwis posprzeda owy 

Specyfikacja  ...............................................................................................................  

Wyposa enie standardowe ......................................................................................  

Wykres obci enia ....................................................................................................  

Dane konserwacyjne  ................................................................................................  

Dane konserwacyjne  ........................................................................................  

Moment dokr cania ruby i nakr tki ..............................................................  

Olej do wēzka widÓowego .................................................................................  

Rozwi zywanie problemēw ..............................................................................  

Znak stempla na ramce  ............................................................................................  

W niniejszym podr czniku podano nast puj ce terminy do rozwa enia. 

Aby zapewni  bezpiecze stwo wÓa cicielowi i operatorowi pojazdu, prosimy o cisÓe 

przestrzeganie zasad.  

Je li nie jeste  dobrze zaznajomiony z pojazdem, nie obsÓuguj go, nie sprawdzaj go 

punktowo i nie serwisuj. Znaczenie terminēw i symboli u ywanych w niniejszej instrukcji i 

na tabliczce znamionowej jest nast puj ce: 

Symbol stopnia zagro enia Oznaczaj cy 

Niebezpiecze stwo 
Oznacza wypadki, w ktērych Óatwo o mier  lub 

obra enia, i nale y go przestrzega . 

Ostrze enie 
Oznacza ona wypadki, ktēre mog  spowodowa  

mier  lub obra enia i ktērych nale y przestrzega . 

Ostro no 

Oznacza wypadki, ktēre mog  spowodowa  mier  

lub obra enia ciaÓa, a tak e uszkodzenie pojazdu i 

pobliskich obiektēw. Nale y ich przestrzega . 

Notatka  

Jest to symbol niemaj cy nic wspēlnego z wypadkami 

i awariami, ale nale y si  z nim zapozna , aby 

przedÓu y  ywotno  pojazdu. 
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Wymiary wēzka widÓowego serii H 
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Tabela 1 -1 Seria H 1 -1.8t -Xinchang NC485BPG  

Dane techniczne serii H 1 -1,8t (silnik Xinchang NC485BPG)  

Przedmiot  CPC10 CPCD10 CPC15 CPCD15 CPC18 CPCD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 
120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃ 6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   
555 

PeÓne obci enie mm/s

  
510 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
14.8 

PeÓne obci enie km/h

  
14.6 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  
7.1 8.4 9.1 
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Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880r. 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 

DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego Gmm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 1 -2 Seria H 1 -1.8t -Xinchang 4N23G31  

Dane techniczne serii H 1 -1,8t (silnik Xinchang 4N23G31)  

Przedmiot  CPC10 CPCD10 CPC15 CPCD15 CPC18 CPCD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 
120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃ 6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s  
555 

PeÓne obci enie mm/s 510 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
14.8 

PeÓne obci enie km/h

  
14.6 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  
7.1 8.4 9.1 

PeÓne obci enie KN  12 14 19 
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Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880r. 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 

DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego Gmm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 1 -3 Seria H 1 -1.8t -Quanchai 4B4 -45V32 

Dane techniczne serii H 1 -1.8t (silnik Quanchai 4B4 -45V32)  

Przedmiot  CPC10 CPCD10 CPC15 CPCD15 CPC18 CPCD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 
120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃ 6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s  
555 

PeÓne obci enie mm/s 510 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
14.8 

PeÓne obci enie km/h

  
14.6 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  
7.1 8.4 9.1 

PeÓne obci enie KN  12 14 19 
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Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880r. 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 

DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego Gmm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm   110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 1 -4 Seria H 1 -1,8t - ISUZU C240PKJ  

Dane techniczne serii H 1 -1.8t (silnik ISUZU C240PKJ)  

Przedmiot  CPC10 CPCD10 CPC15 CPCD15 CPC18 CPCD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg   1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 
120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃ 6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s  
590 

PeÓne obci enie mm/s 550 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
14.5 

PeÓne obci enie km/h

  
14 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  
7.1 8.4 9.1 

PeÓne obci enie KN  12.35 14.45 18,85 
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Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 

DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 1 -5 Seria H 1 -1,8t -Guangqing 491  

Dane techniczne serii H 1 -1.8t (silnik Guangqing 491)  

Przedmiot  CPQ10 CPQD10 CPQ15 CPQD15 CPQ18 CPQD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 
120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃

  
6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   
590 

PeÓne obci enie mm/s

  
550 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
15,5 

PeÓne obci enie km/h

  
15 

 



 

 

Strona | 199  

 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  7.1 8.4 9.1 

PeÓne obci enie KN  12.35 14.45 18,85 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 

DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 1 -6 Seria H 1 -1.8t -Nissan K21  

Dane techniczne serii H 1 -1.8t (silnik Nissan K21)  

Przedmiot  CPQ10 CPQD10 CPQ15 CPQD15 CPQ18 CPQD18 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  1000 1500 1800 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 

120/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃

  

6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   

585 

PeÓne obci enie mm/s

  

505 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  

16.2 

PeÓne obci enie km/h

  

15.6 

Maksymalna 

przyczepno

 

Obci enie zerowe KN

  

7.1 8.4 9.1 

PeÓne obci enie KN  12.35 14.45 18,85 

Mo liwo  

pokonywani

a wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  1880 1955 1985 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3290 3365 3395 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3080 3155 3190 

Szeroko  caÓkowita P mm  1080 

Wysoko  caÓkowita D mm  2060 

Wysoko  caÓkowita B mm  3930 

Rozstaw osi F mm   1400 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  891/920  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  410 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  350 424 461 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  920˷100˷35 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 

CaÓkowita waga kg  2430 2430 2790 2790 2890 2890 
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Tabela 2 -1 Seria H 2 -2,5t -  Xinchang C490BPG  

Dane techniczne serii H 2-2,5t ( Silnik Xinchang C490BPG)  

Przedmiot  CPC20 CPCD20 KPC25 CPCD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 

140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  700 

PeÓne obci enie mm/s  500 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h  18 

PeÓne obci enie km/h  18 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 18 

Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -2 Seria H 2 -2,5t -  Xinchang 4D27G31  

Dane techniczne serii H 2 -2,5t ( Silnik Xinchang 4D27G31)  

Przedmiot  CPC20 CPCD20 KPC25 CPCD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm   3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  700 

PeÓne obci enie mm/s  500 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  18 

PeÓne obci enie km/h  18 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 18 
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Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 

DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -3 Seria H 2 -2,5t -  Quanchai 4C2 -50V32 

Dane techniczne serii H 2 -2,5t (Silnik Quanchai 4C2 -50V32)  

Przedmiot  CPC20 CPCD20 KPC25 CPCD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm   3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu 

mm/V  
140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia  

Obci enie zerowe mm/s  700 

PeÓne obci enie mm/s  500 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  18 

PeÓne obci enie km/h  18 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 18 

Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -4 Seria H 2 -2,5t - ISUZU C240PKJ  

Dane techniczne serii H 2 -2,5t (silnik ISUZU C240PKJ)  

Przedmiot  CPC20 CPCD20 KPC25 CPCD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm   3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 

140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  530 

PeÓne obci enie mm/s  500 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  20 

PeÓne obci enie km/h  19,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -5 Seria H 2 -2,5t -  Nissan K21  

Dane techniczne serii H 2 -2,5t (silnik Nissan K21)  

Przedmiot  CPQ20 CPQD20 CPQ25 CPQD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 

140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  518 

PeÓne obci enie mm/s  415 

Pr dko  podrē y 

Obci enie zerowe km/h  22 

PeÓne obci enie km/h  21,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -6 Seria H 2-2,5t -Guangqing 491  

Dane techniczne serii H 2 -2,5t (silnik Guangqing 491)  

Przedmiot  CPQ20 CPQD20 CPQ25 CPQD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  600 

PeÓne obci enie mm/s  550 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  20 

PeÓne obci enie km/h  19,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  9.3 8.8 

PeÓne obci enie KN  11.7 11.4 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 2 -7 Seria H 2-2,5t -Dachai CA498 -06T2/01  

Dane techniczne serii H 2 -2,5t ( Silnik Dachai CA498 -06T2/01)  

Przedmiot  CPC20 CPCD20 KPC25 CPCD25 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  2000 2500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm   3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
140/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  518 

PeÓne obci enie mm/s  415 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  22 

PeÓne obci enie km/h  21,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  7.07 7.4 

PeÓne obci enie KN  17.9 17.7 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 
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Minimalny promie  skr tu mm  2170 2230 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  3635 3695 

DÓugo  caÓkowita E mm  3555 3630 

Szeroko  caÓkowita P mm  1160 

Wysoko  caÓkowita D mm  2070 

Wysoko  caÓkowita B mm  4030 4030 

Rozstaw osi F mm   1600 1600 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  970/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  465 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  420 495 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷122˷40 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  110 110 

CaÓkowita waga kg  3140 3300 3680 3660 
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Tabela 3 -1 Seria H 3 -3,5t XinChang C490BPG, A495BPG, 4D27G31, 4D30G31  

Dane techniczne serii H 3 -3,5t (silnik Xinchang C490BPG, A495BPG, 4D27G31, 4D30G31)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC33 CPCD33 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  3000 3300 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 

155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  

Pr dko  podnoszenia Obci enie zerowe 

mm/s   

570 570 450 

PeÓne obci enie 

mm/s   

560 505 430 

Pr dko  podrē y Obci enie zerowe 

km/h   

19 19.8 20 

PeÓne obci enie 

km/h   

19 19 19 

Maksymalna przyczepno Obci enie zerowe 

KN  

16 16 22 

PeÓne obci enie KN  20 20 28 

Mo liwo  pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  15 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 2550 2570 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 4025 4045 

Wymiar 

DÓugo  caÓkowita E mm  3835 3845 3880 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4560 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  
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DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  530 540 566 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 4300 4340 4560 4600 
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Tabela 3 -2 Seria H 3 -3,5t QuanChai4C2 -50V32 

Dane techniczne serii H 3 -3,5t (QuanChai4C2 -5Silnik 0V32)   

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC33 CPCD33 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  3000 3300 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  

Pr dko  podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   
570 570 450 

PeÓne obci enie 

mm/s   
560 505 430 

Pr dko  podrē y 

Obci enie zerowe 

km/h   
19 19.8 20 

PeÓne obci enie 

km/h   
19 19 19 

Maksymalna przyczepno 
Obci enie zerowe 

KN  
16 16 22 
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PeÓne obci enie KN  20 20 28 

PeÓne obci enie %  15 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 2550 2570 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 4025 4045 

DÓugo  caÓkowita E mm  3835 3845 3880 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4560 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  530 540 566 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 4300 4340 4560 4600 
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Tabela 3 -3 seria H 3t - ISUZUC240PKJ  

Dane techniczne serii H 3 -3,5t (silnik ISUZUC240PKJ)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3000 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  

Pr dko  podnoszenia 
Obci enie zerowe mm/s  490 

PeÓne obci enie mm/s  450 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  20 

PeÓne obci enie km/h  19 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  11.22 

PeÓne obci enie KN  17.15 

Mo liwo  pokonywania 

wzniesie 
PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3835 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm   530 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 
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Tabela 3 -4 Seria H 3t -  Nissan K25  

Dane techniczne serii H 3-3,5t (silnik Nissan K25)  

Przedmiot  CPQ30 CPQD30 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3000 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  

Pr dko  podnoszenia 
Obci enie zerowe mm/s  460 

PeÓne obci enie mm/s  430 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  20 

PeÓne obci enie km/h  19,5 

Maksymalna przyczepno 

Obci enie zerowe KN  10,5 

PeÓne obci enie KN  18.7 

Mo liwo  pokonywania wzniesie PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3835 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  530 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 
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Tabela 3 -5 Seria H 3 -3,5t -  Dachai CA498 -06T2/01  

Seria H 3-3,5t dane techniczne silnik Dachai CA498 -06T2/01)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC33 CPCD33 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  3000 3300 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 

155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃

  

8/10  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   

500 570 520 

PeÓne obci enie mm/s

  

400 400 420 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  

20 19 20 

PeÓne obci enie km/h

  

19 18 19,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  

11.3 12 13 

PeÓne obci enie KN  20 18 18 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 2550 2570 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 4025 4045 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3835 3845 3880 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4560 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  530 540 566 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 4300 4340 4560 4600 
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Tabela 3 -7 Seria H 3 -3,5t -  4DC1 

Dane techniczne serii H 3 -3,5t (silnik 4DC1)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC33 CPCD33 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  3000 3300 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 

Wysoko  podnoszenia 

swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 

155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃

  

8/10  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe 

mm/s   

500 570 540 

PeÓne obci enie mm/s

  

400 400 420 

Pr dko  

podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  

20 20 20 

PeÓne obci enie km/h

  

19 19 19,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  

12 8 13 

PeÓne obci enie KN  20 18 18 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  20 

Minimalny promie  skr tu mm  2550 2550 2570 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4025 4025 4045 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3835 3845 3880 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4560 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  530 540 566 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm   130 

CaÓkowita waga kg  4100 4140 4300 4340 4560 4600 
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Tabela 4 -1 Seria H 3-3,5t-XingChang C490BPG, A495BPG, 4D27G31, 4D30G31 

Dane techniczne serii T 3 -3,5t (silnik XingChang C490BPG, A495BPG, 4D27G31, 4D30G31)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3000 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 155/12  155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  8/10  

Pr dko  podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s

  

570 450 

PeÓne obci enie mm/s

  

430 485 

Pr dko  podrē y Obci enie zerowe km/h

  

20 19 20 19 

PeÓne obci enie km/h

  

19 19 

Maksymalna przyczepno 
Obci enie zerowe KN

  

16 22 

PeÓne obci enie KN  20 19 28 

Mo liwo  pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2540 2575 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4015 4060 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3810 3860 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  504 544 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 130 

CaÓkowita waga kg  4230 4200 4730 4700 



 

 

Strona | 230  

 

Tabela 4 -2 Seria T 3 -3,5tÊQuanChai 4C2 -50V32  

Dane techniczne serii T 3 -3,5t (silnik QuanChai 4C2 -50V32) 

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3000 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 155/12  155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  8/10  

Pr dko  podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s

  
570 450 

PeÓne obci enie mm/s

  
430 485 

Pr dko  podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
20 19 20 19 

PeÓne obci enie km/h

  
19 19 

Maksymalna przyczepno 
Obci enie zerowe KN

  
16 22 
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PeÓne obci enie KN  20 19 28 

PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2540 2575 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4015 4060 

DÓugo  caÓkowita E mm  3810 3860 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm   475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  504 544 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 130 

CaÓkowita waga kg  4230 4200 4730 4700 
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Tabela 4 -3 Seria T 3 -3,5t -  -DaChai CA498 -06T2/01  

Dane techniczne serii T 3 -3,5t (silnik DaChai CA498 -06T2/01)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC35 CPCD35 

Dane 

dotycz ce 

wydajno

ci 

No no  znamionowa kg  3000 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu mm/V 155/12  155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  8/10  

Pr dko  podnoszenia Obci enie zerowe mm/s  460 460 

PeÓne obci enie mm/s  440 430 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  20 20 

PeÓne obci enie km/h  19 19 

Maksymalna przyczepno 

Obci enie zerowe KN  20 22 

PeÓne obci enie KN  24 25 

Mo liwo  pokonywania wzniesie PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2540 2575 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4015 4060 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3810 3860 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  504 544 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 130 

CaÓkowita waga kg  4230 4200 4730 4700 
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Tabela 4 -4 Seria T 3 -3,5t -  4DC1 

Dane techniczne serii T 3 -3,5t (silnik 4DC1)  

Przedmiot  CPC30 CPCD30 CPC35 CPCD35 

Dane dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3000 3500 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 1500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
155/12  155/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  8/10  8/10  

Pr dko  podnoszenia Obci enie 

zerowe 

mm/s   

496 496 

PeÓne 

obci enie 

mm/s   

490 485 

Pr dko  podrē y Obci enie 

zerowe km/h

  

20 21,5 

PeÓne 

obci enie 

km/h   

19 21 

Maksymalna przyczepno Obci enie 

zerowe KN

  

20 22 

PeÓne 

obci enie 

KN  

26 28 

Mo liwo  pokonywania 

wzniesie 

PeÓne 

obci enie %

  

15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2540 2575 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4015 4060 
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DÓugo  caÓkowita E mm  3810 3860 

Szeroko  caÓkowita P mm  1230 1230 

Wysoko  caÓkowita D mm  2090 2090 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1760 1760 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1000/970  1000/970  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  475 485 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  504 544 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷125˷45 1070˷125˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  130 130 

CaÓkowita waga kg  4230 4200 4730 4700 
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Tabela 5 -1 Seria H 3.8 -4t-  XinchangA495BPG i A498BPG  

Dane techniczne serii H 3.8 -4t (silnik XinchangA495BPG i A498BPG)  

Przedmiot  CPC38 CPCD38 CPC40 CPCD40 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3800 4000 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 

135/12  135/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s

  

490 490 

PeÓne obci enie mm/s

  

445 430 

Pr dko  podrē y Obci enie zerowe km/h

  

19.6 19.6 

PeÓne obci enie km/h

  

19,5 19,5 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  

18.6 19.6 

PeÓne obci enie KN  20.8 21.8 

Mo liwo  

pokonywania 

wzniesie 

PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2835 2835 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4325 4325 

Wymiar 

DÓugo  caÓkowita E mm  4020 4020 

Szeroko  caÓkowita P mm  1435 1435 

Wysoko  caÓkowita D mm  2140 2140 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1900 1900 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1160/1065  1160/1065  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  490 490 
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Tabela 5 -2 Seria H 3.8 -4t-QuanChai4C4 -50V31  

Dane techniczne serii H 3.8 -4t (silnik QuanChai4C4 -50V31)  

Przedmiot  CPC38 CPCD38 CPC40 CPCD40 

Dane 

dotycz ce 

wydajno ci 

No no  znamionowa kg  3800 4000 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie ukÓadu 

mm/V  
135/12  135/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s  490 490 

PeÓne obci enie mm/s  445 430 

Pr dko  podrē y 
Obci enie zerowe km/h  19.6 19.6 

PeÓne obci enie km/h  19,5 19,5 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  560 560 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷150˷50 1070˷150˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  138 138 

CaÓkowita waga kg  5030 5070 5160 5200 
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Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN  18.6 19.6 

PeÓne obci enie KN  20.8 21.8 

Mo liwo  

pokonywania wzniesie 
PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2835 2835 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4325 4325 

DÓugo  caÓkowita E mm  4020 4020 

Szeroko  caÓkowita P mm  1435 1435 

Wysoko  caÓkowita D mm  2140 2140 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1900 1900 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1160/1065  1160/1065  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  490 490 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  560 560 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷150˷50 1070˷150˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  138 138 

CaÓkowita waga kg  5030 5070 5160 5200 
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Tabela 5 -3 Seria H 3.8 -4t-  Dachai498 CA498 -06T2/01  

Dane techniczne serii H 3.8 -4t (silnik Dachai498 CA498 -06T2/01)  

Przedmiot  CPC38 CPCD38 CPC40 CPCD40 

Dane 

dotycz ce 

wydajno c

i 

No no  znamionowa kg  3800 4000 

rodek ci ko ci obci enia mm  500 500 

Wysoko  podnoszenia mm  3000 3000 

Wysoko  podnoszenia swobodnego/Napi cie 

ukÓadu mm/V 
135/12  135/12  

K t pochylenia masztu (przēd/tyÓ)̃  6/12  6/12  

Pr dko  

podnoszenia 

Obci enie zerowe mm/s

  
550 550 

PeÓne obci enie mm/s

  
460 460 

Pr dko  podrē y 

Obci enie zerowe km/h

  
20 20 

PeÓne obci enie km/h

  
19 19 

Maksymalna 

przyczepno 

Obci enie zerowe KN

  
18.6 19.6 
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PeÓne obci enie KN  20.8 21.8 

PeÓne obci enie %  15 15 

Minimalny promie  skr tu mm  2835 2835 

Minimalny kanaÓ poprzeczny mm  4325 4325 

DÓugo  caÓkowita E mm  4020 4020 

Szeroko  caÓkowita P mm  1435 1435 

Wysoko  caÓkowita D mm  2140 2140 

Wysoko  caÓkowita B mm  4260 4260 

Rozstaw osi F mm   1900 1900 

Rozstaw kēÓ przēd/tyÓ Q/S mm  1160/1065  1160/1065  

DÓugo  zawieszenia przedniego G mm  490 490 

DÓugo  zawieszenia tylnego J mm  560 560 

Rozmiar widelca DÓ.˷Szer.˷Wys. mm  1070˷150˷50 1070˷150˷50 

Regulowana odlegÓo  wideÓ W mm  ÊÊ ÊÊ ÊÊ ÊÊ 

Prze wit H (od masztu) mm  138 138 

CaÓkowita waga kg  5030 5070 5160 5200 
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Wymiary wēzka widÓowego serii J 
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Dane wēzka widÓowego spalinowego serii J o ud wigu 2²3,5 t  

Cechy 

Model  CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35 

Typ silnika  Silnik Diesla  

Obci enie znamionowe 2000 2500 3000 3500 2000 2500 3000 3500 

rodek ci ko ci 500 

Sposēb jazdy Siedz cy 

Rozmiar 

Maksymalna wysoko  

podnoszenia 
3000 

Wysoko  masztu 1995 1995 2065 2065 1995 1995 2065 2065 

Maksymalna wysoko  

podnoszenia wideÓ 
4015 4015 4230 4220 4015 4015 4230 4220 

Wysoko  podno nika 

widÓowego 
140/12  155/12  140/12  155/12  

Wysoko  caÓkowita (do 

osÓony gērnej) 
2090 2105 2090 2105 

Minimalny prze wit (od 

masztu)  
115 135 115 135 
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Wysoko  od siedzenia 

kierowcy do wewn trznej 

strony osÓony gērnej 

950 1005 950 1005 

Prze wit sworznia 

trakcyjnego  
180 200 180 200 

DÓugo  caÓkowita (z 

widelcem/bez widelca)  
3605/2535  3665/2595  3810/2740  3875/2805  3605/2535  3665/2595  3810/2740  3875/2805  

Rozstaw osi 1600 1700 1600 1700 

DÓugo  zawieszenia 

przedniego 
476 476 480 495 476 476 480 495 

DÓugo  zawieszenia 

tylnego 
460 520 555 610 460 520 555 610 

Najszersza rama  1160 1220 1160 1220 

Rozstaw kēÓ (przēd/tyÓ) 970/970  1000/970  970/970  1000/970  

Minimalny promie  skr tu 2245 2300 2500 2575 2245 2300 2500 2575 

K t nachylenia masztu 6̃/12̃ 

Rozmiar widelca (dÓ. ˷ 

szer. ˷ wys.) 
1070˷122˷40 

1070˷125

˷45 

1070˷125

˷50 
1070˷122˷40 

1070˷125

˷45 

1070˷125

˷50 
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Wydajno 

Najwy sza pr dko  

(peÓny/pusty) 
17/19  17/18  19/19,5  19/19,5  19/19,5  18/18,5  

Pr dko  podnoszenia 

(peÓny/pusty) 
530/550  538/710  435/545  368/449  530/585  490/530  460/485  430/460  

Pr dko  zni ania 

(peÓny/pusty) 
450/450  404/470  484/415  343/338  450/400  450/400  500/490  415/400  

Maksymalna siÓa 

poci gowa (peÓna/pusta) 
16,6/8,3  16,6/8,3  25/21  27/21  17/8,3  17/8,3  21/20  23,5/19  

Waga 

CaÓkowita waga 3400 3800 4300 4820 3400 3800 4300 4820 

RozkÓad masy, peÓne 

obci enie (przēd/tyÓ) 
4752/648  5544/756  6340/920  7040/1080  4752/648  5544/756  6340/920  7040/1080  

RozkÓad masy, pusty 

Óadunek (przēd/tyÓ) 
1530/1870  1710/2090  1700/2580  1720/3100  1530/1870  1710/2090  1700/2580  1720/3100  
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KoÓo i opona 

Typ opony Opona pneumatyczna  

Rozmiar opony (przēd/tyÓ) 
7.00-12-12PR 28˷9-15-14PR 7.00-12-12PR 28˷9-15-14PR 

6.00-9-10PR 6,50-10-10PR 6.00-9-10PR 6,50-10-10PR 

Hamulec roboczy  Hydrauliczny pedaÓ 

Hamulec postojowy  D wignia mechaniczna 

Urz dzenie steruj ce nap dem i transmisj 

Akumulator 

(napi cie/pojemno ) 
12/80  

Model silnika  4DC1 ISUZU C240PKJ 

Moc znamionowa silnika  45 35.4 

Pr dko  znamionowa 

silnika  
2500 2500 

Pojemno  skokowa 

silnika  
3.059 2,369 

Pojemno  zbiornika 

paliwa silnika  
60 60 



 

 

Strona | 246  

 

Dane wēzka widÓowego spalinowego serii J o ud wigu 2²3,5 t (Yanmar 4JG2)  

Model  CPCD30 CPCD35 CPCD30 CPCD30 

Typ silnika  olej nap dowy 

Obci enie znamionowe 3000 3500 3000 3000 

Wysoko  masztu (wideÓki znajduj  si  na podÓo u, 

a maszt jest ustawiony pionowo)  2065 

Maksymalna wysoko  podnoszenia wideÓ (z 

oparciem)  4230 4220 4230 4230 

Wysoko  podno nika widÓowego 155/12  

Wysoko  caÓkowita (do osÓony gērnej) 2105 

Minimalny prze wit (od masztu) 135 

Wysoko  od siedzenia kierowcy do wewn trznej 

strony osÓony gērnej 

1005 

Prze wit sworznia trakcyjnego 200 

DÓugo  caÓkowita (z widelcem/bez widelca) 3810/2740  3875/2805  3810/2740  3810/2740  

Rozstaw osi 1700 

Rozstaw kēÓ (przēd/tyÓ) 1000/970  
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DÓugo  zawieszenia przedniego 480 495 480 480 

DÓugo  zawieszenia tylnego 555 610 555 555 

Najszersza rama  1220 

Rozstaw kēÓ (przēd/tyÓ) 1000/970  

Minimalny promie  skr tu 2500 2575 2500 2500 

K t nachylenia masztu (dÓ.˷szer.˷wys.) 1070˷125˷45 1070˷125˷50 1070˷125˷45 1070˷125˷45 

Najwy sza pr dko  (peÓny/pusty) 17/18  19/19,5  19/20  19/20  

Pr dko  podnoszenia (peÓny/pusty) 410/530  380/460  468/505  468/505  

Pr dko  zni ania (peÓny/pusty) 440/420  350/385  500/490  500/490  

Maksymalna siÓa poci gowa (peÓna/pusta) 25/20  27/21  27/21  23,5/20  

Maksymalna zdolno  pokonywania wzniesie  

(peÓny/pusty Óadunek) 

15% 15% 15% 15% 

CaÓkowita waga 4300 4820 4300 4300 

RozkÓad masy, peÓne obci enie (przēd/tyÓ) 6340/920  7040/1080  6340/920  6340/920  

RozkÓad masy, pusty Óadunek (przēd/tyÓ) 1700/2580  1720/3100  1700/2580  1700/2580  

Rozmiar opony (przēd/tyÓ) 28˷9-15-14PR/6,50-10-10PR 
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Model silnika  4JG2 4TNE98 4TNV94L 

Moc znamionowa silnika  45 42.1 34.6 

Pr dko  znamionowa silnika 2450 2300 2400 

Pojemno  skokowa silnika 3.059 3.319 3,054 

Pojemno  zbiornika paliwa silnika 60 60 60 
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GÓēwne cz ci standardowe 

̒ Bagnet przekÓadni hydrokinetycznej (pojazd hydrauliczny) 

̒ Widelec standardowy 

̒ Standardowe siedzenie 

̒ Wska nik naÓadowania 

̒ PēÓka 

̒ wiatÓo cofania 

̒ Brz czyk wspomagaj cy 

̒ Lampa tylna 

̒ WyÓ cznik wiatÓa 

̒ OsÓona lampy 

̒ Klakson elektryczny 

̒ Zawēr wielodrogowy dwucz ciowy 

̒ Urz dzenie do gaszenia pÓomienia silnika 

̒ PrzeÓ cznik kierunku  

̒ Tylne lampy grupowe 

̒ OsÓona przeciwdeszczowa do osÓony dachu 

̒ Wzorzysta, trwaÓa opona 

̒ Chronoskop 

̒ Alarm zatkania filtra powietrza 

̒ O cie nica szerokok tna
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̒ Hamulec postojowy linowy 

̒ D wignia sterowania pochyleniem podnoszenia 

̒ Zawēr ograniczaj cy pr dko  obwodu oleju podno nikowego 

̒ KoÓek trakcyjny 

̒ Reflektor 

̒ Regulowana kierownica 

̒ Zawēr samoblokuj cy obwodu oleju przechylnego 

̒ W peÓni hydrauliczne wspomaganie ukÓadu kierowniczego 

̒ Gērny ukÓad zasysania powietrza 

̒ uchwyt 

̒ Termometr do wody  

̒ Skrzynka poboru opÓat 

̒ Gumowa nakÓadka na pedaÓ 

̒ Oczyszczacz powietrza cyklonowy 

̒ Instrument 

̒ Element filtra oleju powrotnego hydraulicznego 

̒ Element filtra ss cego oleju hydraulicznego 

̒ Miarka poziomu oleju hydraulicznego 

̒ Alarm ci nienia oleju  

̒ PrzeÓ cznik kluczykowy 

̒ Hamulec 

̒ Lampa kierunkowskazu 
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GÓēwne cz ci opcjonalne 

̑ Szyba przednia 

̑ Etap 2 i Etap 3 caÓkowicie wolna o cie nica 

̑ Miejsce luksusowe 

̑ Urz dzenie o wysokim wydechu 

̑ PrzedÓu ony widelec 

̑ Taksēwka 

̑ Grzejnik  

̑ Czarny tÓumik dymu 

̑ TÓumik ga niczy 

̑ Wszelkiego rodzaju rzeczy osobiste 

̑ Opona peÓna 

̑ Podwējny filtr powietrza 

̑ Obrotowe wiatÓo ostrzegawcze 

̑ Wyznaczony kolor 

̑ opona kolorowa (biaÓa, zielona) 

̑ Fan 123 
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Wykres obci enia 

Ostro no 

Tabela obci e  dotyczy standardowych wēzkēw widÓowych oraz wēzkēw widÓowych z masztem podniesionym na wysoko  mniejsz  

ni  5 m. 

Tabela obci e  dla masztu podnoszonego na wysoko  powy ej 5 m lub pojazdēw wyposa onych w akcesoria jest inna. 

 

 

KPC (D) 15  

 

KPC (D) 18  

 

KPC (D) 20  
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KPC (D) 25  

 

KPC (D) 30  

 

KPC (D) 35  
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Dane konserwacyjne  

̔ Dane silnika  

 Xinchang 

NC485BPG-504A 
Zinczang 4N23G31 

Xinchang C490BPG-

203A 

Xinchang 

A490BPG-63A 

Rodzaj pompy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

silnik rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

silnik rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

silnik rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

silnik rz dowy 

Liczba cylindrēw- rednica ˷ 

skok mm  
4-85˷100 4-85˷100 4-90˷105 4-90˷100 

CaÓkowite przemieszczenie tÓoka 

L 
2.27 2.27 2,67 2,54 

Stopie  spr ania 18:1 18:1 18,5:1 18,5:1 

Moc znamionowa/pr dko  

kW(PS)/obr./min  
30/2600  30/2600  40/2650  36.8/2650  

Maksymalny moment 

obrotowy/pr dko  

Nm(kg.m)/obr./min  

131/1700~1900  131/1700~1900  160/1800~2000  148/1800~2000  

Pr dko  biegu jaÓowego 

obr./min  
750˶30 730˶25 750˶30 750˶30 

Zu ycie paliwa przy 100% mocy  245 235 238 245 
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DÓugo  ˷ szeroko  ˷ 

wysoko  mm 
709˷558˷623 801,5˷535,8˷623 752˷565,4˷690,6 752˷565,4˷690,6 

Masa sucha (kg)  220 210 260 260 

UkÓad chÓodzenia ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod 

 Xinchang 

4D27G31 

Xinchang 

A498BPG-7A 

Xinchang 

A495BPG-510A 

Xinchang 

4D30G31 

Rodzaj pompy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Liczba cylindrēw- rednica ˷ skok mm 4-90˷100 4-98˷105 4-95˷105 4-95˷105 

CaÓkowite przemieszczenie tÓoka L 2,67 3.17 2,98 2,98 

Stopie  spr ania 18,5:1 18,5:1 18,5:1 18,5:1 

Moc znamionowa/pr dko  

kW(PS)/obr./min  
36,8/2500  45/2500  42/2650  36,8/2500  

Maksymalny moment obrotowy/pr dko  

Nm(kg.m)/obr./min  
156/1700~1900  193/1800  174/1800~2000  174/1800~2000  
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Pr dko  biegu jaÓowego 

obr./min  
750˶30 750˶30 750˶30 750˶30 

Zu ycie paliwa przy 100% mocy 

znamionowej g/kw.h  
235 238 238 235 

DÓugo  ˷ szeroko  ˷ 

wysoko  mm 
738˷565,4˷694 752˷565,4˷690,6 750˷565,4˷696,6 736˷574,0˷701,5 

Masa sucha (kg)  260 270 270 260 

UkÓad chÓodzenia ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod 

 Guangqin 491 Isuzu C240PKJ Nissan K21  Nissan K25  

Rodzaj pompy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony wod , 

rz dowy, komora 

spalania klinowa  

Czterosuwowy, 

chÓodzony wod 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Liczba cylindrēw- rednica ˷ 

skok mm  
4-91˷86 4-86˷102 4-89˷100 4-89˷100 

CaÓkowite przemieszczenie tÓoka 

L 
2.237 3.168 2,065 2,487 

Stopie  spr ania 8.8:1 21.3:1 8,7:1 8,7:1 
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Moc znamionowa/pr dko  

kW(PS)/obr./min  
41/2800  45/2500  31.2/2250  37.4/2300  

Maksymalny moment 

obrotowy/pr dko  

Nm(kg.m)/obr./min  

159/1600~1800  137,7/1800  143,7/1600  176,5/1600  

Pr dko  biegu jaÓowego 

obr./min  
ÊÊ 700 850 850 

Zu ycie paliwa przy 100% mocy 

znamionowej g/kw.h  
285 292,3 290 290 

DÓugo  ˷ szeroko  ˷ 

wysoko  mm 
760˷636˷691 693˷550,5˷689 708˷553˷679 708˷553˷679 

Masa sucha (kg)  150 252 150 150 

UkÓad chÓodzenia ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod 
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 Dachai CA498-

06T2/01 -042 
Izunia 4JG2 JAC 4DC1 

Kwancchai 4B4 -

45V32 

Rodzaj pompy 
Czterosuwowy, 

chÓodzony wod 

Czterosuwowy, 

chÓodzony wod 

4 cykle, rz dowy, 

czterosuwowy, 

wtrysk po redni 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Liczba cylindrēw- rednica ˷ 

skok mm  
4-98˷105 4-95,4˷107 4-95,4˷107 4-85˷100 

CaÓkowite przemieszczenie tÓoka 

L 
3.168 3.059 3.059 2.27 

Stopie  spr ania 18,5:1 20,5:1 20,5:1 18,5:1 

Moc znamionowa/pr dko  

kW(PS)/obr./min  
45/2500  44.9/2450  45/2500  32/2600  

Maksymalny moment 

obrotowy/pr dko  

Nm(kg.m)/obr./min  

190/1800  184,7/1700  200/1700  138/1950  

Pr dko  biegu jaÓowego 

obr./min  
700~750 700˶25 700 800˶25 

Zu ycie paliwa przy 100% mocy  225 269 245 228 
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 Kwanchai 4C2 -

50V32 

Kwanchai 4C4 -

50V31 

Rodzaj pompy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Czterosuwowy, 

chÓodzony ciecz , 

rz dowy 

Liczba cylindrēw- rednica ˷ 

skok mm  
4-90˷100 4-98˷105 

CaÓkowite przemieszczenie tÓoka 

L 
2,67 3.17 

Stopie  spr ania 18,5:1 18:1 

Moc znamionowa/pr dko  

kW(PS)/obr./min  
36,8/2500  36,8/2500  

Maksymalny moment 

obrotowy/pr dko  

Nm(kg.m)/obr./min  

156/1700~1900  185/1800  

 

DÓugo  ˷ szeroko  ˷ 

wysoko  mm 
765˷589˷769 

Rozmiar: 

718,6˷572˷745,5 
730˷590˷700 801,5˷535,8˷623 

Masa sucha (kg)  245 245 245 210 

UkÓad chÓodzenia ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod ChÓodzony wod 
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Pr dko  biegu jaÓowego 

obr./min  
750˶30 750˶30 

Zu ycie paliwa przy 100% mocy 

znamio

nowej 

g/kw.h  

230 230 

DÓugo  ˷ szeroko  ˷ 

wysoko  mm 
738˷565,4˷694 752˷565,4˷690,6 

Masa sucha (kg)  260 265 

UkÓad chÓodzenia ChÓodzony wod ChÓodzony wod 
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Monta  i konserwacja obudowy przekÓadni mechanicznej 

Instalacja:  

(1)Przed monta em sprawd , czy ka da ruba jest dokr cona i czy gÓēwny waÓ nap dowy mo na obrēci  r cznie;  

(2) Przed rozpocz ciem pracy nale y nanie  odpowiedni  ilo  smaru (w razie potrzeby nale y doda  smaru do korka poziomu oleju w obudowie 

osi wēzka widÓowego).  

(3)Przed uruchomieniem silnika d wigni  zmiany biegēw nale y ustawi  w poÓo eniu neutralnym;  

(4) Nowa skrzynia biegēw wymaga 50-godzinnego docierania, a obci enie podczas docierania musi wynosi  70% warto ci znamionowej; nale y 

zwraca  uwag  na temperatur  oleju i ruby; po docieraniu nale y wymieni  olej;  

Konserwacja:  

 Sprawdzi  dziaÓanie synchronizatora i przekÓadni; 

 Sprawd , czy ruby i nakr tki s  dokr cone; 

 Sprawd  wyciek oleju w skrzyni biegēw; 

 Sprawd  poziom oleju w obudowie skrzyni biegēw; 

 Regularnie wymieniaj olej smarowy i utrzymuj olej w czysto ci; 

Eksploatacja i konserwacja skrzyni biegēw hydraulicznych 

1. Przed monta em wytrzyj olej z uszczelki olejowej; nie rozbieraj obudowy skrzyni biegēw, aby unikn  wycieku oleju;  

2. Nigdy nie uderzaj w powierzchni  monta ow , przetwornik momentu obrotowego i odsÓoni t  przekÓadni , aby nie dopu ci  do monta u i nie 

zapewni  precyzji;  
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3. Bicie otworu montaowego koÓa zamachowego silnika nie mo e by  wi ksze ni  0,15 mm, a bicie powierzchni czoÓowej nie mo e by  wi ksze 

ni  0,1 mm; bicie powierzchni monta owej obudowy koÓa zamachowego nie mo e by  wi ksze ni  0,2 mm; dwa otwory na koÓek blokujcy na 

powierzchni monta owej nie mog  by  wi ksze ni  ј0,1 mm;  

4. Mechanizm operacyjny zapewnia precyzyjn  i niezawodn  prac  pr ta zaworu. Pr t zaworu powraca po zwolnieniu pedaÓu. Charakterystyczna 

krzywa zaworu impulsowego jest pokazana na rysunku 2. Instalacja musi zapewni , e pr t zaworu impulsowego jest poÓ czony z pedaÓem 

hamulca, a skok pr ta zaworu impulsowego nie b dzie mniejszy ni  14 mm. PedaÓ hamulca nigdy nie b dzie dziaÓaÓ, je li olej do sprz gÓa nie 

zostanie zamkni ty. Przed zmian  biegēw zamknij zawēr impulsowy.   

5. Podnosz c obudow  skrzyni biegēw, trzymaj j  poziomo, aby zapobiec wysuni ciu si  przetwornika momentu obrotowego;  

6. Nigdy nie wymieniaj urz dze  olejowych skrzyni biegēw. Aby zapewni  dobr  prac  skrzyni biegēw, smarowanie musi by  dobre, a olej nie 

powinien by  u ywany do innych celēw. Olej lub pÓyn musi speÓnia  okre lon  klas .  

7. Olej i pÓyn musz  by  czyste. Wymieniaj olej lub pÓyn co 1000 godzin lub po dÓugim okresie przestoju. 

8. Dodaj olej i pÓyn, uruchom ci arēwk  na biegu jaÓowym przez 5 minut. Nast pnie sprawd  poziom oleju, ktēry powinien osi gn  okre lony 

poziom. Korek wlewu oleju mo na wykorzysta  jako korek odpowietrzaj cy.  

Konserwacja ukÓadu podnosz cego 

Regulacja cylindra podnosz cego 

Podczas demonta u i wymiany cylindra podnosz cego, wewn trz lub na zewn trz masztu, nale y ponownie wyregulowa  skok cylindra 

podnosz cego, post puj c zgodnie z poni szymi instrukcjami: 

(1) Zamontowa  gÓowic  tÓoczyska na gērnej belce masztu wewn trznego;  

(2) Powoli podnie  maszt do maksymalnego podniesienia cylindrēw i sprawd , czy oba cylindry s  synchroniczne.  
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(3) Dodaj podkÓadki pomi dzy cylinder, ktēry zatrzymuje si  jako pierwszy, a masztem zewn trznym. Grubo  podkÓadki powinna wynosi  0,2 mm 

lub 0,5 mm.   

(4) Wyreguluj napi cie Óa cucha;  

Regulacja wysoko ci wēzka wideÓ 

(1) Zaparkuj ci arēwk  na rēwnym podÓo u i ustaw maszt pionowo;  

(2) Dotknij dolnej cz ci wideÓek do podÓo a i wyreguluj nakr tki gērnego przegubu Óa cucha tak, aby pozostawi  pewn  odlegÓo A mi dzy rolk  

gÓēwn  a wēzkiem wideÓek.  

(3) PoÓē  wideÓki na ziemi, a nast pnie przechyl je do tyÓu, aby wyregulowa  nakr tk  gērnego stawu Óa cucha, tak aby zapewni takie samo 

napi cie obu Óa cuchēw;  

Zmie  rolk  wēzka wideÓ 

(1) PodÓo y  tac  pod widÓy i zaparkowa  wēzek na rēwnym podÓo u;  

(2) PoÓē  widelec i tack  na podÓodze;  

(3) Zdj  gērny przegub Óa cucha i zdj  Óa cuch z koÓa;  

(4) Podnie  wewn trzny maszt;  

(5) Upewnij si , e wēzek widÓowy zostaÓ odÓ czony od masztu zewn trznego, a nast pnie cofnij wēzek widÓowy. ˀ 

(6)Wymie  waÓek gÓēwny;  

(a) Zdj  wszystkie pier cienie spr ynuj ce i wyci gn  rolk  gÓēwn ; podkÓadki nale y zachowa ;  
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(b) Upewnij si , e nowa rolka jest taka sama jak ta, ktēr  chcesz wymieni ; zamontuj now  rolk  na wēzku wideÓ i umie  pier cie  osadczy; 

Zmie  rolk  masztu 

(1) Aby wymieni  rolk  wēzka wideÓ, nale y wyj  wēzek wideÓ w sposēb opisany powy ej;  

(2) Podjed  wēzkiem widÓowym na rēwne podÓo e i podeprzyj przednie koÓa na 250 ~300  wysoko ci; 

(3) Podnie  d wigni  hamulca r cznego i podÓē  kliny pod koÓa tylne; (4) Wyjmij ruby mocuj ce cylinder podnosz cy do masztu wewn trznego i 

podnie  maszt wewn trzny; nie zapomnij o podkÓadkach regulacyjnych na gÓowicy tÓoczyska;  

(5) Odkr  ruby Ó cz ce cylinder podnosz cy z doln cz ci  zewn trznego masztu; odÓ cz przewēd olejowy pomi dzy cylindrami podnosz cymi; 

nie poluzuj poÓ czenia przewodēw olejowych;  

(6) OdÓē  wewn trzn  cz , usu  gÓēwn  rolk  znajduj c  si  na spodzie wewn trznego masztu; gÓēwna rolka zewn trznego masztu b dzie 

widoczna z gēry wewn trznego masztu;  

(7) Wymie  waÓek gÓēwny;  

(a) Wyjmij waÓek gÓēwny za pomoc  ci gacza, zwracaj c uwag  na podkÓadki regulacyjne;  

(b) Zamontuj nowy waÓek i podkÓadki regulacyjne zdj te w kroku (a);  

(8) Podnie  wewn trzny maszt, a  wszystkie rolki znajd  si  w wewn trznym maszcie;  

(9) Zamontuj cylinder podnosz cy i wēzek wideÓ, wykonuj c czynno ci w odwrotnej kolejno ci;   
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Moment dokr cania klucza 

Numer 

seryjny 

Lokalizacja  (Nm)  11 2-пǘ ƻǏ ǇǊȊŜŘƴƛŀ IƻǳƎƘ 

instalacja 

160-180 

1 
ruby monta owe obudowy silnika i 

skrzyni biegēw 
45-60 

12 |Ǌǳōŀ ƳƻŎǳƧŊŎŀ ǇǊȊŜƪƱŀŘƴƛť 

ƪƛŜǊƻǿƴƛŎȊŊ ƛ ǿŀƱŜƪ ƱŊŎȊŊŎȅ 

45-55 

2 ruba monta owa tylnej osi 156-230 

13 tƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ȊŀǿƻǊǳ 

wielodrogowego i rury 

przechylnej 

110-120 

3 
ruby monta owe obudowy skrzyni 

biegēw i osi nap dowej 
85-90 

14 tǊȊŜƎǳō ǳƪƱŀŘǳ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎȊŜƎƻ 65-75 

4 Monta  osi skr tnej 1-1,8t 120-150 
15 ²Ŋȍ ǿƭƻǘƻǿȅ ǳƪƱŀŘǳ 

kierowniczego 

35-45 

5 Monta  osi skr tnej 2-4t 160-180 
16 ²Ŋȍ ǿƭƻǘƻǿȅ ȊŀǿƻǊǳ ǇǊťŘƪƻǏŎƛ 

ǿȅǎƻƪƛŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

110-120 

6 Monta  ruroci gu steruj cego 58-67 
17 tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ǊǳǊȅ ǇǊȊŜŎƘȅƭƴŜƧ ƛ 

zaworu wielodrogowego 

58-67 

7 Monta  waÓu osiowego 85-90 
18 {ƛƱƻǿƴƛƪ ǇǊȊŜŎƘȅƭƴȅ ƛ ǿŊȍ 

ǇǊȊŜŎƘȅƭƴȅ ǿȅǎƻƪƛŜƎƻ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 

34-40 

8 ZÓ cze proste pompy z batej 280-310 

9 W  wysokoci nieniowy pompy z batej 110-120 

10 1-1.8t o  przednia Hough instalacja 120-150 
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19 

PodÓ czenie przewodu 

steruj cego i przekÓadni 

kierowniczej  

58-67 

20 Monta  koÓa nap dowego 1-1.8t; 147-172 

21 Monta  koÓa nap dowego 2-4t; 470-550 

22 Monta  koÓa obrotowego; 147-172 

23 
ruby monta owe ci arkēw 

wywa aj cych 
500-550 

24 
Moment obrotowy zaworu 

pr dko ci 
180-220 

25 Maszt 1 -1,8t ruba Hough 120-150 

26 ruba Hough do masztu 2-4t 160-180 

27 

W  wysokoci nieniowy z 

zaworem wielodro nym i 

zaworem pr dko ci 

110-120 
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Olej do wēzka widÓowego 

Przedmiot  

Numer seryjny  

Nazwa 

Regularny Niska temperatura  

Uwaga 
Model  

Odpowiednia 

temperatura  
Model  

Odpowiednia 

temperatura  

1 Silnik Diesla  15W/40  -18-40  ̆ 5W/30  -35-40  ̆  

2 Olej przekÓadniowy 85W/90  -15-40  ̆ 75W/90  -35-40  ̆  

3 

Roztwēr 

zapobiegaj cy 

zamarzaniu 

-25 -25-40  ̆ -45 -45-40  ̆

 

4 

Olej do przekÓadni 

hydraulicznych  
8# -30-33  ̆ 8# -30-33  ̆

 

5 Olej nap dowy 0# Powy ej 4̆ -20# Powy ej -14  ̆

Zakres temperatur musi by  

wy szy ni  -29̆, a 

u ytkownik powinien zakupi  

odpowiedni  temperatur . 

6 

Olej hydrauliczny  

32# odporny na 

wysok  temperatur  

i zu ycie 

Powy ej -30  ̆

32# odporny na 

wysok  temperatur  

i zu ycie 

Powy ej -30  ̆  
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Model masztuModel 

wēzka widÓowego 

Maszt regularny  Maszt wolny 2 -poziomowy Uwaga 

4500 4500 3000 3000-4500 4500 4500 4500 

1-1,8t 35 37 37 38 40 38 40 

2-3,5t 38 41 41 42 45 42 45 

3,8-4t 40 43 43 45 48 45 48 

Uwaga: 1. Jak oceni  ilo  oleju: wszystkie dziaÓania musz  by  nieruchome; wszystkie cylindry olejowe musz  by  umieszczone w najni szej 

pozycji; 2. Dane z przodu (kolumny 2 -8) nie maj  zastosowania do wēzkēw widÓowych z osprz tem; olej hydrauliczny nale y doda  na podstawie 

poprzedniej ilo ci; dodatkowe 2 l dla cylindra z osprz tem; 

Olej 

Model wēzka widÓowego 

Olej silnikowy Diesla (L)  Olej przekÓadniowy (L) 
PÓyn hamulcowy 

(g) 

Roztwēr 

przeciwzamarzani

owy (L)  

Olej przekÓadniowy 

hydrauliczny (L)  

APICF-4SAE15W/40 GL-5(85W/90)  
DOT3syntetyczny 

pÓyn hamulcowy 

-25̃dÓugo 

dziaÓaj cy 6+1 

rodek 

zapobiegaj cy 

zamarzaniu 

8# 

1-1,8t 5 7(5 hydraulicznych)  38 40 7 

2-3,5t 6,5 7,8(5 hydrauliczny)  42 45 7.8 

3,8-4t 6,5 7,8 (5,5 hydrauliczny)  45 48 8 
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Rozwi zywanie problemēw 

Wēzek widÓowy z przeciwwag  o ud wigu 1-4 t z silnikiem spalinowym nap dzany jest japo skim silnikiem wysokopr nym i krajowym 

silnikiem wysokopr nym. Informacje na temat modelu silnika i danych mo na znale  w instrukcji silnika. 

I. Dlaczego silnik nie uruchamia si  lub trudno go uruchomi ? 

1. Gniazdo rozrusznika mo e by  lu ne i odÓ czone. 2. Przepalony bezpiecznik. 

3. Lu ne okablowanie akumulatora. 4. Niski poziom naÓadowania akumulatora. 

5. D wignie sterowania przedniego i tylnego nie znajduj  si  w prawidÓowej pozycji. 6. Sitko oleju nap dowego jest zablokowane. 

7. Niski poziom paliwa 8. Silnik diesla nie jest rozgrzany  

Znajd  problem i usu  go jeden po drugim. 
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II.W przypadku wēzka widÓowego hydraulicznego nie porusza si  on lub porusza si  powoli  

Przyczyna  Jak usun 

1. KanaÓ olejowy zaworu inchowego jest zablokowany (pozycja monta u pokazana jest na 

ilustracji w instrukcji);  

Wyczy  kanaÓ olejowy zaworu indukcyjnego i znajd  

przyczyn  jego zablokowania; 

2. Pier cie  osadczy pÓytki ciernej sprz gÓa wyskakuje z rowka;  ZÓo y  ponownie 

3. Dwa ko ce spr yny powrotnej nie s  rēwnolegÓe lub ich dÓugo  nie jest taka sama;

  

Zmiana 

4. Pier cie  uszczelniaj cy tÓoka sprz gÓa jest powa nie uszkodzony;  Wymie  pier cie  uszczelniaj cy 

5. KanaÓ olejowy jest zablokowany lub uszkodzony;  Wyczy  kanaÓ olejowy i wymie  pier cie  

uszczelniaj cy 

6. ZÓamany pazur przetwornika momentu obrotowego wÓo ony do pompy uzupeÓniaj cej, 

powoduj cy awari  pompy;  

Wymie  przetwornik momentu obrotowego i 

sprawd , czy pompa jest zablokowana; 

7. Niski poziom oleju   Sprawd  szczelno  wycieku oleju i uzupeÓnij olej; 

8. NiewÓa ciwy rodzaj oleju hydraulicznego;   Zmie  na olej hydrauliczny 6̃ lub olej SAE10W 

9. Powa ne zu ycie pompy uzupeÓniania oleju prowadzi do zmniejszenia ilo ci 

dostarczanego oleju;   

Zmie  pomp 

10. NieprawidÓowa regulacja dr ka zaworu steruj cego i d wigni zmiany biegēw 

powoduje zamkni cie kanaÓu olejowego podczas zmiany biegēw do przodu i do tyÓu;

  

Dostosuj pozycj 

11. ZÓamana pēÓo  Wymie  pēÓo 
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III.Rozwi zywanie problemēw z hamulcem roboczym i hamulcem postojowym  

 Rodzaj hamulca roboczego i postojowego wēzka widÓowego; 

T 1-4T 

Hamulec roboczy  Montowane na przednim kole; rozszerzane wewn trznie; hydrauliczne 

Hamulec postojowy  Montowane na przednim kole; rozszerzane wewn trznie; hydrauliczne 

 

 

 

 

 

12. MaÓy luz lub jego brak pomi dzy b bnem hamulcowym a pÓytk  ciern ;  Wyreguluj luz na co najmniej 0,25  

13.Zu yta tarcza cierna sprz gÓa  Wymie  pÓytk  ciern 

14. NieprawidÓowa pozycja pr ta zaworu przesuwnego  Skok pedaÓu hamulca na biegu jaÓowym powinien 

wynosi  1-3 mm; 

15. Wysoka temperatura o leju   Zatrzymaj si , eby si  ochÓodzi 
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Rozwi zywanie problemēw: 

Objaw  Przyczyna  Jak usun 

Bezsilny hamulec  

1. NieprawidÓowe poÓo enie pedaÓu hamulca;  Regulowa 

2. Wyciek oleju z ukÓadu hamulcowego;  Naprawa lub zmiana  

3. Powietrze w ukÓadzie hamulcowym;  Wypu  powietrze 

4. NiewÓa ciwy luz mi dzy szcz kami hamulcowymi;  Wyreguluj regulator  

5. Gumowe osÓony cylindrēw gÓēwnego i koÓa s  

zdeformowane lub uszkodzone;  
Znajd  przyczyn  lub zmie  kubek 

6. Otwory b bna hamulcowego s  zanieczyszczone 

olejem;   
Napraw do 6.3(̜5) 

Nierēwne hamowanie 

1. Powierzchnia tarczy ciernej jest zanieczyszczona 

olejem;   
Wyczy  lub zmie 

2. Otwory w b bnach hamulcowych s  zdecentralizowane;

  
Naprawa koncentryczno ci 

3. NiewÓa ciwy luz mi dzy szcz kami hamulcowymi;  Wyreguluj regulator  

4. Uszkodzenie spr yny powrotnej szcz ki hamulcowej;

  
Zmiana 

5. Awaria cylindra koÓa;  Naprawa lub zmiana  

6. Awaria mechanizmu samoreguluj cego;  
Spr yna powrotna jest zdeformowana; naprawa lub 

wymiana;  
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GÓo ny hamulec 

1. Powierzchnia pÓyty ciernej jest twarda lub 

zanieczyszczona obcymi substancjami;   
Zmiana 

2. PÓyta bazowa jest zdeformowana lub ruby s  

poluzowane;   
Naprawa  

3. Szcz ka hamulcowa jest zdeformowana lub 

nieprawidÓowo zamontowana;  
Zmiana lub naprawa  

4. Tarcza cierna jest zu yta  Zmiana 

5. Lu ny waÓ piasty  Zmiana 

SÓabe hamulce 

1. Hamulec jest gor cy  sprawd  czy jest lisko 

2. PÓyn hamulcowy jest zanieczyszczony ciaÓami 

obcymi  
Sprawd  i wymie  pÓyn hamulcowy 

3. Linka hamulca r cznego jest zdeformowana, a 

zÓ cze odpadÓo  
Naprawa lub zmiana  



 

 

Strona | 274  

 

IV. Rozwi zywanie problemēw ukÓadu kierowniczego 

Objaw  Przyczyna  Jak usun 

Sterowniczy  

1. Powietrze w ukÓadzie hydraulicznym ukÓadu kierowniczego;  Wypu  powietrze 

2. Niski poziom oleju i przedostawanie si  powietrza;  Dodaj olej i wypu  powietrze; 

3. Otwēr zaworu rozdzielaj cego przepÓyw jest zablokowany, a 

sto ek zaworu jest zablokowany;   
Umyj i zmie 

4. TÓoczysko cylindra ukÓadu kierowniczego jest wygi te;  Wymie  tÓoczysko; 

5. zwrotnica i jej sworze  s  zatarte;  Podnie  tyln  o  i obrē  j  w lewo i prawo, aby 

sprawdzi , czy porusza si  pÓynnie; 6. Powierzchnia wzgl dna jest zaj ta;  

7. Stalowa kulka wewn trz zaworu ukÓadu kierowniczego ulegÓa 

uszkodzeniu i zablokowaniu;   
Usu  i napraw; 

8. Nie dziaÓa mechanizm powrotu przekÓadni kierowniczej lub 

p kÓa pÓytka spr yny;  
Wymie  pÓytk  spr ynow ; 

9. Powa ny wyciek wewn trz cylindra kierowniczego  
Sprawd  lub wymie  pier cie  uszczelniaj cy 

tÓoka; 

10. Ci nienie zaworu rozdzielaj cego przepÓyw jest niskie, a 

przepÓyw mniejszy;  
Wyreguluj ci nienie i przepÓyw; 

11.G sty olej;  Stosuj odpowiedni olej;  
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Wyciek oleju  

1.PoÓ czenie jest lu ne;  Dokr ca ; 

2. Powierzchnia styku zaworu przekÓadni kierowniczej i tylnej 

pokrywy jest zabrudzona;   
Umy 

3. Zewn trzny wyciek oleju z cylindra;  
Sprawd  uszczelnienie w miejscu poÓ czenia tulei 

prowadz cej; 

HaÓas nienormalny 

1. Poziom oleju w zbiorniku jest niski i sÓycha  haÓas ukÓadu 

hydraulicznego;   
Naoliwi  i wypu ci  powietrze; 

2. Zbiornik ss cy lub filtr oleju jest zablokowany;  Umyj i zmie 

 

 

 

 

12. Znaczne zu ycie mi dzy sto kiem zaworowym a korpusem zaworu, 

powoduj ce du y luz;  
Zmiana 

13. Pompa jest zu yta;  Zmiana 
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V.Rozwi zywanie problemēw z systemem wind  

Objaw  Przyczyna  Jak usun 

Wēzek widÓowy trz sie si  i 

wydaje du y haÓas podczas 

podnoszenia lub opuszczania 

wideÓ 

1. Du y prze wit mi dzy gērnym waÓkiem bocznym 

zewn trznego wēzka a kanaÓem stalowym, je li wēzek 

znajduje si  wewn trz ( 1mm); 

Zmniejsz podkÓadki regulacyjne 

2. Du y prze wit pomi dzy doln  rolk  boczn  

zewn trznego masztu a stalowym kanaÓem 

wewn trznego masztu ( 1mm); 

Zwi kszy  podkÓadki regulacyjne 

3. Du y prze wit pomi dzy rolk  boczn  wēzka wideÓ a 

stalowym kanaÓem masztu wewn trznego ( 1mm); 
Zmniejsz podkÓadki regulacyjne 

4. ruby waÓu rolki bocznej s  poluzowane;  Dokr ca 

5. CiaÓa obce w stalowym wēzku kanaÓowym i stalowym 

ceowniku wewn trz masztu;  
Usuwaj ciaÓa obce i regularnie dodawaj olej; 

Wēzek widÓowy pochyla si 

Rē ne ci nienie w oponach lewej i prawej; NaÓaduj opon ; 

Rē na siÓa naci gu Óa cucha lewego i prawego; Wyreguluj szczelno ; 

KanaÓ olejowy zaworu pr dko ci jest zablokowany; Umyj i zmie 

Wlot cylindra podnosz cego jest cz ciowo zablokowany; Naprawa i mycie  
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Niesynchroniczne podnoszenie lub 

opuszczanie lewej i prawej strony  

1. Rē ny ruch lewego i prawego cylindra podnosz cego;  Obrēci  gÓowic  cylindra o 180̃; 

2. Rē na wysoko  lewego i prawego cylindra podnosz cego;  Do regulacji nale y u ywa  rub w cylindrze;  

3. Du a rē nica mi dzy ruchem lewego i prawego cylindra 

podnosz cego, przekraczaj ca zakres regulacji;  
ZaÓē  podkÓadki na tÓoczysko cylindra; 

Pr dko  podnoszenia przy peÓnym 

obci eniu nie mo e osi gn  

okre lonej warto ci lub nie udaje si 

podnie ; 

1. Niska ilo  oleju do pracy;  Dodaj olej  

2. Otwēr zaworu pr dko ci jest zablokowany;  Rozebra  i umy 

3. Zawēr bezpiecze stwa jest zablokowany lub zaci ty;  Mycie i naprawa  

4. Nieszczelno  powietrza na sicie ss cym w zbiorniku oleju;   Spawanie i nieszczelno  powietrza; 

5. Lu ne poÓ czenie rurowe;  Dokr ca 

6. Du e tarcie mi dzy koÓem pompy a pomp , powoduj ce du y 

luz;  

Sprawd , czy olej jest czysty, a jego klasa 

powinna wynosi  9-11; 

7. Pier cie  uszczelniaj cy w cylindrze podnosz cym jest 

powa nie uszkodzony lub wyst puje powa ny wyciek 

wewn trz cylindra;  

Zmie  pier cie  uszczelniaj cy 

8. Luz mi dzy zaworem wielodrogowym a rdzeniem zaworu 

przesuwnego jest du y; ci nienie zaworu gÓēwnego jest niskie;

  

Zmie  i dostosuj 

9. NieprawidÓowe rozdzielenie zaworu rozdzielaj cego przepÓyw;

  
Regulowa 
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VI.Rozwi zywanie problemēw z ukÓadem elektrycznym  

1. Wskazēwka wska nika temperatury wody nie porusza si  po przekr ceniu 

wyÓ cznika zapÓonu w pozycj  ¹ONº;  
Wtyczka czujnika lub przewēd wska nika temperatury wody jest otwarty; 

2. Wskazēwka wska nika temperatury wody przesuwa si  od 0 do ostatniej 

skali po przekr ceniu wyÓ cznika zapÓonu w pozycj  ¹ONº;  
Zwarcie wtyczki czujnikowej lub okablowania wska nika temperatury wody; 

3. Wskazēwka wska nika poziomu paliwa zawsze wskazuje ¹1º po przekr ceniu 

kluczyka zapÓonu w pozycj  ¹ONº, niezale nie od tego, czy zbiornik paliwa 

jest peÓny, czy pusty;  

A. PoÓ czenie wska nika paliwa z czujnikiem jest uszkodzone;  

B. Awaria czujnika;  

C. Awaria wska nika paliwa; 

4. Wskazēwka wska nika poziomu paliwa zawsze wskazuje ¹0º po przekr ceniu 

kluczyka zapÓonu w pozycj  ¹ONº, niezale nie od tego, czy zbiornik paliwa 

jest peÓny, czy pusty;  

A. Zaciski wska nika poziomu paliwa s  podÓ czone odwrotnie; 

B. Zwarcie przewodēw poÓ czeniowych; 

C. Awaria czujnika;  

5. Klakson zawsze brzmi;   Zwarcie przycisku klaksonu;  

6. Klakson nie brzmi;   Otwarty obwēd klaksonu 

7. wiatÓo jest spalone;  Wysokie napi cie silnika; awaria regulatora pr dko ci; 

8. Po podÓ czeniu przeÓ cznika wieci si  co najmniej jedna lampka;  Uszkodzony obwēd o wietleniowy i zepsuta arēwka; 

9. Bezpiecznik szybko si  przepala po podÓ czeniu przeÓ cznika;  Awaria obwodu wietlnego; 

10. Przyciemnij wiatÓo  SÓaby kontakt okablowania lub sÓaby kontakt przy instalacji o wietlenia; 
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VII.Rozwi zywanie problemēw ze skrzyni  biegēw  

Objaw  Przyczyna i rodek zaradczy 

Niska wydajno  i wysoka 

temperatura oleju  

1. PÓyta cierna jest zakleszczona lub zu yta; sprawd , czy pÓyta cierna jest przyklejona, czy styki s  

nierēwnomierne lub czy nie jest odksztaÓcona; 

2. Niski poziom oleju w przetworniku momentu obrotowego; Sprawd , czy pompa nie jest zu yta i czy 

poziom oleju jest prawidÓowy; 

3. Ío ysko uszkodzone; wymieni  Óo ysko 

4. Sprawd , czy kanaÓ smarowniczy nie jest zablokowany;  

5. Sprawd , czy koÓo przekÓadni hydrokinetycznej nie jest zablokowane; 

Wyciek oleju  

1. Uszkodzona uszczelka; wymieni  podkÓadk ; 

2. Stare lub uszkodzone cz ci gumowe; wymieni  cz ci; 

3. Cz ci s  uszkodzone lub p kni te; wymie  cz ci; 

Niskie ci nienie sprz gÓa i 

nadmierne wahania  

1. Niski poziom oleju; sprawd  poziom i uzupeÓnij do podanego poziomu; 

2. ZespēÓ waÓu wej ciowego i pier cie  uszczelniaj cy tÓoka s  zu yte; wymieni  pier cie  uszczelniaj cy; 

3.Zu yta pompa; wymieni  pomp ; 

4. Je eli pr t zaworu impulsowego powrēci; 
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VIII.Rozwi zywanie problemēw z zaworem wielodrogowym  

Objaw  Powēd Jak usun 

Zewn trzny 

wyciek oleju  

1. Uszczelka wargowa jest zu yta; 

2.Uszczelnienie pr ta zaworowego jest uszkodzone;  

3. Uszczelnienie wargowe wypeÓnia si  farb , pyÓem itp.; 

 

4. O-ring jest uszkodzony (przeci ty) 

5. Pier cie  uszczelniaj cy pomi dzy pÓytami zaworowymi jest stary 

i zdeformowany;  

6. Powierzchnia uszczelniaj ca pÓytki zaworowej jest porysowana 

(nowy zawēr) lub znajduj  si  w niej ciaÓa obce; 

7. Decentracja otworu zaworu i otworu na rowku pier cienia 

uszczelniaj cego (nowy zawēr); 

8. Ci nienie zwrotne oleju powrotnego jest wy sze od dopuszczalnej 

warto ci; 

 

9. Nierēwnomierne naprenie ruby dwugÓowicowej lub ruba nie 

jest dokr cona; 

1. Wymie  pier cie  uszczelniaj cy 

2. Wymie  pr t zaworowy lub zespēÓ pÓytki zaworowej 

3. Usu  ciaÓo obce, uwa aj c, aby nie uszkodzi  pr ta 

zaworu i powierzchni uszczelniaj cej; 

4. Wymie  pier cie  uszczelniaj cy 

5. Wymie  pier cie  uszczelniaj cy na nowy;  

6. Usu  ciaÓo obce lub wymie  pÓytk  zaworow 

7. Zmie  pÓytk  zaworow 

8. Sprawd  obwēd i zmniejsz ci nienie zwrotne do 

okre lonej warto ci; 

9. Dokr  rub  do okre lonego momentu 

obrotowego; 
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Nie mo na 

zresetowa  pr ta 

zaworu 

1.Mechanizm operacyjny jest zablokowany;  

2. Pr t zaworu jest zablokowany przez zanieczyszczenia; 

3. Zdeformowana lub uszkodzona spr yna powrotna 

4. Pr t zaworu jest zdeformowany; 

5. Nierēwna powierzchnia monta owa i zdeformowany zawēr 

powoduj  zaci cie si  zaworu; 

1. Sprawd  d wigni  operacyjn ; 

2. Umy  zawēr, zbiornik oleju i ruroci g; 

3. Zdejmij tyln  pokryw , aby sprawdzi  i wymieni  

spr yn ; 

4. Ponownie zmontuj pr t zaworu lub wymie  

podzespēÓ zaworu; 

5. Wyreguluj powierzchni  monta ow ; 

Obci enie 

spada, gdy pr t 

zaworu 

pozostaje w 

poÓo eniu 

neutralnym 

(powa ny 

wyciek, gdy 

zawēr pozostaje 

w poÓo eniu 

neutralnym)  

1. Pr t zaworu jest zu yty i luz jest zwi kszony, co prowadzi do 

powa nego wycieku; 

2. Zarysowanie pr ta zaworu lub otworu zaworu mo e spowodowa  

powa ny wyciek; 

3. Pr t zaworu nie powrēciÓ do poÓo enia neutralnego; 

4. Zawēr przelewowy lub uszczelnienie mi dzy korkiem 

gwintowanym a zaworem jest sÓabe; 

5. Powa ny wyciek wewn trz cylindra olejowego; 

6. Rowek zaworu jest du y, co powoduje krētkie uszczelnienie 

olejowe;  

1. Ponownie zmontuj pr t zaworu; 

2. Ponownie zmontuj pr t zaworu lub wymie  

podzespēÓ zaworu; 

3. Sprawd  mechanizm kierunkowy; 

4. Sprawd , czy pier cie  uszczelniaj cy nie jest 

uszkodzony; je li tak, wymie  go; 

5. Sprawd , czy uszczelnienie tÓoka cylindra nie jest 

uszkodzone; 

6.Wymie  pÓytk  zaworow 
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Ci kie 

kierowanie  

1. Brudny olej; sto ek zaworu rozdzielaj cego przepÓyw lub sto ek 

zaworu bezpiecze stwa rozdzielaj cego przepÓyw jest 

zablokowany przez ciaÓo obce; 

2. Zawēr bezpiecze stwa przepÓywu spite-flow nie otwiera si  lub 

nie zamyka prawidÓowo lub ci nienie zaworu bezpiecze stwa 

przepÓywu dzielonego jest ustawione na zbyt niskie; 

3. Pompa o niskim przepÓywie; 

4. Awaria ukÓadu kierowniczego; 

1. Umyj sto ek zaworu lub sto ek zaworu 

bezpiecze stwa oraz zbiornik oleju i ruroci g; 

2. Wymieni  zawēr bezpiecze stwa przepÓywu 

dzielonego lub ponownie wyregulowa  ci nienie 

zaworu bezpiecze stwa przepÓywu dzielonego; 

3. Sprawd , czy ci nienie zasilania pompy nie jest 

zbyt niskie;  

4. Zmie  ukÓad kierowniczy 

Brak reakcji 

cylindra (niskie 

ci nienie lub 

brak ci nienia) 

1. Zawēr przelewowy lub ciaÓo obce utkn Óo mi dzy gÓēwnym 

sto kiem zaworu przelewowego a gniazdem; 

2. Otwēr tÓumi cy jest zablokowany; 

3. Sto ek zaworu sto kowego jest zu yty; 

4. Spr yna zdeformowana 

5. ruba regulacyjna zaworu przelewowego jest poluzowana; 

6. Awaria pompy  

1. Umyj zawēr, zbiornik oleju i ruroci g; 

2. Olej hydrauliczny jest powa nie zanieczyszczony; 

wyczy  ukÓad hydrauliczny; 

3. Sprawdzi  zu ycie i wymieni  zespēÓ zaworu 

przelewowego;  

4. Sprawd  jako  spr yny; 

5. Wyreguluj ci nienie i dokr  nakr tki; 

6.Wymie  pomp 
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Zawēr 

przelewowy 

trz sie si  i 

wydaje haÓas 

1. Powietrze w ukÓadzie hydraulicznym 

2. Pompa zasysa powietrze  

3. Du y opēr w ruroci gu ssawnym lub podci nienie po stronie 

ssawnej pompy;  

4. Filtr ss cy jest zablokowany; 

5. Punkt na zaworze przelewowym dr y i wydaje haÓas; 

1. Powietrze zostaje uwolnione, gdy system pracuje 

przez pewien czas;  

2. Sprawd  stron  ss c  pompy; 

3. Znajd  przyczyn  podci nienia; 

 

4. Umyj filtr i odfiltruj olej;  

5. Wyreguluj ci nienie zaworu przelewowego dla 1 lub 

2 skal;  

Pochylanie si  

do przodu bez 

samoblokady lub 

pochylanie si  do 

przodu z 

nadmiarow  

samoblokad 

1. Olej jest brudny i blokuje rdze  zaworu; 

2. NieprawidÓowe podÓ czenie portu olejowego; 

1. Umy  zawēr, zbiornik oleju i ruroci g; 

2. Popraw poÓ czenie; 
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IX.Rozwi zywanie problemēw z pomp  z bat  

Objaw  Powēd Jak usun 

Pompa nie zasysa 

oleju lub zasysanie 

oleju jest 

utrudnione  

1. MaÓa powierzchnia filtra lub filtr jest zablokowany; 

2. Niski poziom oleju;  

3. Pompa olejowa jest zamontowana w wysokiej pozycji;  

4. Niska temperatura oleju powoduje, e staje si  on lepki; 

5. Zbyt cienki lub zbyt dÓugi w , powoduj cy du y opēr; 

6. Uszczelnienie olejowe pompy olejowej jest uszkodzone i 

dostaÓo si  do rodka powietrze; 

7. NiewÓa ciwy kierunek obrotēw pompy olejowej lub zbyt 

du a pr dko ; 

 

8. Nieszczelno  powietrza po stronie ss cej; 

1. Wymie  filtr na taki z odpowiedni  przestrzeni  otwart  

lub umyj zatkany filtr;  

2. NapeÓnij zbiornik olejem hydraulicznym zgodnie ze 

specyfikacj ; 

3. Pomp  nale y zamontowa  w odlegÓo ci nie wi kszej ni  

500 mm; 

4. U ywaj odpowiedniego oleju w zale no ci od 

temperatury lub podgrzej olej;  

5. U yj szerszej rury, aby odci  krētszy odcinek rury; 

6 Wymie  uszczelk  olejow  na now 

7. Zmie  kierunek obrotēw pompy, aby umo liwi  jej 

osi gni cie okre lonej pr dko ci; 

8. Sprawdzi  ssanie oleju i uszczelnienie; wymieni  

uszkodzony element uszczelniajcy; 

Olej nie wypÓywa ze 

strony wylotowej  

1. Je eli nie wyst puje aden z powy szych powodēw, 

pompa ulegÓa uszkodzeniu; 

Zawēr przelewowy jest uszkodzony lub zablokowany przez 

zanieczyszczenia, ktēre powoduj  powrēt oleju z zaworu 

przelewowego do zbiornika.  

1. Sprawd  i napraw pomp  lub wymie  pomp ; 

2. Sprawd  i napraw zawēr przelewowy lub wymie  zawēr 

przelewowy; przefiltruj olej lub wymie  olej; 
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Niskie ci nienie po 

stronie wylotowej  

1. PÓyta boczna jest powa nie zu yta, co skutkuje maÓ  obj to ci . 

2. Element zaworu sto kowego zaworu przelewowego jest powa nie zu yty; 

3. Zawēr przelewowy jest zablokowany przez brudny materiaÓ, ktēry nie 

zamyka si  prawidÓowo; 

4. Zawēr przelewowy ustawiony jest na niskie ci nienie; 

5. Otwēr wlotowy zassaÓ powietrze;  

1. Naprawa lub wymiana pompy olejowej;  

2. Wymie  element zaworu sto kowego; 

3. Przefiltruj olej, aby usun  zanieczyszczenia; 

 

4. Dostosuj do okre lonej warto ci; 

5. Sprawd , czy pier cie  uszczelniaj cy w otworze wlotowym nie 

jest uszkodzony;  

Niska obj to  

pompy 

1. Elementy uszczelniaj ce pompy s  uszkodzone; 

2. PÓyta boczna jest zu yta; 

3. Zanieczyszczony materiaÓ w pompie lub du y luz; 

4. Niska lub wysoka pr dko  pompy; 

5. Podci nienie wewn trz zbiornika 

1. Wymie  pier cie  uszczelniaj cy 

2. Zmie  pÓytk ; 

3. Przefiltruj olej, aby usun  zanieczyszczon  substancj  lub 

wymie  pomp ; 

4. Uruchom pomp  z okre lon  pr dko ci ; 

5. Zwi ksz obj to  filtra powietrza; 

Pompa olejowa 

wydaje haÓas 

1. Cz sto jest to spowodowane niewystarczaj cym zasysaniem oleju przez 

pomp , na przykÓad zatkanym filtrem, niskim poziomem oleju, zasysaniem 

powietrza lub nieszczelno ci  powietrza przy uszczelnieniu; 

2. Przewēd powrotny znajduje si  powy ej poziomu oleju; w oleju znajduje si  

du o p cherzykēw powietrza;  3. Zbyt lepki olej lub niska temperatura oleju;  

4. WaÓ pompy jest wspēÓosiowy z waÓem silnika gÓēwnego; 

5. Po remoncie koÓo nap dzane jest montowane w przeciwnym kierunku, a 

powierzchnia zaz bienia jest zmniejszona; 

1. Utrzymuj odpowiedni poziom  oleju; uszczelnienie musi by  

szczelne, aby chroni  olej przed zanieczyszczeniem; 

2. Przewēd powrotny musi znajdowa  si  poni ej poziomu oleju; 

3. U ywaj odpowiedniego oleju w zale no ci od temperatury lub 

podgrzej olej;  

4. Dostosuj wspēÓosiowo ; 

5. Rozebra  pomp , aby obrēci  koÓo z bate nap dzane; 
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Pompa oleju 

gor cego 

1. Wysokie ci nienie, du a pr dko  lub pÓyta boczna jest 

spalona; 

2. Zbyt lepki olej lub powa ny wyciek oleju wewn trz; 

3. Wysokie ci nienie zwrotne oleju powrotnego; 

4. MaÓy zbiornik na olej, sÓabe promieniowanie 

1. Wyreguluj zawēr przelewowy tak, aby zmniejszy  

pr dko  do okre lonej; napraw pomp ; 

2. U yj odpowiedniego oleju i sprawd  uszczelnienie; 

3. Usu  przyczyn  wysokiego przeciwci nienia; 

4. U yj wi kszego zbiornika na olej  
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X. Rozwi zywanie problemēw  

Objaw  Przyczyna  Jak usun 

Nietypowy haÓas podczas 

podrē y 

1. SÓaba jako  oleju silnikowego, oleju przekÓadniowego i oleju 

dyferencjaÓu 
Stosowa  olej zatwierdzony przez producenta 

2. Ío yska piasty przedniej i tylnej s  lu ne lub uszkodzone; 

Dokr  Óo ysko i nakr tk , a nast pnie wykonaj 1/8 

obrotu, piasta powinna obraca  si  swobodnie; je li 

Óo ysko jest uszkodzone, nale y je wymieni  na 

nowe. 

3. Zu ycie obudowy skrzyni biegēw, kēÓ z batych i tarcz ciernych; Zmiana 

4. Uszkodzony mechanizm rē nicowy i pēÓo ; Zmiana 

5. Nieszczelno  rury wydechowej Dokr ca 

6. Mocowania s  lu ne Dokr ca 

Wyciek oleju  

Wyciek oleju na poÓ czeniu rur 

Element uszczelniaj cy jest zu yty lub uszkodzony; 

Substancje obce w oleju  

Zacisk rurowy jest lu ny 

Zmiana 

Usun 

Dokr ca 

Wyciek oleju z elementu hydraulicznego  

Zbyt du o oleju w obudowie przekÓadni hydraulicznej 

ZÓamany pazur konwertera momentu obrotowego uszkadza element 

uszczelniaj cy pompy do uzupeÓniania oleju 

ruby pompy uzupeÓniania oleju s  poluzowane 

Zmiana 

Dokr ca 
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Wygrawerowany numer masztu  

 

 

 

 

 

 

Numer ramy wygrawerowany jest na lewej osÓonie. 

Numer produkcyjny gÓēwnych cz ci 

Numer seryjny (numer monta owy) gÓēwnych cz ci jest wygrawerowany na tabliczce znamionowej, oprēcz numeru seryjnego wēzka 

widÓowego. 

 

 

 

 

Na powy szym zdj ciu widoczny jest numer seryjny masztu. 

Personel serwisowy musi zrozumie  ten numer i go zapisa . 
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Tabliczka znamionowa wēzka widÓowego 

Tabliczka znamionowa znajduje si  z przodu deski rozdzielczej. Podano na niej dane dotycz ce ud wigu znamionowego, masy i numeru 

seryjnego wēzka widÓowego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strona | 290  

 

Serwis posprzeda owy 

Olej autoryzowany przez producenta  

Wysoka jako  ust puje miejsca czasowi. 

Aby wydÓu y  czas eksploatacji, nale y stosowa  wyÓ cznie cz ci autoryzowane przez producenta. 

 

Smar autoryzowany przez producenta  

Stosowa  wyÓ cznie smr zatwierdzony przez produ  
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