Specyfikacja
Obrotnica Tak
Przesuw boczny widet zintegrowany
UdZwig 2500 kg
Rodzaj opon pneumatyczne
Hamulec pedat hydrauliczny
Silnik XINCHAI EURO 5
Moc silnika 44.8 KW
Pojemnosé baku 60 L
Waga 3680 kg
Naped diesel
Maszt duplex
Skrzynia biegéw automatyczna
Bateria 12V 80Ah
llos¢ cylindrow 3
Obroty na min 2400
Zakres pracy
Predkosé 17/19 km/h
Max. sita pociggania 21/156.2 KN
Predkos¢ z obciazeniem 450/550
Min. promieni skretu 2240 mm

GUNTER
GROSSMANN

2.5T 3M
DIESEL - OBROTNICA

Woézek widtowy z obrotnica umozliwia tatwe i precyzyjne obracanie tadunkéw, co
zwigkszy wszechstronnosé i efekt pracy. Nasz wézek widtowy z obrotnica o
tadownosci 2500 kg i wysokosci podnoszenia 3m to idealne rozwiazanie dla tych,
ktorzy potrzebujg maksymalnej wszechstronnosci.

Jednym z kluczowych elementdw tego modelu jest obrotnica, ktéra umozliwia
obracanie fadunkéw w petnym zakresie 360 stopni. To rozwigzanie nie tylko
zwigksza wydajnos¢ pracy, ale takze pozwala na precyzyjne ustawianie towardw
w trudno dostepnych miejscach. Naped diesel, bazujacy na silniku XINCHAI
EURO 5 o mocy 44,8 KW i 3 cylindrach, gwarantuje nieprzerwana moc przy
minimalnym zuzyciu paliwa. Z pojemnoscia baku wynoszaca 60 litrow, wézek
jest w stanie pracowac przez diugi czas bez koniecznosci tankowania.
Uzytkownicy moga liczy¢ na prawdziwg efektywnosc w kazdych warunkach.

Gtéwne wymiary
Diugosce 2600 mm
Wysokosé 2070 mm
Szerokos$c 1170 mm
Rozmiar widet 1200mm x 120mm x 40mm
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