
Zaczynając od podstaw, wózek ten jest napędzany silnikiem diesla XINCHAI 
EURO 5, co daje mu dużą moc oraz zapewnia zgodność z normami ochrony 
środowiska. Silnik o mocy 44.8 kW oraz 2400 obrotów na minutę sprawia, że 
urządzenie osiąga prędkość do 18/19 km/h, co jest niezwykle przydatne w 
dynamicznie zmieniających się warunkach pracy magazynu lub placu budowy. 
Pony logi przy udźwigu wynoszącym do 3000 kg w połączeniu z wysokością 
podnoszenia do 3 m czynią go idealnym rozwiązaniem do intensywnego 
użytkowania. 

Ten wózek widłowy charakteryzuje się masywnością i stabilnością dzięki wadze 
4270 kg, co pozwala na bezpieczne podnoszenie i transportowanie ciężkich 
ładunków. Obrotnica, która znajduje się w konstrukcji, daje operatorowi 
możliwość łatwego oraz precyzyjnego manewrowania, wszechstronność urządzenia.

3TON 3M
DIESEL - OBROTNICA

22 228 21 01GÜNTER GROSSMANN Jeleńska 54 13-230 Lidzbark woj. warmińsko mazurskie biuro@gunter.pl
Otwarte w godzinach

poniedziałek - piątek 8:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 13:00

Specyfikacja
Obrotnica Tak

Przesuw boczny wideł zintegrowany

Udźwig

pneumatyczne

Hamulec pedał hydrauliczny

Silnik XINCHAI EURO 5

Moc silnika 44.8 KW

Pojemność baku 60 L

Waga

Napęd diesel

Maszt duplex

Skrzynia biegów automatyczna

Bateria 12V 80Ah

Zakres pracy
Prędkość 18/19 km/h

Max. siła pociągania 20/156 KN

Prędkość z obciążeniem 440/480 mm/s

Min. promień skrętu 2400 mm

Główne wymiary
Długość 2900 mm

Wysokość 2090 mm

Szerokość 1230 mm

Rozmiar wideł 1200 mm x 120 mm x 40 mm

3000 kg

Rodzaj opon

SERIA
H30

Ilość cylindrów 3

Obroty na min 2400

4270 kg
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